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Ettevaatust, sidekaabel!
Kasutusest väljas ???

N-6Y-1
80,56; 80,61
1) DN 2x65/250, 78,63
2) DN 65/160, 78,67

Ettevaatust, sidekaabel!
Kasutusest väljas ???

Ettevaatust,
elektri ning sidekaablid!

Ettevaatust, elektri ning sidekaabli!

Vajadusel täpne asukoht ning kõrgus
täpsustada enne puurimise algust, surfimise teel!

Tähelepanu! Projekteeritud sademevee
torustik takistab pilootpuurimist!

Töövõtjal tuleb sademeveetorustik ajutiselt
demonteerida ning hiljem taastada.

KÕIK sademeeveetorustikku puudutavad küsimused
tuleb lahendada koostöös hoone ehituse peatöövõtjaga.

Kontakt: Martin Mark, +372 52 55 356 - Tammel Ehitus Werro OÜ

Orienteeruv
pilootpuurimise algus

Orienteeruv
puurmasina asukoht

TÄHELEPANU!

Igasugune kaevetööde kandumine või kaevetehnika
paiknemine Põlva tee 9 kinnistule on KATEGOORILISELT KEELATUD!

NV-1

N-16
N-15

N-14
SV-2

N-13

N-7

N-4

N-5

HS-1
79,65; 79,65
1) DN 65/160, 78,67
2) DN 100/225, 78,64
3) DN 100/225, 78,64

N-1

N-2

N-3

N-11

N-12

HS-2
81,05; 81,00
1) DN 50/140, 79,51
2) DN 65/160, 79,70
3) DN 65/160, 79,70

Y-3
81,05; 81,03
1) DN 65/160, 79,72
2) DN 40/125, 79,72

S-2

S-1SV-1

SV-3
S-3

N-10

N-9

Y-2
80,94; 80,89
1) DN 2x65/250, 78,88
2) DN 65/160, 78,93

N-8

TINGMÄRGID
1) Hemetli OÜ, töö nr 0075 mahus projekteeritud:

- Projekteeritud kaugküttetorustik, SINGLE PV (teras)
- Projekteeritud kaugküttetorustik, SINGLE TV (teras)
- Projekteeritud kaugküttetorustik, TWIN (teras)
- Projekteeritud kaugküttetorustiku komponent (põlv, kolmik, ventiil, jne)
- Projekteeritud kaitsehülss

- Planeeritud puurimise stardi- ning lõpukaevikud

- Planeeritud pilootpuurimine

- Planeeritud puurmasina asukoht

- Perspektiivne kaugküttetorustik

T1
T1
T2

- Kinnistupiir
- Olemasolev kaugküttetorustik
- Geodeetilise alusplaani mõõtpiir

2) Hemetli OÜ, töö nr 0075 muu:

T

- Olemasolev puu- Olemasolev põõsas

S-1
74,00; 74,00
73,00; 1,00 - DN 100/225

Sõlmpunkti tähis
Maapinna (projekteeritud ABS), m
Maapinna (olemasolev ABS), m

Toru põhi (ABS), m
Toru põhja sügavus projekteeritud maapinnast, m

Toru mõõt

T3

Märkused:

1. Projekti koostamiseks kasutatud geodeetiline alusplaan:

   - Emil Geodeesia OÜ, töö nr 48-26 (06.2026). Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kõikide sisseviikude ning olemasolevate torustike ühenduspunktide asukohad ja kõrgused tuleb täpsustada tööde käigus!

3b) OÜ Alkranel tööprojekt nr 10-10-25-VK mahus projekteeritud:

3) Kolmandate osapoolte projektlahendused:

3a) Rajatava hoone projektlahendused
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RK-1
Ø400/315
80.65
1) 79.50

De160
79.20
78.60  kraavi põhi

65 tk
V=12,8 m3

Põlva tee 3
LIITUMISPUMKT
K11-1
Ø630/500
80.70
(80.88)
1) 79.21
2) 79.47
3) 79.21

Põlva tee 1
LIITUMISPUMKT
K1-V
Voolurahistuskaev
Ø630/500
80.80
(80.71)
1) 79.30
2) 79.60  De40

De40
ühendus ol.oleva
De40 toruga.
Ühenduskoht täpsustada
kohapeal

K11s
De40 PE  PN10
L=46,0m

Veemõõdusõlm
Veemõõtur DN20

LIITUMISPUNKT
Maakraan  De50
Spindlipikendus. Kape.
Elektrikeevisühendus

SL-1
Ø200
80.90
1) 79.62
2) 79.62

SL-2
Ø200
80.90
1) 79.68
2) 79.68

IMMUTUKAST
sissevool: 79.35
väljavool:  79.35
põhi:         79.34
peale:       79.66
V= 14 m3
L= 15,6 m
B= 3,0 m
h= 0,32 m

K21-1
Ø400/315
80.70
1) 79.35
2) 79.35

D
e160; L=
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De110
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RK-2
Ø400/315
80.65
1) 79.45
2) 79.45

RK-3
Ø560/500
80.60
1) 79.40
2) 79.40

De160
79.30
79.05  kraavi põhi

VAM-4
Kaevu kaane tõstmine 23cm
Kaev kaane tugevdamine r/b plaadiga ?
Uus maapind 80.60
Ol.olev maapind ( kaevu kaas) 80.40

K21-3
Ø400/315
80.82
1) 79.52
2) 79.60

De160;<0,01; L=16,2m

K21-2
Ø400/315
81.00
1) 79.35
2) 79.35

SL-4
Ø200
80.85
1) 79.78
2) 79.78

SL-5
80.85
1) 79.80
rest 250x25x200
tsink B125

K21-4
Ø400/315
80.75
1) 79.46
2) 79.46

IMMUTUKAST
sissevool: 79.45
väljavool:  79.45
põhi:         79.10
peale:      79.77
V=6,4 m3

De160

L=9,0

i=0,007

D
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00
L=

19
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i=
0,

00
5

De160

L=7,0

i=0,007

30 tk
V=6,4 m3

Muhvühendus ol.oleva
sidekaabliga

K11
De110
1) 79.75

De50; L=56m

K11-2
Ø630/500
81.00
1) 79.50
2) 79.50

Rasvapüüdur
q=3 l/s
Ø1000/600
80.75
1) 79.53
2) 79.60

K11
De110
1) 79.80

K11-3
Ø400 /315
80.93
1) 79.65
2) 79.65
3) 79.65

K11
De110
1) 79.80

LIkvideeritavad
side  jaotuskapid
(AS Telia Eesti)

V-1
Elektikeeviskomik De50

Ol.oleva ühenduse
sulgemine kaevusV11

De50
79.20

Elektrilevi OÜ töövõtt
Kaablijaotuskapp ja liitumiskilp

Projekteeritud elektriautode laadija elektri ja side ühendus

Sidekanalisatsioon PVC Opto 75; L=65 (trass 56m)
AMCMK-HF 4x35/16; L=62m (trass_56m) torus D-75

Perspektiivsete laadijate torutaristu

PVC Opto 75 (trass 20m)
D-75 450N (trass_75m) 

AXPK 4G16; L=175m (trass_155m)
Projekteeritud tänavavalgustuse maakaabel

Kogu pikkuses torus D-75 750/450N

Elektri liitumiskilp
3x250A (Põlva tee 3)
3x__A (Põlva tee 1)

AXPK 4G240; L=20m (trass_14m)
Projekteeritud toitekaabel

Torus D-110 750N L=15m

De110; L=7,4; >
0,02

SL-3
Ø200
80.90
1) 79.69
2) 79.69

K21
De110

Rasvapüüdur
tuulutus
Ø100

Sidekanalisatsiooni liitumispunkt
TELIA sidekaev VAM-7

Projekteeritud KKS-2 tüüpi
PE sidekaev, D400 luugiga

Muhvühendus ol.oleva
sidekaabliga
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Elektrilevi OÜ töövõtt
Kaablijaotuskapp ja liitumiskilp

Elektri liitumiskilp
3x250A (Põlva tee 3)
3x__A (Põlva tee 1)

LIITUMISPUNKT
Maakraan  De50
Spindlipikendus. Kape.
Elektrikeevisühendus

LIkvideeritavad
side  jaotuskapid
(AS Telia Eesti)
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Vastutav insener:

Hemetli OÜ
MTR:      EEP004881
E-mail:   info@hemetli.ee
Telefon: +372 53 77 77 70
Aadress: Kullaaugu, Kipastu Küla, Elva vald,
              Tartu maakond, 61105

allkirjastatud digitaalselt

allkirjastatud digitaalselt

Objekti aadress:

4-01-1D

Staadium:Töö nr:

Joonise nr:

Mõõtkava:

Kuupäev:

Tellija:Töö nimetus:Projekteerija:

Insener: Allkiri:

Allkiri:

Joonise nimetus:
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Väimela alevik Põlva tee 3
kaugkütte liitumistorustik

Hendrik Mikk

Aleksandr Ledvanov

0075 PP

Võru maakond
Võru vald Väimela alevik

Danpower Eesti AS

Kaugküttetorustiku asendiplaan
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