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X = 6571550 Y = 702250

X = 6571600 Y = 702200

X = 6571500 Y = 702300

X = 6571550 Y = 702350

X = 6571500 Y = 702050

X = 6571550 Y = 702100

X = 6571250 Y = 702450

X = 6571300 Y = 702400

X = 6571250 Y = 702700

X = 6571300 Y = 702650

X = 6571200 Y = 702500

X = 6571250 Y = 702550

X = 6571200 Y = 702800

X = 6571250 Y = 702850

X = 6570950 Y = 703200

X = 6571000 Y = 703150

X = 6570950 Y = 703100

X = 6570900 Y = 703050

X = 6570950 Y = 703000

X = 6570900 Y = 702950

X = 6570950 Y = 702900

X = 6571000 Y = 703300

X = 6571050 Y = 703250

Mast M89

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=119m

Olemasolev klass IV puitmast, kõrgus 11m maapinnast.
Kas piisab või vaja välja vahetada?
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Mast M90

Mast M91

Mast M92

Mast M93

Mast M94

Mast M95

Mast M96

Mast M97

Mast M98

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=119m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=222m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=222m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=140m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=135m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=132m
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Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev klass IV puitmast, kõrgus 13m maapinnast.
Kas sobib juhtmele AS-95, kui pikad võivad kandevisangud olla? Kas ripe annab välja?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?
Kas ripe annab välja?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?
Kas ripe annab välja? Olemasolev klass IV puitmast, kõrgus 13m maapinnast.

Kas sobib juhtmele AS-95, kui pikad võivad kandevisangud olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95? Betoonnurgamast, BLL-il ei tohtinud jääda.
Kas siin on lubatud või vaja välja vahetada?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Mast M27

Mast M29
Mast M30

Mast M31

Mast M32

Mast M33

Mast M34

Mast M35

Mast M36

Mast M37

Mast M38

Mast M28

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=190m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=116m Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=126m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=92m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=113m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=120m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=137m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=136m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=134m
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Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla? Olemasolev betoonmast. Kas sobib

juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla? Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95? Betoonnurgamast, BLL-il ei tohtinud jääda.
Kas siin on lubatud või vaja välja vahetada?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Olemasolev betoonmast. Kas sobib
juhtmele AS-95, kui pikad kandevisangud võivad olla?

Projekteeritav KP kaabelliin torus( X näitab kaablite arvu)
Rekonstrueeritav KP õhuliin
Olemasolev KP kaabelliin

Demonteeritav liin/objekt

XW2

Projekteeritav KP jätkumuhv
Raieala

Tähistused

Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 14194G, 2025 november.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja
750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad
vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Projekteeritav tugi

Projekteeritav mast

Olemasolev KP õhuliin
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Olemasolev betoonmast. K
as sobib

juhtmele AS-95, kui pikad kandev

Rekonstrueeritav KP õhuliin AS-95, L=202m
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