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Klaro 60 IE annuspuhasti t66pohiméte

Reoveepuhastusstisteem on taiesti bioloogiline ja see talitleb pikaaegse Ghustamisega
kogumisprotsessi pdhimdttel (annuspuhasti ehk SBR). Ststeem koosneb peamiselt
aeroobsest etapist, mis on jagatud seisu- a kaitusalaks. Need on tksteisega thendatud

mahuti alumise osa kaudu.

Seega toodeldakse selle protsessi korral kogu majapidamise reovesi kohe aeroobselt. Kogu ststeemi
Ohustatakse, puhudes sellesse surudhku, ning selle tulemusena puhastab aktiivmuda reovee
bioloogilisel teel.

Kdigepealt plutakse kinni reovees sisalduvad jamedateralised ja tahked heljuvad osakesed, selleks
kasutatakse seisualal olevat tokestit. Seejarel liigub reovesi mahuti alumises osas paikneva tlevooluava
kaudu kaitusalale. Kuna ka seisuala Shustatakse, lagundatakse ajapikku ka maha jadvad tahked ained

aeroobselt.

Susteemis toimub reovee puhastamine ilma eelté6tlemiseta, mistdttu anaeroobne kaarimine ei ole
voimalik.
Reoveepuhasti kditamiseks kasutatakse mikroprotsessoriga varustatud juhtststeemi, mis reguleerib

solenoidklappide / samm-mootorite abil hukompressori tood ja dhujaotust (eri tdsteseadmete puhul).

Puhkereziim

Operaator saab reoveepuhasti puhkereziimile lilitada, kui ta plaanib pikemat aega &ra olla. Selle reziimi
korral vett puhastist ei valjutata. Ohustamine on minimaalne, s.t vett segatakse tiksnes nii palju, et
aktiivmudas sisalduvad mikroorganismid ei haviks. Mitme mahutiga slisteemi puhul lastakse vaikesel
kogusel reoveel mudat&stuki kaudu slisteemis ringelda, et eri ajal tekkinud aktiivmuda saaks seguneda
(ringlus).

Alakoormuse tuvastamine

Reoveepuhasti to6 intensiivsust saab ajaliselt reguleerida ka selle p&hjal, milline on mahuti taituvuse
tase. Selleks on juhtseade varustatud réhuanduriga (kuulub standardvarustusse), mille saab lasta
hooldusspetsialistil sisse ltlitada. Uue reoveepuhasti korral on soovitatav réhuandur aktiveerida alles
parast seda, kui puhastit on ménda aega kasutatud ja see on end n-0 sisse tootanud.

R&huandur kontrollib esimese kambri veetaset iga 12 tunni jarel v&i iga tstkli alguses. Kui reovee



juurdevool puudub vdi see on vahene, siis uut puhastustsiiklit ei alustata. Selle asemel toimub
minimaalne dhustamine, et aktiivmudas sisalduvaid mikroorganisme elus hoida. Sel juhul kuvatakse
juhtseadme ekraanile teade ,Cycle pause” (, Tsukli paus“). Kui esimeses kambris mdddetud veetase jalle

lletab teatud piiri, alustatakse tavaparast puhastuststklit.

Mitme mahutiga stisteemide puhul lastakse vdikesel kogusel reoveel mudatdstuki kaudu stisteemis

ringelda, et eri ajal tekkinud aktiivmuda saaks seguneda (ringlus).

Kui alakoormuse tuvastamise funktsioon on aktiveeritud, saab puhasti tootada iseseisvalt vastavalt
stusteemi tegelikule hiidraulilisele koormusele, vdimaldades tegevuskulusid véhendada. See funktsioon
on isedranis kasulik siis, kui reovee juurdevool nadala jooksul suuresti varieerub, naiteks siis, kui

elanikud on regulaarselt kodust eemal. Alakoormuse tuvastamise peab seadistama spetsialist.

Kui 3. etapp on labitud, algab puhastusprotsess otsast peale.

Uhe pieva jooksul tehakse |dbi kaks kuni neli tsiiklit. Hooldusettevdte saab lilitusaega individuaalsetele

vajadustele vastavaks kohandada.
Taiendava lammastiku eemaldamise stisteemiga reoveepuhastid (puhastatud heitvee klass N ja D)

Reoveepuhasti rakendab lammastiku eemaldamiseks selliseid bioloogilisi protsesse nagu nitrifikatsiooni
ja denitrifikatsiooni. Taiendava nitrifikatsiooniga puhastites toimub isearanis intensiivne dhustamine,
mille tulemusena tekitatakse optimaalne elukeskkond nitrifitseerijatele bakteritele, kes muudavad
reovees sisalduva ammooniumi nitraadiks. Tdiendava denitrifikatsiooniga puhastites rakendatakse
lihikesi 8hustusperioode, mille toimel pannakse vesi sobival ajal ringlema. See aktiveerib
denitrifitseerivad bakterid, mis redutseerivad nitraadi molekulaarseks lammastikuks, mis véljub

puhastist gaasilises olekus.



Juhtpaneel

Juhtpaneel koosneb USB-pordist (A), ekraanist (B), nupustikust (C) ja stisteemi seisundit naitavast LED-

lambist (D).
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USB-port (A)

USB-porti saab sisestada USB-malupulga

Ekraan (B)

MenUu kuvatakse varvilisel ekraanil. Kui kasutaja ei ole ekraanil 60 sekundi jooksul Ghtegi toimingut

teinud, lilitub taustvalgus VALIA. Valguse SISSE liilitamiseks tuleb vajutada nupustikku (C).

Sinine: késireziim
Kollane: hoiatus, aga t66 jatkamine on vdimalik

Punane:rike, vaja on sekkuda, t606 jatkamine ei ole v3imalik



Ekraaniteave ja menius navigeerimine
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Hetkel vdimalikud toimingud (mentls navigeerimine nupustiku abil)
Olekuriba

Reoveepuhasti pooleliolev todetapp

Poolelioleva todetapi IGpuni jadnud aeg

Kell ja kuupdev

Stndmuste riba (tdrge, viga, teave

Menuu



Olekuriba stiimbolid

Olekuribal kuvatakse juhtseadme olek. Kuvatavad siimbolid on abiks ka mentis navigeerimisel.

Kuvatakse alljargnevad stimbolid.

Siimbol | Kirjeldus
(E) Automaatreziim: juhtseade on automaatreziimil.
(@) Kasireziim: automaatreziim on peatatud.
@

1. rohuandur (piiramata): réhuandur on tuvastatud ja kalibreeritud vastavaks

tehaseseadetele.

1. rohuandur (piiratud): réhuandur on tuvastatud, kalibreeritud

hooldustasandil ja aktiveeritud.

2. rohuandur (piiramata): réhuandur on tuvastatud ja kalibreeritud vastavaks

tehaseseadetele.

2. rohuandur 2 (piiratud): réhuandur on tuvastatud, kalibreeritud

hooldustasandil ja aktiveeritud.

Hooldustasand: hooldusmendii on avatud.

USB-malupulk: malupulk on seadmesse sisestatud ja tuvastatud.

Traadita andmeside moodul: KLcontroliga on Uhendatud traadita andmeside

moodul. Signaali pole.

Traadita andmeside moodul: KLcontroliga on Uhendatud traadita andmeside

moodul. Kaugjuurdepaas on aktiveeritud.

Sidemoodul: tuvastati sidemooduli thendus WebMonitoriga.
Tegevuse tuvastamise korral vilgub kas edastamist véi vastuvdtmist tahistav
nool.




Mendidiriba siimbolid

Siimbol

Kirjeldus

Teave: kuvab kogu t66aega (tundides), juhtseadme seadistust, andurite

moodtmistulemusi jms.

Siindmused: kuvab sdnumeid teavituste, talitlushairete ja vigade kohta, kdigile

on lisatud ka ajatempel. Maksimaalne s6numite arv on 125.

O\Pe

(

Reziim: véimaldab aktiveerida kasireziimi.

(é:

Kellaaeg/kuupaev: véimaldab seadistada reoveepuhasti kuupaeva, kellaaega ja
puhkeperioode.

off

Satted: kasutaja saab valida 25 keele vahel ning sisestada voi muuta sumisti ja

ekraani satteid.

Hooldus: avab hooldusspetsialistidele méeldud menuu.

@

USB-malupulk: kasutatakse tarkvara varskendamiseks, konfiguratsioonide

salvestamiseks/laadimiseks ja logiandmete salvestamiseks.




Kasutajameniil

Teabemeni — t66tundide arvu, sdtete ja anduri vaartuste kuvamine

@

X7

| Operating hours tot.

X7

Operating hours this week
(Toodtundide arv sel nadalal)

N7

Operating hours last week
(Toodtundide arv eelmisel nadalal)

Workload
(Tédkoormus)

A4

Show all settings (Kuva
koik satted)

7

Version (Versioon)

X/

Show current + voltage (Kuva
vool + pinge)

Show switches (Kuva
[litid)

X

Show sensor values
(Kuva andurite naidud)

Kuvatakse valjundite
enereeritud t66tundide
oguarv.

Neid valjundeid, mida pole
rakendatud, ei kuvata. UV-
lambi jarelejaanud t66aeg
esitatakse sulgudes.

Kuvatakse t66tundide arv
alates esmaspaevast.

Kuvatakse to6tundide arv
eelmise nadala
esmaspaevast pluhapaevani.

Kuvatakse reoveepuhasti
tédkoormuse nait.

Kuvatakse koik satted.

Kuvatakse praegu kasutatava
pusivara versioon.

Kuvatakse voolu- ja
pingeandurite
moddtmistulemused.

Kuvatakse temperatuuri- ja
rohuanduri naidud (kui need
on vastu voetud).

Kuvatakse
lilituskontaktide olekud,
naiteks ujukanduriga
lUlitite ja kontaktorite kohta
(ainult KLcontrol.M-i
puhul).



Téétundide pdring

1. Valige noolenuppude [«] [P ] abil meni ©,,Information“ (,Teave”).

2. Vajutage kaks korda [OK], et avada meniit ,Operating hours tot.” (, Té6tundide koguarv®).

@ Ekraanile kuvatakse iga elektritarbija kohta selle toétundide koguarv.

To66tunni [h]

d

kokku

1. klapp XXX

2. klapp XXX

3. klapp XXX

4. klapp XXX

1. kompressor | X.XX
XXX

Sdtete kuvamine

1. Valige noolenuppude [ ] [P ] abil mentu @,,Information“ (,Teave”).

3. Meni @,,Information“ avamiseks vajutage [OK].
4. Valige noolenuppude [ V] [A] abil mentt ,Show all settings” (,,Kuva k&ik satted”).

5. Menuu ,Show all settings” avamiseks vajutage [OK].

@ Ekraanile kuvatakse kogu teave juhtseadme satete kohta.

Kuva koik satted

TsUkli satted

R&huanduri
teave

Temperatuuriandur
Piirvool

Hooldus

Moodulid




Siindmuste meniiii — siindmuste kuvamine

Events [> <F.xx> <kuupaev> Kuvatakse kuni 125
Stindmused viimast stindmust. Viimane
( ) SlleEge stindmus on alati nimekirjas
(veateade) esikohal.
X7
<S.xx> <kuupaev> <kellaaeg>
(rikketeade)
Y4

qH.xx> <kuupaev> <kellaaeg>

(teabesdnum
Stindmuste lugemine
3. Valige noolenuppude [«] [»] abil menuu +Events” (,Sindmused®).
4. Menuu ,Events* avamiseks vajutage [OK].
& Ekraanile kuvatakse ajalises jarjestuses koik vimased sindmused, uuemad eespool.
Siindmus Kuu Kellaaeg
pdev

F/S/H.X pp/kk/aa hh:mm:ss

Tais salvestatud mallu uue siindmuse lisandumisel kirjutatakse k&ige varasem siindmus tle. Kuvatavate
siindmuste ees on esitatud <liihend> <kuup&ev> <kellaaeg>. Lihendid ja nende tahendused on
jargmised:

e H-teave

e S—tdrge

e F-viga

Vajutades [OK], kuvatakse valitud sindmuse kohta lisateavet, naiteks sindmuse liik

(teave/tdrge/viga), sindmuse taielik nimi ning selle toimumise kuupaev ja kellaaeg.



Reziimi meniiii — kdsireziimi aktiveerimine

Q

[Kaitamine ][>

Operation mode
(Kaitusreziim)

Selles menlils saate reziime

N

vahetada. Vajutage nuppu [OK], et
valida kas automaat- voi kasireziim.
Kasireziimis olles saab eri valjundeid
sisse ja valja lulitada, vajutades
[OK]. Kasireziimi korral pdleb sinine

Compr. + valve 1
(Kompr. + 1. klapp)

olekut naitav LED-lamp.

AV

Aktiveeri kompressor koos 1.
klapiga.

Compr. + valve 2
(Kompr. + 2. klapp)

Aktiveeri kompressor koos 2.

N7

klapiga.

Compr. + valve 3
(Kompr. + 3. klapp)

Aktiveeri kompressor koos 3.
klapiga.

N/

Compr. + valve 4
(Kompr. + 4. klapp)

Aktiveeri kompressor koos 4.

N

klapiga.

Compressor 1 (1.
kompressor)

Compressor 2 (2.
kompressor)

Ainult KLcontrol.M-i puhul.

UV module (UV-
moodul)

Ainult KLcontrol.M-i puhul.

Pump (Pump)

| Ainult KLcontrol.M-i  puhul.

fan 1 (1. ventilaator)

| Ainult KLcontrol.M-i  puhul.

fan 2 (2. ventilaator)

| Ainult KLcontrol.M-i puhul.

Dosing pump 1 (1.
doseerpump)

Dosing pump 2 (2.
doseerpump)




Dosing pump 3 (3.
doseerpump) Ainult KLcontrol.M-i puhul.

Warning lamp
(Hoiatuslamp)

TS (€ ST el e Ainult KLcontrol.M-i puhul.

Output 24 V (Valjund
24 V)

| Valve 1 (1. klapp) |

| Valve 2 (2. klapp) |

| Valve 3 (3. klapp) |

| Valve 4 (4. Klapp)|

Level measuring
(Taseme mdo6tmine) Veetaseme mdoétmine kaivitatakse késitsi siis,
kui on taidetud kdik tingimused, naiteks
vaikekalibreerimine, hoolduse kalibreerimine
ja veetaseme piiri maaramine (vt ka
alapeatiikki 9.1 Alakoormuse tuvastamine, Ik
55).

Energiatarbijate kasitsi aktiveerimine

8.

9.

Valige noolenuppude [ <] [»] abil menGu O ,Mode” (,ReZiim").

. Késireziimi aktiveerimiseks vajutage kaks korda [OK]4®

@ Kui kasireziim on aktiveeritud, ilmub stimboliribale ikoon @ja suttib sinine LED-tuli.

. Tarbijate vahel liikumiseks kasutage noolenuppe [V] [A].

@ Kuvatakse ainult need tarbijad, mis on juhtseadmes aktiveeritud.
Valitud tarbija SISSE vai VAUA liilitamiseks vajutage [OK].

Automaatreziimi naasmiseks likuge noolenuppude [ V] [ A ] abil vastava suvandini ja valiku kinnitamiseks vajutage [OK].

Testimise ajal peaks igal tarbijal laskma to6tada vahemalt 5 sekundit, sest klappide energiatarbe

seiramise ajal rikete tuvastamiseks kulub veidi aega.



Kellaaja ja kuupdeva meniid — kuupédeva, kellaaja ja puhkeperioodi seadistamine

D Véimaldab seadistada
Times/date Setting date + clock Eraeguse kuupéeva ja
A5 3 ellaaja.
v v

Puhkeperioodi aktiveerimise
korral lUlitatakse reoveepuhasti
energiasaastureziimile.

Set holiday period (Maara
puhkeperiood)

A4

Delete holiday period
(Kustuta puhkeperiood)
N4

Puhkeperiood kustutatakse.

Kuupéeva ja kellaaja seadistamine

10.Valige noolenuppude [«] [P ] abil meni fé ,Times/date” (,Kellaaeg/kuupaev”).

11.Vajutage [OK], et avada meniil ,Set date + clock” (,Maara kuupaev + kellaaeg”).

Maara kuupaev + kellaaeg

XXIXXIXXXX
pp/kk/aaaa

XXXX: XX
hh:mm:ss

12.Kasutage kuupéeva ja kellaaja seadistamiseks noolepuppe [ V] [ A] ning kinnitamiseks vajutage [OK].

@ Teie satted salvestatakse ainult siis, kui olete need kinnitanud, vajutades [OK]!

Set holiday period (Maara puhkeperiood) ’—-‘C:)

Valige noolenuppude [ ] [P] abil menul , Times/date” (,Kellaaeg/kuupdev”).
Vajutage [OK], et avada menil ,Set date + clock” (,Mé&dra kuupéev + kellaaeg”).

Valige noolenuppude [ V] [A] abil mentd ,Set holiday period” (,Mé&éra puhkeperiood”).

o bd =

Puhkeperioodi seadistamise men(ii avamiseks vajutage [OK].

Maara kuupaev + kellaaeg

Algus:
pp/kk/aaaaldpp:

pp/kk/aaaa

5. Kasutage noolenuppe [ V] [A], et mdarata algus- ja I[dppkuupaev, ning valiku kinnitamiseks vajutage [OK].
& Teie satted salvestatakse ainult siis, kui olete need kinnitanud, vajutades [OK]!



Satete meniil — keeled, sumisti, ekraanikuva seadistus

Settings
(Sétted)
| Language (Keel) |Va|ige, millises keeles mentiisid kuvataks.
D 7

Function test (Talitluse testimine)
Buzzer (Sumisti)

D

X7 Sumisti annab helisignaali.

D | Power failure (Voolukatkestus) |
Voolukatkestuse korral helisignaali ei anta.

D [Events (Sindmused) ONJ/OFF]
Siindmuste korral helisignaali ei anta.

D [ Al (Koik) ON/OFF|
Helisignaal on koigi sindmuste
puhul valja lilitatud.

Display | D [Brightness (Heledus) 0-100% ]
Seadistage taustvalgus.

[> | Backlight off after (Taustvalgus |
Taustvalgus lulitub automaatselt
VALJA pérast kindlaks maéaratud
aega [minutites].

[> [ Keypad ilumination OFF |

Valige nupustikule sinine voi
punane valgustus.

13.Valige noolenuppude [«] [»] abil meniu %“ ,Settings” (Satted).
14.Vajutage kaks korda [OK], et avada menul ,Language” (,Keel“).
15.Valige noolenuppude [V ] [A] abil sobiv keel ja valiku kinnitamiseks vajutage [OK].

& Saate valida 25 keele hulgast.

1 Saksa 8 Soome 15 Portugali 22 TSehhi
2 Eesti 9 Taani 16 Bulgaaria 23 Ungari
3 Prantsuse 10 Eesti 17 Horvaadi 24 Turgi
4 Hispaania 11 Lati 18 Poola 25 Vene
5 ltaalia 12 Leedu 19 Rumeenia

6 Norra 13 Kreeka 20 Slovaki

7 Rootsi 14 Hollandi 21 Sloveeni




USB meniiii — tarkvara varskendamine, hooldusjuhend

| USB | D> | Sotware update Vsimaldab uuendada mikrokontrolleri
pusivara.
Lisateavet vt alapeatiikist 9.7.3
X7 Tarkvara vérskendamine, Ik
64.
Upload settings from USB USB-malupulgale  salvestatud
(Laadi satted USB-It) konfiguratsioonifailis olevad
satted laaditakse
X7
juhtseadmesse.
Download settings to USB Jlﬂhts‘eac‘imesse salvestatud
o satteid sisaldav
(Laadi satted USB-le) konfiguratsioonifail
7 salvestatakse USB-
malupulgale.
Log Events (Logi | K()i.kjuhtseadme:si]ndmused
logitakse USB-malupulgale.
N
Log All (Logi kaik) | Kdik si'mdmysed ja andurite
andmed logitakse USB-
malupulgale.
N

Maintenance log
(Hoolduslogi) Konfiguratsioonifail koos
kdigi juhtseadme satete ja
andmetega salvestatakse
USB-malupulgale.

X7
Remove safely (Ohutu Andmete kaotsimineku
eemaldamine) valtimiseks peaksite valima
selle suvandi, enne kui

USB-malupulga seadmest
eemaldate.



Voolukatkestuse tuvastamise seadme t66pS&himéote

Juhtseade on varustatud voolukatkestuse tuvastamise seadmega, mis saab voolu integreeritud
avariitoiteallikast (puhver). Seadme kohaletoimetamise ajal on avariitoiteallikas tihi, see laetakse tais
parast seda, kui juhtseade on SISSE lulitatud. Elektrikatkestuse korral jatkub Ghel laetud avariitoiteallikal
sellest marku andmiseks voolu umbes 12 tunniks. Kui avariitoiteallikat voolukatkestuse

kompenseerimiseks ei kasutata, hoitakse selle tihjenemine dra vooluringi abil.

NB!

Kui seade on ilma vooluta Ule 24 tunni, ei suuda see
reovett nduetekohaselt puhastada voi ei puhasta seda
ldse.

Voolukatkestuse korral saab juhtseade seadistatud kellaaja ja kuupdeva hoidmiseks 10 pdeva jooksul
voolu tdiendava puhverdamise teel. K&ik salvestatud andmed, naiteks to6tunnid ja programmi sétted,
sailitatakse. Kui kuupéaev ja kellaaeg ei ole seadistatud, siis agregaatide iganadalasi to6tunde enam ei

salvestata. Sellisel juhul salvestatakse edaspidised veateated vale kuupédevaga.

Vérgupinge seire

Juhtseade tuvastab voolukatkestused ja Ulepinge. VBrgupinges esinevate kdrvalekallete tuvastamiseks
mo&ddab juhtseade sisendpinget ja vordleb seda kindlaks maaratud piirvdartustega. Sisendpinge
efektiivvaartus peab olema suurem kui 90 V ja vaiksem kui 250 V.
Luhikesi voolukatkestusi (nditeks dikese ajal) sisteem teatud aja jooksul eirab. Ent selle aja I8ppedes
juhtseade katkestab oma thenduse toiteallikaga.
* Toiming — vahetult parast vérgupinge kdrvalekallet
e K&ik olulised andmed salvestatakse sailmalusse.
e Koik valjundid ja taustvalgus liilitatakse VALIA, et neid kaitsta ja valtida puhveraku tarbetut
kulutamist.
* Viga kantakse logisse.
e Kuivorgupinge taastub ettenahtud vahemikus 5 sekundi jooksul, jatkab juhtseade poolelijaénud
tstiklit. Logiraamatusse jaab selle kohta sissekanne.

* Toiming — 5 sekundit parast v&rgupinge kdrvalekallet

e Kostab katkendlik helisignaal ja samas ritmis vilgub ka punane LED-tuli. Helisignaali saab



valja lulitada mendus ,Settings” (,Satted”) € ,,Buzzer” (,Sumisti“) € ,Power failure”
(,Voolukatkestus“). Sel juhul annab kdrvalekaldest marku ainult punane vilkuv LED-tuli.

e Valine hoiatuslamp (juhul, kui see on paigaldatud) ei sitti.

Kui v8rgupinge ettendhtud vahemikus taastub, siis juhtseade taaskdivitatakse.

Kui voolukatkestus kestab alla 90 minuti, jatkab seade automaatreziimil tootamist hetkest, kui t66
katkestati. Kui voolukatkestus kestab vdhemalt 90 minutit, siis puhastatud vesi véljutatakse

reoveepuhastist ja muda viiakse tagasi. Parast seda lulitub juhtseade automaatreziimile.

Riistvara lahtestamine

Kui juhtseade enam ei reageeri, tuleb selle riistvara ldhtestada.

Riistvara lahtestamiseks vajutage nuppu [OK] ja hoidke seda 5 sekundit all.

Juhtseade lilitub valja ja taaskaivitub.

Kui riistvara ldhtestatakse automaatreziimis, jatkub programm sealt, kus see pooleli jai.

Riistvara saab lahtestada ka mens ,Service” (,Hooldus”, kood 1311).



Reoveepuhasti kasutuselevott

Reoveepuhastit vdib kasutama hakata alles siis, kui kdik selle osad on paigaldatud ja korralikult
Ghendatud. Enne puhasti kasutama hakkamist veenduge, et kdik elektriihendused ja dhuvoolikud

oleksid nGuetekohaselt ja tugevasti kinnitatud!

Kasutuselevotu logi

Kasutuselevott tuleb dokumenteerida selleks ettenahtud logis. Igast logist tuleb teha koopia ja anda

see (le nii operaatorile, tutbikinnitusasutusele kui ka paigaldajale.

Mahutite veega taitmine

Enne, kui reoveepuhasti SISSE lulitate, taitke paak vdi paagid aareni puhta varske veega.
Lulituskapi sisseltlitamine

Pealllitiga lulituskapid: seadke pealuliti asendisse ,,1“.

Ilma pealdlitita lulituskapid: sisestage toitepistik pistikupessa.

Puhastuststkkel on tehases eelseadistatud ja seda saab muuta ainult hooldusspetsialist. Ekraanile
kuvatakse ,Cycle pause” (, Tstkli paus”) ja tstkli I6puni jaanud aeg. Kui see aeg on tdis saanud, siis

alustatakse esimest puhastuststiklit.
Talitluse kontrollimine
Aktiveerige kasireziim.

Kasireziimi korral saab kontrollida t&steseadmete, aeraatorite ja teiste puhastiga Ghendatud

elektritarbijate talitlust.
Ohumullid peavad olema enam-vahem (hesuurused ja tihtlaselt hajutatud.

Ohktdstuki pumbad tédtavad ainult siis, kui paagis on piisavalt vett.



Kdivitamine

Kaivitusfaas séltub paljudest teguritest, muu hulgas reovee kogusest ja kvaliteedist, vee temperatuurist ja
kavandatavast puhastusest.

Kui kavandatav puhastus pdhineb ainult ssiniku eemaldamisel (puhastatud heitvee klass C), on puhasti
juba mdne paeva parast toovalmis. Ent rangemate nduete korral (puhastatud heitvee klass N, D) v&ib
selleks kuluda mitu nadalat, kuni on tekkinud piisav kogus aktiivmuda. PGhjus on selles, et nitrifikatsiooni
teostavad bakterid kasvavad aeglasemalt.

Tavaliselt on kaivitusfaas suvel lihem kui talvel, sest kdrgemal temperatuuril paljunevad bakterid
kergemini.

Kaivitusfaasis v3ib tekkida vahtu. Sellele on iseloomulik tuhm pruunikasbeeZ varvus ja seda tekitavad

bakterid. Vaht v&ib koguneda veepinnale, kuid ei kahjusta puhasti talitlust.

Hooldamise, kontrollimise ja kasutamise dldised juhised

Reoveepuhasti peab olema kogu aeg SISSE lulitatud. Selle v&ib vélja lilitada tiksnes hooldustéode
tegemise ajaks. Kui reoveepuhasti on ilma vooluta kauem kui 24 tundi, ei suuda see reovett

nduetekohaselt puhastada v&i ei puhasta seda tldse.

@ Lilitage seade VALIA ainult hooldus- ja remonditédde tegemiseks ning kohe pérast tédde
|Gpetamist lulitage see tagasi SISSE!
@ Enne mehaaniliste, elektriliste ja pneumaatiliste/hiidrauliliste komponentidega seotud téode

teostamist seadke pealiiliti asendisse ,0“ vdi eemaldage juhtseade vooluvdrgust.

Operaatori llesanded

Reoveepuhastusstisteemi operaator on kohustatud tagama stisteemi tookindluse ja pidama kéitamise
kohta logi.
See logi peab sisaldama nditeks jargmist teavet:
* moodetud vaartus;
* korvalekalded nimivaartustest;
* talitlushaired.
Keskkonnaamet vdib soovida seda logi ndha. Reoveepuhasti veatu tootamise tagamiseks tuleb

operaatoril korrapdraselt labi viia alljargnevad kontrollid.



Igapdevane kontroll
m  Kontrollige, kas reoveepuhasti tootab nduetekohaselt.
& Pdleb roheline LED-tuli ja kuulda ei ole Uhtegi hoiatussignaali: puhasti tootab
nouetekohaselt.
@ Poleb kollane v3i punane LED-tuli:

puhasti to6 on hairitud, kdrvaldage rike kohe v&i teavitage hooldustehnikut.

Igakuised kontrollid
m Veenduge visuaalselt, et véljutatavas heitvees ei esineks muda, vesi poleks hagune ega

tavapadrasest teistsugust varvi.
m Veenduge visuaalselt, et sisselaske- ja valjalaskekanalis ei esineks ummistust.

m Vaadake Ule jargmiste komponentide to6tunniloendurite naidud: dhukompressor (t66tunnid
kokku), hustamine (1. klapp), puhastatud vee véljalaskmine (2. klapp) ja muda tagasipumpamine
(ainult mitme mahutiga ststeemides, 3. klapp), vajaduse korral ka muud agregaadid. Kandke kdik

andmed kéituslogisse.

m  Kontrollige juhtkilbi dhufiltri

@ Kontrollige tle lulituskapi hufilter ja vajaduse korral puhastage seda vdi vahetage vélja

(Bhutusrestid asetsevad siseruumidesse paigaldatavatel kappidel korpuse vasakul ja paremal

kiljel ning vali tingimustes kasutatavatel kappidel tagaosas).

&

Selleks tuleb kdigepealt eemaldada kapi valiskuljel asuvad Shutusrestid. Resti klamberkinnituse avamiseks
avaldage sellele kruvikeerajaga kerget survet, seejarel saate resti kasitsi eemaldada. Filter ei ole Shutusavasse
kinnitatud ning selle saab sealt kitte raputades ja/v&i puhudes. Ohukompressori filtri puhastamise Vi
valjavahetamise intervall oleneb sellest, kui kiiresti ja millises ulatuses see saastub; see omakorda oleneb dhu
kvaliteedist ja ilmastikuoludest. Kompressori filtri kontrollimisel vai véljavahetamisel jérgige kompressori tootja

koostatud hooldusdokumente.

m  Kontrollige Gle P-moodul (kui see on paigaldatud).
@ Kontrollige, kas doseerpump téotab korralikult.

@ Vaadake, milline on sadestusmahuti veetase.

m  Kontrollige infiltratsiooni.
@ Kohe, kui markate normist kdrvalekaldeid (n&iteks pinna margumine vdi reovee tagasivool
sisselaskeosas), vGtke ennetavaid meetmeid.

@ Eemaldage korrapéaraselt kdik ummistused jaotusiiksuste juurest ja avage infiltratsiooni alad.

|ga-aastased kontrollid

m Tehke kindlaks tarbitud vee kogus ja kandke see info kaituslogisse.



Hooldustehniku tehtavad hooldustééd

Reoveepuhasti tuleb vdhemalt iga kuue kuu tagant lasta spetsialistil Gle vaadata. Seadmete puhul,
mille puhastatud heitvee klass on +P ja +H, tuleb selline kontroll Iabi teha iga nelja kuu tagant. Selleks
tuleb puhasti omanikul sélmida kvalifitseeritud spetsialistiga vastav hooldusleping. Hoolduslepingu

sGlmimise kohustus v3ib tuleneda ka seadusest.

Hooldusto6d

m Vaadake ldbi reoveepuhasti kdituslogi, et naha, kas puhasti on talitlenud nduetekohaselt (soovitava ja tegeliku
olukorra vdrdlemine).

m  Kontrollige Gile 8hukompressori filter ning lulituskapi Shutusavad.
m Ohukompressori hooldamisel tuleb jargida tootja esitatud juhiseid (vt lisad).

m  Kontrollige, kas kdik olulised mehaanilised komponendid ja elektripaigaldised (naiteks aeraator,

tdsteseade, juhtseade, klapid, hdireseade ja voolukatkestuse anduri aku) téotavad ettendhtud viisil.
m Teostage Uldpuhastustodd, naiteks eemaldage ladestunud setted.
m  Kontrollige tle reoveepuhasti konstruktsioon.
m  Kontrollige, kas Ghustus ja ventilatsioon on piisavad.

m  Ohustusmahuti kontrollimine:

&)

hapnikusisaldus (O2/l > 2 mg), vajaduse korral reguleerige kompressori totaega;

@ pdhja settinud muda maht, SV3o (< 700 ml/l), kui see naitaja on > 700 ml/I, siis tuleb muda eemaldada;

&)

kontrollige, kas dhustamine toimub Ghtlaselt (mullitamine).

m Viljalaskest proovi vGtmine ja jargmiste vaartuste analtisimine:

(¥

3

reovee temperatuur;

&)

setitatavad tahked osakesed;

&)

pH vaartus;

&)

|8hn;

&)

varvus;

&)

nahtavuse stgavus;

&)

biokeemiline hapnikutarve (BODs, igal teisel hoolduskorral);

&)

keemiline hapnikutarve (COD);

&)

NHa-N (vajaduse korral);

&)

Nanorg (vajaduse korral);

&)

P (vajaduse korral).
Tehtud hooldustood, tuvastatud kahjustused, teostatud parandustoéd ning muu asjakohane teave tuleb

registreerida hooldusettevdtte hooldusaruandes. Vastav blankett on esitatud lisade hulgas.

Kaik kontrolli kaigus tuvastatud asjaolud tuleb samuti hooldusaruandes dokumenteerida.



Hooldusaruanne tuleb Ule anda reoveepuhasti

operaatorile, et ta saaks selle vajaduse korral padevale ametiasutusele esitada.

Hooldusaruanne peab olema lisatud kasutusjuhendi juurde. Hoidke kéaituslogi kergesti ligipdasetavas kohas.
Reoveepuhasti rikked, mille on pdhjustanud ebapiisav hooldus (néiteks kompressori puhul), ei ole

garantiiga kaetud ja vastavaid komponente tasuta ei asendata.
Muda koguse mé6tmine

Reoveepuhastussisteem sisaldab ainult aktiivmuda. Kui muda osakaal on tle 70%, tuleb muda
eemaldada.
Muda eemaldamise vajaduse hindamiseks tehakse settimisproov, mille kdigus méddate mddtesilindris

oleva muda kogust (SVzo-test). Mdotmisel toimige jargmiselt.
Ettevalmistus

Ohustamine peab olema aktiveeritud. Kui see nii ei ole, siis liilitage see késireZiimis sisse. Niipea kui muda

on mahutis piisavalt segunenud, saab proovivdtja vdtta aktiivmuda proovi.

Mad&tesilinder tuleb asetada vibratsioonivabale pinnale ja otsese paikesevalguse kaest eemale.

Aja jooksul koguneb reoveepuhastisse liiga palju muda. Kui mudakogus on jdudnud teatud piirini, tuleb

see slsteemist eemaldada. Muda eemaldamise aeg otsustatakse hooldustéode tegemise kaigus.
Uldpshimstted

* Muda eemaldatakse vajaduse korral.
* Muda peab eemaldama spetsialist, jargides kehtestatud eeskirju.
* Muda eemaldamise protseduur tuleb kinnitada ja seda tdendav dokument operaatorile tle anda.
* Kui muda ei eemaldata piisavalt kiiresti, koormab see mahutis kujunenud biotoopi. Puhasti ei
pruugi reovett enam nduetekohaselt puhastada.
* Muda eemaldamise vajadus médratakse kindlaks hooldustodde tegemise kaigus
md&ddetud mudataseme alusel. Muda eemaldamisel tuleb jargida kohalikke eeskirju.

Muda eemaldamise ajal

* Mabhutisse tuleb jatta 10 cm ulatuses vee ja muda segu, et tagada piisava hulga elusorganismide
olemasolu, tanu millele bioloogiline puhastamine on tldse vdimalik. Veenduge, et mahuti sees
olevaid komponente (aeraatorit!) ei kahjustataks.

* Mitme mahutiga stisteemi puhul piisab sellest, kui eemaldada muda esimesest paagist. PGhjus on
selles, et eri kambrid/mahutid on tksteisega tihendatud.

e Parast mahuti tihjendamist tuleb see kohe taita puhta veega (juurdevoolu suunale vastupidises
suunas).

Protseduur



1. Lulitage 8hustamine kasireziimis sisse ning laske veel ja mudal veidi aega seguneda.

2. Sisestage imivoolik mudaérastustorusse ja likake voolikut seni, kuni see ulatub p&hjani.

3. Aspireerige seni, kuni paagis oleva reovee tase on umbes 10 cm. Seejarel

taitke reoveepuhasti puhta varske veega.

Topeltmddtmine kahe médtesilindriga: 1 lahjendamata sisuga ja 1

lahjendatud sisuga

# /
/" 1000 mi

30 min

<250 ml
i

4 N, 670ml water

from the sampling
point

330ml
Activated Sludge

30 min

. < m

Taitke mdotesilinder mudaprooviga kuni 1000 ml

tahiseni.

Taitke mudaprooviga ainult 330 ml mddtesilindrist ja
seejarel Ulejaanud silinder kuni 1000 ml tahiseni
proovivdtukohast véetud heitveega.

Laske proovidel 30 minutit

tasasel pinnal seista, seejarel vaadake tulemust ja

Umardage see tapsusega 10 ml/l.

< 250 ml/I Markige nait Ules.

> 250 ml/l Jatke see tulemus korvale,

kasutage lahjendatud proovi

< 250 ml/l Korrutage vaartus 3-ga.
Salvestage tulemus.
> 250 ml/l Salvestage tulemus kujul ,> 750 ml/I*.

Meetmed
< 250 ml/l: puuduvad/korras

Meetmed

< 700 ml/l: puudub/korras

> 700 ml/l: alustage muda eemaldamist,
suurendage Shustamist

Naide

Lahjendamata proovi mddtmistulemus: 750 ml/l

€ jatta korvale

Lahjendatud proovi médtmistulemus: 190 ml/|

€ 190 * 3 = 570
€ Tulemus: 570 ml/I




Cycle TsUkli satete muutmise korral té6tab reoveepuhasti kuni
settings poolelioleva tsikli I6puni varasemate satete kohaselt. Uuest

seadistusest lahtutakse alles jargmise tsukli korral.

N7
Treatment process
settings .
(Puhastusprotsessi Valige pyt\astusprotsesg,
sitted) tehase tlip, IE number ja
puhastatud heitvee klass.
Z Edaspidi lahtub juhtseade just
Start times nendest tslkli satetest.
(Algusajad)
Need on kellaajad, millal tstklit
alustatakse.
N7
Valve size (Klapi ) ) ) 1w
suurus) Paigaldatud klapiploki suurus '/2",
KLcontrol.M-i puhul ka 1" ja 2".
7
Restart cycle
(Taaskaivita Tsuklit alustatakse uuesti. Ststeem
tstikkel) IGlitub kuni jargmise algusaja kéattejdudmiseni
tsukli pausile.
X7
Output
organizer Véimaldab muuta konkreetsele
(Valjundi funktsioonile maéaratud valjundit.
organisaator) Naiteks saab 3. klapi X16.V3
7 asemel Uhendada pumbaga
valjundi X32.
T-settings (T- Vc'zimlaldab mu"uta tsukli satete T-satteid ja
5 tsuklite arvu paevas. Kuvatakse kogu
satted) o ~ ) -
tstikli kestust, 6hustamise kestust tsukli
kohta ja kompresori kaitusaega tsukli
kohta.
Pressure D Actual water D Full cycle start level
sensor level g
(R6huan (Tegelik LG
dur) veetase) elgjEes)
~X X Véimaldab seadistada alakoormuse

tuvastamise funktsiooni.

Sisestage veetaseme vaartus, mille
Uletamise korral tstikkel kaivitatakse



Pressure
monitoring
(Rohu seire)

Calibration with
diffuser
(Kalibreerimine
difuusoriga)

X7

Vaartuse ,0“ korral lilitub
veetaseme mddtmise
funktsioon valja.

max. water level alarm
(maks. veetaseme
alarm)

Sisestage veetaseme vaartus, mille liletamise korral
annaks slisteem Ulevooluohust signaaliga marku.

Recirculation (Ringlus)

Kuvab aega, mida ringluse eri faasid
vajavad. (Mudatagastus = ringluse aeg;
etteanne = 2 x ringluse aeg.)

| Activate (Aktiveeri)|
Jah vai ei.

Measured values
(Moodetud vaartused)

Esitab md6tmistulemused (koos ajatemplitega) 1.
kompressori, 1. klapi, 2. klapi, 3. klapi ja 4. klapi
talitluse kohta.

Need néidud saab kustutada. Kustutamine ei
lahtesta reoveepuhasti sissetoGtamise etapis
seadistatud piirvaartusi.

| Limit values

Esitab 1. kompressori, 1. klapi, 2.
klapi, 3. klapi ja 4. klapi
piirvaartused, mis maarati
kindlaks seadme sissetdotamise
etapis surudhu seire ajal. Kui
sissetootamise

etapp on veel pooleli, on kdik
piirvaartused ,,0“.

| Reset (Lahtesta) |
Lahtestatakse surudhu seire
esialgne olek. Sissetdotamise
etapp algab uuesti.

Alustatakse rdhuanduri
automaatset kalibreerimist, et
arvutada valja tasemed olenevalt
torudifuusoritelt saadud
modtmistulemustest. Jargige
ekraanile kuvatavaid juhiseid.



Calibration with
airlift
(Kalibreerimine
Ohktdstukiga)

Information
(Teave)

Delete wkl.
operating hours
D (Kustuta nadala

t66tunnid)

X7

Delete all operating hours
(Kustuta koik to6tunnid)

X7

Show wkl. operating hours
(Kuva nadala t66tunnid)

X7

Delete all events
(Kustuta koik

Alustatakse réhuanduri
automaatset kalibreerimist, et
arvutada valja tasemed olenevalt
moodtmistulemustest, mille
Uletamise korral tosteseade
kaivitatakse.

Jargige ekraanile kuvatavaid
juhiseid.

Lahtestatakse nadala t66tundide
nait.

Lahtestatakse kdigi té6tundide
nait, valja arvatud UV-mooduli
puhul.

Tooétundide  loendur  kuvab
vaartusi vahemikus 0,00 kuni
99999,99. Maksimaalse piiri
Uletamise korral kaivitub loendur
uuesti nullist.

Iga valjundi puhul kuvatakse
viimase 53 nadala kohta nadala
toéotundide arv.

Neid valjundeid, mida pole veel
rakendatud, ei kuvata.

Kdik kaituslogi kanded
kustutatakse.



Tabeli valimine

1. Valige noolenuppude [«] [»] abil menul ,Service” (,Hooldus®).
2. MenUul avamiseks vajutage [OK].

3. Sisestage noolenuppude [¥] [A] abil neljakohaline hoolduskood ja vajutage kinnitamiseks [OK].

@& Avaneb hooldusmenii.

4. Valige menuu ,Cycle settings” (,Tsukli satted) ja selle avamiseks vajutage [OK].

@ Avaneb tsiikli satete menad.

5. Valige menuu ,Treatment process settings” (,Puhastusprotsessi satted”) ja selle avamiseks vajutage
[OK].

@& Avaneb puhastusprotsessi satete menuu.

Treatment process
settings
(Puhastusprots

essi satted)

Protsess

Susteem

PE number

X X X X

Puhastatud
heitvee klass

6. Valige noolenuppude [ V] [A] abil soovitud meniu ja avage see, vajutades [OK].

7. Valige noolenuppude [ V] [A] abil soovitud sate ja kinnitage oma valik, vajutades [OK].



Alakoormuse tuvastamine

Alakoormuse tuvastamise funktsioon on vaikimisi vélja lulitatud. Reoveepuhasti tootab kaivitamisel
automaatreZiimis, olenemata sissevoolava reovee kogusest. Me ei soovita seda funktsiooni aktiveerida

enne, kui on ldbitud 3-kuuline sisseto6tamise etapp!

Juhtseadme standardvarustusse kuulub réhuandur, mille abil saab kindlaks teha esimese kambri

veetaseme. Seda funktsiooni kasutatakse energia sddstmiseks, kui juurdevoolava reovee kogus on vaga

vaike.
NB!
Vale seadistuse korral talitlus hairub.
= Reoveepuhasti vale kalibreerimine v3ib pohjustada olukorra, kus puhasti
to6tab pidevalt saastureziimis (puhketsikkel). Sellisel juhul ei ole vimalik
reovett nduetekohaselt puhastada.
@ Veetasemest sdltuva tooreziimi tohib aktiveerida ainult hooldustehnik
vOi muu vastava ala spetsialist.
T66p8himdte

Veetaset md&detakse puhastustsiikli alguses Shudifuusoris oleva réhu kaudu. Md&tmine toimub teatud
intervallide jarel, mida saab muuta. Kui mahuti veetase tletab eelnevalt kindlaks maaratud taseme
(hooldusmenuiis seadistatud taseme), alustab stisteem puhastuststklit. Kui mahutisse voolav reovesi ei
jGua kindlaks maaratud tasemeni, kdivitab sisteem automaatselt puhketstkli. Sellisel juhul pumbatakse
mahutisse Gksnes nii palju hapnikku, nii et bakterite elutegevus ei lakkaks. Puhketstkli ajal jatkub
veetaseme mdGtmine eelnevalt kindlaks méadratud intervallide jarel. Kui teatud aja mé6dudes on
stisteemi voolanud piisav kogus reovett, nii et selle tase on jéudnud seadistatud piirini, kdivitab juhtseade

jalle tavaparase puhastuststikli.

Labitud puhastuststklite arvu saab vaadata mentst ,Operating hours” (, Tootunnid). Seal
k&rvutatakse reaalselt teostatud puhastuststiklite arvu automaatreziimis teostatud tstklite arvuga (2

korda paevas) ning tulemused kuvatakse protsendina (jdudlus 25-100%).

Veetaseme m3dtmise kalibreerimine

Kalibreerimine aitab tasakaalustada veetasemele omase kdvera nihet. Selle raames korrigeeritakse
modtmistulemused vastavaks toruaeraatori tlerShule. Veetaseme md&tmiseks kasutatakse alati 1.
réhuandurit.

Kalibreerimiseks avage mentt ,Service” (,Hooldus”) ja valige ,Pressure sensor” (,R6huandur”) vdi sisestage
hooldusmenui parool ,8888".



Enne kalibreerimist v&i selle ajal tuleb md6ta mahuti veetaset eeltootluse ajal (mdddetuna mahuti
p&hjast veepinnani).
Kalibreerimine

Kalibreerimisel annab juhtseade kasutajale juhiseid ning kuvab jdrelejaanud aega ja praeguse hetke

réhku. Juhtseade teostab kolm mddtmist. Seejarel tuleb sisestada m&ddetud veetase (sentimeetrites).

Ebausaldusvadarse sisendi korral saab vaartuse uuesti sisestada voi kalibreerimise katkestada. Kui kirje
vastab arvutatud véartusele, saab kalibreerimistulemused salvestada. Kuvatav nihe tuleneb

Bhustusststeemi réhutakistusest.
Usaldusvaarsuse kontroll — m&&tmine torudifuusoritega
Nihe ¢ [cm] = arvutatud tase d [cm] — mdddetud tase b [cm] (vt 10. joonis)

Kui nihe osutub vaiksemaks kui 0, siis on tulemus ebatdendoline. M&ddetud tase peab alati olema vaiksem

kui arvutatud tase, sest kompressor peab tletama torudifuusori réhutakistuse ja seetdttu on réhk suurem



Réhuanduri kalibreerimine

On darmiselt oluline, et andur oleks alakoormuse tuvastamiseks kalibreeritud. Lugege alljargnev hoolikalt

labi.
Service
*
(Hooldus)Ent Avage meniil ,Service” (,Hooldus), vajutage [OK] ja sisestage
er code kalibreerimise alustamiseks jargmine kood: 8 8 8 8.
(Sisesta
kood) Valige noolenuppude [ <] [»] abil ,Calibrate Yes” (,Kalibreeri: jah”) ja

ok ok

kalibreerimise alustamiseks vajutage [OK].

Calibrate (Kalibreeri)

< No (Ei) Yes (Jah) »| aytomaatselt teostatakse kolm m&dtmist.

Measurement
Sisestage praegune veetase, mille modtsite mdotelatiga (mahuti pdhjast
underway
(Toimub kuni veepinnani), ja kinnitamiseks vajutage [OK].
mootmine)
Nihe viitab Shustusstisteemi takistusele kalibreerimise ajal. Kalibreerimise
000

|6petamiseks valige noolenuppude [«] [P] abil suvand ,Save Yes”
cmCurrent level )
(,Salvesta: jah“).
(Praegune tase)

Save (Salvesta)
2. etapp: juhtseadme parameetrite seadistamine
Reoveepuhasti nduetekohaseks toimimiseks on darmiselt vajalik, et juhtseade oleks seadistatud

veetaseme muutumist tuvastama. Lugege alljargnev hoolikalt labi.

Service
»
(Hooldus)Enter code Avage menui ,S&Wice” (,Hooldus”), vajutage [OK] ja sisestage uldine
(Sisesta kood) hoolduskood.

* ok ok ok

Valige noolenupu [ V] abil ,,Pressure sensor (,R6huandur”) ja
Pressure sensor

(Réhuandur)Level kinnitamiseks vajutage [OK]. Kuvatavas réhuanduri menuds

measuring (Taseme . o e
vajutage [OK], et avada ,Level measuring” (,Taseme m&dtmine”).

mootmine)




Valige mentt ,Cycle settings” (,Tstkli satted”) ja avamiseks vajutage [OK].
Cycle start level . ) — )
Sisestage noolenuppude [A] [ V] abil veetase b, mille Giletamisel alustatakse

(Tsiikli

puhastustsuklit (vt dlalolevat tabelit). Sisendi kinnitamiseks vajutage [OK].
algatamise
tase)000 cm NB! Ulevooluhoiatuse aktiveerimine ei ole reoveepuhasti nduetekohase

toimimise tagamiseks hadavajalik. Kui salvestate vaartuseks 000 cm, siis
hoiatusteadet ei edastata.

Overflow warning Hoiatusteate aktiveerimiseks m&dtke dra vahemaa, mis jaab mahuti pdhja ja

(Ulevooluhoiat L ) ) Sl .
avariilise tlevoolu alumise taseme vahele. Sisendi kinnitamiseks vajutage
us)000 cm
[OK].
€ Kui salvestade vaartuseks O0OO cm, siis tulevoolu
hoiatusteadet ei kuvata.
Menuu ,Recirculation” (,,Ringlus”) avamiseks vajutage [OK]. Sisestage
Recirculation noolenuppude [A] [ V] abil vaartuseks 120 sek ja kinnitamiseks vajutage

(Ringlus)120 [OK]. Nuitid on seadistamine tehtud. Meniiiist véljumiseks vajutage []. See

sek

funktsioon on vdimalik ainult mudaringlusega ststeemide puhul.

3. etapp: talitluse kontroll

Kontrolli eesmargil saab veetaset mddta kasireZiimis. Selleks tuleb veetaseme md&tmise funktsioon
aktiveerida, vajutades [OK]. Juhtseade teostab automaatselt m&dtmise. Kui protsess on I6pule jdudnud,

kuvatakse md&tmistulemus ekraanile.

Veetaseme m3&tmise desaktiveerimine

Veetaseme modtmise funktsiooni valjaltlitamiseks ja tstklite taaskaivitamiseks ajaliselt kindlaks
maaratud reZiimis toimige 2. etapis kirjeldatud viisil (juhtseadme parameetrite seadistamine, vt
alapeattikki 9.1.3) ning maarake veetaseme b vaartuseks O cm. Ringluse kestuseks vdib jaada 120

sekundit.

Ohutus- ja rikketeated

Kui andur tuvastab, et veetase on alla 40 cm, kuvatakse ekraanile teade ,Fault: Min. level” (,Rike: min
veetase”). Seejarel lulitub reoveepuhasti tagasi tavaparasele ajaliselt kindlaks méaaratud reziimile. Selle
p&hjuseks v&ib olla kas m&dtmiskambri liiga madal veetase (< 40 cm) vdi surve- v8i m&adtevooliku leke.

Sellisel juhul soovitame v&tta Ghendust hooldusettevottega.

Kui andur tuvastab, et veetase Uletab tlevooluhoiatuse tarbeks seadistatud vaartuse, kuvatakse ekraanile
selle kohta teade. Seejarel lulitub reoveepuhasti tagasi tavapdrasele ajaliselt kindlaks méaaratud reZiimile.
P&hjuseks on kas liiga suur reovee juurdevool v3i puhastatud vee t8steseadme ummistus. Sellisel juhul

soovitame votta Uhendust hooldusettevdttega.



Fosfaadi sadestamine doseerpumbaga (P-moodul)

Doseerpumba saab juhtseadmega (ihendada kas terminali X12.1 (KLcontrol.M) v&i terminali X12.7

(KLcontrol.S) kaudu.

ETTEVAATUST!
Tervist kahjustavad ained

= Sadestuskemikaalid raud(lll)kloriid ja polGalumiiniumkloriid on
tervisele kahjulikud. Esineb suur oht naha- ja silmaarrituse tekkeks.
Allaneelamine vdib tervist kahjustada.

@ Kandke kaitseprille, kaitsekindaid ja kaitseriietust.

@ Lugege labi tootja esitatud ohutuskaart.

Enne sadestusseadme kaivitamist tuleb sadestavat ainet sisaldav konteiner paigaldada kiilmumise eest
kaitstud kohta (naiteks seadmekappi v&i reoveepuhasti kuplikujulisse sahti). Ka surve- ja imemisvoolik
peavad alati olema kilmumise eest kaitstud. Survevoolik tuleb sisestada SBR-reaktorisse ja asetada seal
nii, et véljalaskeava jadks reaktori mahuti kohale ja sadestav aine suunduks otse puhastatavasse reovette
ega puutuks kokku thegi teise komponendiga (agressiivsed kemikaalid vdivad komponente kahjustada!).

Viljalaskeava ei tohi mitte mingil juhul vee alla jaada!

* Sisestage imemisvoolik sadestava aine mahutisse nii stigavale, et see ulatuks p&hjast setteid

imema.

« Uhendage imemis- ja survevoolik pumba vooliku thendusniplitega ning kinnitage need mutritega.

Avage menUu O ,Operation” (,,Kaitamine”), aktiveerige fosfaadi sadestamise doseerpump ja veenduge,

et sadestava aine imemisprotsess toimuks korrektselt. Vajaduse korral vahetage voolikute thendused.
Kui kasutate doseerpumpa (DP) mitmel eesmargil, pidage silmas jargmist:

e 1 moodul € DP2;
« 2 moodulit € DP2, DP3;
« 3 moodulit € DP2, DP3, DP1.

Viljunditele tuleb méaarata valjundifunktsioonid (DP) mentus , Cycle settings” (,, Tstkli satted”) € ,Assign
outputs” (,Maara valjundid®). Véljundite kattuvusi eri moodulite vahel ei takistata.
Satted
e Vdljund: hdlmab fausilisi véljundeid, mida juhib P-moodul.
* Moodulid (1-3): olenevalt satetest kasutatakse 1., 2. ja 3. doseerpumba véljundeid.

e T-samm (T1-T28): see on T-samm, millega moodul tuleb kaivitada.



* Tooaeg (0-99 min): kui seadistatav vaartus on > 0, siis moodul aktiveeritakse; moodul kaivitatakse
kindlaks maaratud T-sammuga ja see kestab nii kaua, nagu seadistatud totaeg ette naeb.

e Kanistri seire (—, X12.9, X12.11, X20.1, X20.2): aktiveeritakse kanistri seire; kdrvalekalde
tuvastamisel kuvatakse rikketeade ,P-canister empty” (,,P-kanister tiihi“); kui sisestada vaartuseks

,—", siis lUlitatakse see funktsioon vélja; KLcontrol.S-i puhul ei ole kanistri seire vdimalik.

PE P | l/min [min]
4 2

6
8 2 55
12
16
20
25
30
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Paindlik sisendi ja véljundi mddramine

MenUi x ,Service” (,Hooldus”) >, Cycle settings” (,, Tstkli satted”) > ,Assign outputs” (,Maara

valjundid“) véimaldab kasutajal maarata Ukskdik millise funktsiooni mis tahes véljundile. Seejuures tuleb



aga silmas pidada, et Ghele funktsioonile saab maarata ainult the véljundi ja Ghele valjundile ainult Ghe
funktsiooni. Juhtseadme tarkvara naitab ainult funktsioone (naiteks voolu seire, todmentt, mooduli

satted), mitte nendele maaratud véljundeid.

Sisendite ja valjundite vaikekonfiguratsioon on jargmine.

KLcontrol.S
Viljundid Sisendid
X31-> 1. kompressor

X32 -> pump

X12.7 -> 1.ja 2. doseerpump, hoiatuslamp

KLcontrol.M
Viljundid Sisendid

X31-> 1. kompressor

X12.9 -> kasutaja maaratav

X32 -> 2. kompressor

X12.11 -> kasutaja maaratav

X33 -> UV-lamp

X20 -> kasutaja méaaratav

X34 -> 1. ventilaator
X35 -> 2. ventilaator

X36 -> pump

X12.1 -> 1. doseerpump
X12.3 -> 3. ventilaator
X12.5 -> hoiatuslamp
X12.7 -> varuvadljund 24 V

9.2 samm-mootori klappide asendamine solenoidklappide v&i pumpadega

Kui samm-mootori klapid tuleb asendada solenoidklappidega, tuleb valjundile maarata ainult selle klapi
funktsioon (naiteks 1. klapp -> X32). See annab juhtseadmele marku, et klapp ei aktiveeri enam samm-
mootorit, vaid on niitid tthendatud tavalise valjundiga. Juhtseade stinkroonib selle automaatselt

kompressoriga, selle asemel et anda pusivalt voolu solenoidklapile.

Kui klapi funktsioon seotakse teise valjundiga, kuvatakse ekraanile kiisimus pumba kasutamise kohta,
millele tuleb vastata kas jah v&i ei. Vastus ,Yes” (,Jah“) annab juhtseadmele kdsu siinkroonida valjund
kogu tstkli ulatuses kompressori aegadega ning summutada selle T-sammu puhul 1. ja 2. kompressor.

Selle satte muutmiseks valige see menuust uuesti.

HOIATUS
Ohtlik pinge

= Esineb elektriloogi oht. Elektrilook vdib pdhjustada raskeid
pdletusi ja eluohtlikke vigastusi.

@ Elektripaigaldiste kallal tohivad té6tada ja need vooluvérku
Uhendada ainult professionaalsed elektrikud.



@ Enne kui hakkate elektrististeemi kallal mis tahes toid
tegema, Uhendage juhtseade toiteallikast lahti ja veenduge,
et seda ei saaks uuesti sisse lulitada.

= Toiteallika eemaldamisel v&ib laetud kondensaatorites endiselt
voolu olla.

@ Oodake seni, kuni kondensaatorid on tiihjenenud!

Elektriithenduste jaoks tuleb kasutada kohapealset vdrgupinge kaitsellitit. Reoveepuhasti juhtseadet
tohib kasutada ainult lulituskapis, mis vastab vahemalt standardi IP44 vdi NEMA 3 nduetele. Kik

juhtseadme tagumisel kiljel paiknevad elektrithendused peavad asuma lulituskapi sees
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KLcontroli puhul on keskne X30 kontakt thendatud elektripaigaldise kaitsemaandusega. See kontakt
on margistatud simboliga @ Viljunditega X31-X35 seotud seadmed on samuti Ghendatud X30

kaitsemaandusega. Needki kontaktid on tahistatud siimboliga @

F1/F2 - sulavkaitsmed
Juhtseadme tagakdljel on kaks mikrokaitset.
e KLcontrol.S: T6.3A /250 V 5 x 20 mm Schurter 0034.3125 (tup FST_5x20)
e KLcontrol.M: T12.5A /250 V 5 x 20 mm Schurter 0001.2515 (tutp SPT_5x20)

Kasutage ainult sama titpi kaitsmeid ja jargige tlalesitatud voolutugevuse ndudeid.

P1/P2 — réhuandurid
R&huandurid aitavad md&ta puhastusmahuti veetaset ja kindlaks teha, kas kompressor tootab

nduetekohaselt. Maksimaalne nimir&hk: 50 kPa.

Juhtseade on varustatud kas tihe vdi kahe réhuanduriga.
s KLcontrol.S: tiks réhuandur.

e KLcontrol.M: kaks réhuandurit.

T — temperatuuriandur

Reoveepuhastite juhtseadmel KLcontrol.M on ks lisatihendus, mis on mdeldud valise



temperatuurianduri jaoks.

9.13.2 X12 — 24 V digitaalsisendid
* KLcontrol.S: mitte Uhtegi 24 V digitaalsisendit.

* KLcontrol.M: kolm 24 V digitaalsisendit.

Digitaalsisendid on 24 V lahendused. Sisendi ja valjundi olekuteavet saab ekraanile kuvada

9.13.3 X12 — 24 V viljundid
* Reoveepuhastite juhtseadmel KLcontrol.S on kasutaja maaratav 24 V véljund.
* Reoveepuhastite juhtseadmel KLcontrol.M on neli 24 V valjundit:

— 1. doseerpumbale;

— jahutusventilaatorile;

hoiatuslambile;

— kasutaja maaratavale seadmele.

Kaik 24 V véljundid on kaitstud lthise ja tilekoormuse eest. Iga valjundi kohta saab kindlaks maarata

maksimum- ja miinimumvoolu. Seadme to6tamise ajal seiratakse koguvoolu vaartust.

Rikke korral véljundid aktiveeritakse, et rikke asukoht kindlaks teha ja seda tapsemalt diagnoosida.

Seejarel kuvatakse rikketeade.

Samm-mootorite aktiveerimise ajal lilitatakse Glejadnud 24 V tarbijad VAUA. See aitab viltida

toiteallika Glekoormamist ja vdimaldab m&dta samm-mootori voolu.

Kontak | Kirjeldus Tulp
t
1 Doseerpump Output
(Valjund)
2 Maandus
3 Jahutusventilaator (24 V) Output
(Valjund)
4 Maandus
5 Hoiatuslamp Output
(Valjund)
6 Maandus
7 Kasutaja maaratav (24 V) Output
(Valjund)
8 Maandus
9 Ujukanduriga luliti Sisend




10

Maandus

11

Kasutaja maaratav

Sisend

12

Maandus

24 V valjundite jaoks on ette nahtud koguvool 1 A. See hdlmab 24 V véljundit kontakti X10 juures.

Veenduge, et koguvoolu piiri ei saaks tletada.

X16 — samm-mootori valjundid

Reoveepuhastite juhtseadmetega KLcontrol.S ja KLcontrol.M saab tihendada kuni neli samm-mootorit.

Kasutatavad mootorajamid on varustatud liigvoolukontrolli ja signaalvaljundiga. Véljund véimaldab 24 V

korral kuni 1,6 A voolutugevust.

Kon  Kirjeldus

takt
1 Samm-mootor 1-A
2 Samm-mootor 1-B
3 Samm-mootor 1-C
4 Samm-mootor 1-D
5 Samm-mootor 2-A
6 Samm-mootor 2-B
7 Samm-mootor 2-C
8 Samm-mootor 2-D

X20 — kontaktori seire

Kontakt Kirjeldus

9 Samm-mootor 3-A
10 Samm-mootor 3-B
11 Samm-mootor 3-C

12 Samm-mootor 3-D
13 Samm-mootor 4-A
14 Samm-mootor 4-B

15 Samm-mootor 4-C

16 Samm-mootor 4-D

* KLcontrol.S: kontaktori seire jaoks sisend puudub.

e KLcontrol.M: tks sisend kontaktori seire jaoks.

Suurema kui 80 Vac vahelduvpinge tuvastamiseks kasutatakse optronsidestit.



Kui vajatakse suurema jéudlusega tarbijaid, on otstarbekas rakendada kontaktorit, sest siis ei jaa suurenenud

koormus enam juhtseadme kanda. Selle kontaktori seire toimub pistiku X20 sisendi kaudu.

Seiratava valjundi funktsiooni saab seadistada mendts x ,Service” (,Hooldus”). Kontaktori

seire desaktiveeritakse, kui thtegi véljundi funktsiooni pole valitud. Need satted salvestatakse plsimallu EEPROM.

Kontaktori seire aktiveerimisel lulitub vastava valjundi voolu seire automaatselt valja, séltumata sellest, millised

piirid on hooldusmentis voolu md&tmisega seoses maaratud.
KLcontrol.M-i puhul kasutatakse seire aktiveerimisel automaatselt sisendit X20.1.

Kontaktorit seiratakse kindlaksmaaratud porkeaega rakendades. Kasutada saab ka 24 V aktiveeritud

kontaktoreid.

9.13.1 X30 —sisendi pinge

Sisendi pinge vahemikku 100-240 V / 50-60 Hz seiratakse pidevalt. Kui tuvastatakse nende piiride
Uletamine, siis valjundeid enam ei aktiveerita ja kuvatakse rikketeade. Pistik AC 166 kaitseb vrgupinge
diget polaarsust.

L1

PE

X31/X35 - 230 V véljundid
Juhtseadme tagakdljel on reoveepuhasti tarbijatele m&eldud 230 V véljundid. Juhtseade on ette nahtud
ltlituskappi paigaldamiseks — selle tagakilg ei ole veepritsmete eest kaitstud!

Koik véljundid on varustatud thise vooluanduriga (koguvoolu seire) ja ihise kaitsmega.

230 V véljundite jaoks on ette nahtud koguvool 12,5 A Veenduge, et koguvoolu piiri ei saaks tletada.

e KLcontrol.M: viis véljundit:

— 1. kompressorile,

— 2. kompressorile,

— UV-moodulile,

— jahutusventilaatorile,

— pumbale.



X10 — muud andurid / sideliides

Juhtseade on varustatud RS485 liidesega, millega saab tthendada sagedusmuundureid v&i muid

andureid, naiteks hdagususe, hapnikusisalduse, vooluhulga ja muda m&dtmiseks. RS485 liides suudab

télgendada JSON-protokolli.

Teabesdnumid

Teabesdnumid annavad operaatorile, hoolduspersonalile jt marku kohustuslikest toimingutest.

Teabesdnumi kuvamisel tootab programm taustal tavapéaraselt.

Nr S8num Toiming Kirjeldus/abingu

H.1 Service needed (Seade Ekraan Hooldustaimeri sénum, mis annab marku seadme
vajab hooldust) hooldusvajadusest

H.2 Service Kaituslogi Hooldustaimeri teate kattesaamine on kinnitatud
acknowledged kanne ja selle kohta on sénum loodud
(Teade katte
saadedud)

H.3 Service completed Kaituslogi | Tehnik saab hooldusmendis kinnitada, et hooldus
(Hooldus Idpetatud) kanne on IGpetatud

H.4 UV operating hours (UV-| Display UV-lambi puhul seadistatud to6tundide tlempiir on
lambi tootunnid) (Ekraan) saavutatud (ainult KLcontrol.M-il)

H.5 Ei kasutata

H.6 System reset (Ststeemi | Kaituslogi | Susteem taaskaivitatakse (tarkvarauuendus,
ldhtestamine) kanne voolukatkestus, tarkvararike)

H.7 Temperature Display Seadistatud 2. temperatuurildvi on tletatud (ainult
threshold 2 (2. (Ekraan) KLcontrol.M-il)
temperatuurildvi)

H.8 Cycle overflow (Tstikli Kaituslogi | Tsukli sétete muutmine on p&hjustanud
levool) kanne levooluohu

H.9 Cycle setting (Tsukli Kaituslogi | Tsukli satteid on muudetud
seadistamine) kanne

H.10 | Manual mode Kaituslogi Kasireziim on kasitsi aktiveeritud
(Kasireziim) kanne

H.11 | Supply OK (Toide korras) | Display Toitepinge on taastatud. See teade kuvatakse

(Ekraan) voolukatkestuse korral, kui seade saab voolu
puhverakult




Rikketeated

Rikketeated kuvatakse siis, kui stisteem ei toota nGuetekohaselt ja vajab kontrollimist. Selleks v3ib vaja minna
spetsialisti teadmisi ja oskusi. Programm to6tab taustal edasi, kuid teatud funktsioonid vdivad olla piiratud.
Suttib kollane olekut naitav LED-lamp ja kostab ka hoiatussignaal. Hoiatust méargates on vdimalik hoiatussignaal

ajutiselt valja lulitada. Ent alles parast rikke kdrvaldamist saab hoiatuse kattesaamise kinnitada, vajutades [OK].

Kaituslogisse tehakse selle kohta sissekanne.

Nr SGnum Kirjeldus/abindu
S.1 Overflow warning Maksimaalne veetase (vastavalt seadistatule) on tletatud.
(Ulevoolu hoiatus)
S.2 Minimum level Veetase on langenud alla 40 cm.
(Miinimumtase)
S.3 Pressure sensor 1 (1. 1. réhuanduril tekkis probleem. Tstikkel jatkub, kuid veetaset ei
réhuandur) md&ddeta. Surudhu seire ja réhu luliteid ei saa enam kasutada.
S.4 Pressure sensor 2 (2. 1. réhuanduril tekkis probleem. Surughu seire ja réhu liliteid
réhuandur) ei saa enam kasutada (ainult KLcontrol.M-il).
S.5 Ei kasutata
S.6 Cooling fan 1 (1. 1. ventilaatori lGhis v3i katkestus (ainult KLcontrol.M-il).
jahutusventilaator)
S.7 Cooling fan 2 (2. 2. ventilaatori lGhis v3i katkestus (ainult KLcontrol.M-il).
jahutusventilaator)
S.8 Cooling fan 3 (3. 3. ventilaatori lthis vdi katkestus (ainult KLcontrol.M-il).
jahutusventilaator)
S.9 Temperature sensor Temperatuuriandur on defektne vai pole ihendatud.
(Temperatuuriandur)
S.10 UsB USB-maélupulga puhul ilmnes probleem (naiteks failististeem
on rikutud vdi malu on téis).
S.11 Min. pressure V1 (Min. Surudhu seire kaigus tuvastati 1. klapi puhul néit, mis on vaiksem
réhk 1. klapil) kui sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vottes arvesse
lubatud kd&rvalekallet.
S.12 Max. pressure V1 (Maks. | Surudhu seire kaigus tuvastati 1. klapi puhul nait, mis on suurem
réhk 1. klapil) kui sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vottes arvesse
lubatud kd&rvalekallet.
S.13 Min. pressure V2 (Min. Surudhu seire kaigus tuvastati 2. klapi puhul nait, mis on vaiksem
réhk 2. klapil) kui sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vottes arvesse
lubatud kd&rvalekallet.
S.14 Max. pressure V2 (Maks. | Surudhu seire kaigus tuvastati 2. klapi puhul nait, mis on suurem
réhk 2. klapil) kui sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vottes arvesse
lubatud kd&rvalekallet.




S.15 Min. pressure V3 (Min. Surudhu seire kdigus tuvastati 3. klapi puhul néit, mis on vaiksem
réhk 3. klapil) kui sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vottes arvesse

lubatud kd&rvalekallet.

S.16 Max. pressure V3 (Maks. | Surudhu seire kaigus tuvastati 3. klapi puhul nait, mis on suurem
réhk 3. klapil) kui sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vGttes arvesse

lubatud kd&rvalekallet.

S.17 Min. pressure V4 (Min. réhk | Surudhu seire kaigus tuvastati 4. klapi puhul nait, mis on vaiksem kui
4. klapil) sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vottes arvesse lubatud

kérvalekallet.

S.18 Max. pressure V4 (Maks. Surudhu seire kaigus tuvastati 4. klapi puhul nait, mis on suurem kui
rohk 4. klapil) sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vottes arvesse lubatud

kérvalekallet.

S.19 Kompressor Surudhu seire kaigus tuvastati kompressori puhul nait, mis on vaiksem
kui sissetootamisel seadistatud piirvaartused, vottes arvesse lubatud
kérvalekallet.

S.20 XX d until plant stops (XX Reoveepuhasti |6petab t06 automaatselt 182 péeva parast (kui
paeva puhasti t66 aktiveerimiskoodi ei ole). Viimase 30 paeva jooksul kuvatakse
peatumiseni) juhtseadme ekraanile teade, mitu paeva on veel jarele jaanud.

S.21 C-canister empty (C-kanister| Susinikumahuti seire kaigus tuvastati, et see on tihi.
on tihi)

S.22 P-canister empty (P-kanister| Fosfaadimahuti seire kéigus tuvastati, et see on tiihi.
on tihi)

S.23 Chlorine-canister Kloorimahuti seire kéigus tuvastati, et see on tiihi.

empty (Kloorikanister
on tiihi)




Veateated

Veateated kuvatakse siis, kui stisteem ei toota nduetekohaselt ja vajab kontrollimist. Selleks vdib vaja
minna spetsialisti teadmisi ja oskusi. Kahjustuste valtimiseks lulitatakse programm valja. Stttib punane
olekut naitav LED-lamp ja kostab ka hoiatussignaal. Hoiatust margates on vdimalik hoiatussignaal
ajutiselt valja lulitada. Ent alles parast vea kdrvaldamist saab hoiatuse kattesaamise kinnitada, vajutades

[OK]. Kaituslogisse tehakse selle kohta sissekanne.

Nr SB&num Kirjeldus/abingu
F.1 1. kompressor Lihis voi katkestus 1. kompressori valjundis
F.2 2. kompressor Lihis voi katkestus 2. kompressori valjundis
F.3 UV-lamp Luhis voi katkestus UV-lambi valjundis
F.4 Pump (Pump) Lihis voi katkestus pumba valjundis
F.5 Dosing pump 1 (1. Lihis voi katkestus 1. doseerpumba valjundis
doseerpump)
F.6 2. doseerpump Lihis voi katkestus 2. doseerpumba valjundis
F.7 3. doseerpump Lihis voi katkestus 3. doseerpumba valjundis
F.8 Hoiatuslamp Lihis voi katkestus hoiatuslambi valjundis
F.9 Reserve 6W (Varuvaljund,| Lihis voi katkestus varuvaljundis
6 W)
F.10 Ei kasutata
F.11 Valve 1 (1. klapp) Luhis voi katkestus 1. klapi véljundis
F.12 Valve 2 (2. klapp) Luhis voi katkestus 2. klapi véljundis
F.13 Valve 3 (3. klapp) Luhis voi katkestus 3. klapi véljundis




F.14 Valve 4 (4. klapp) Luhis voi katkestus 4. klapi véljundis

F.15 Power supply Toitepinge ei vasta nduetele. Komponentide kaitsmiseks ja
(Toiteallikas) puhveraku koormuse vahendamiseks tstkkel peatatakse.

F.16 Temperature Seadistatud 3. temperatuurilavi on Uletatud. See teade
threshold 3 (3. kustutatakse automaatselt niipea, kui temperatuur langeb
temperatuurildvi) tavaparasesse vahemikku.

F.17 Ei kasutata

F.18 Ei kasutata

F.19 Ei kasutata

F.20 Ei kasutata

F.21 EEPROM Pusimalu lugemisel vai kirjutamisel ilmnes viga. Juhtseade ei saa
enam nduetekohaselt tootada.

F.22 Error 230V Uldine v&rguvaljundi viga. Kui korraga on aktiivsed mitu
vorguvaljundit, ei suuda juhtseade tksnes koguvoolu mddtmise
pdhjal vea tipset asukohta tuvastada. Uhe v&i mitme
vorguvaljundi puhul esines lthis v3i katkestus. Vea leidmiseks
tuleb iga valjund kasireZiimis aktiveerida.

F.23 Error 24V Uldine 24 V viljundi viga. Kui korraga on aktiivsed mitu valjundit,
ei suuda juhtseade Uksnes koguvoolu m&dtmise pdhjal vea
tapset asukohta tuvastada. Uhe v&i mitme 24 V valjundi puhul
esines lUhis voi katkestus. Vea leidmiseks tuleb iga valjund
késireziimis aktiveerida.

F.24 Input required (Vaja on Reoveepuhasti IGpetab t66 automaatselt 182 paeva parast (kui

sisendit)

aktiveerimiskoodi ei ole). Selle aja moddudes puhasti too lakkab.
Reoveepuhasti saab uuesti todle panna alles siis, kui menuds
,Service” (,Hooldus”) sisestatakse tootja antud kood. Seejarel
kustutatakse sGnum automaatselt.




Ebatavaline veetase — rikke kdrvaldamine

Vaadeldav ilming

V&imalik pdhjus

Vea k&rvaldamine

Eelsetiti veetase on
ebatavaliselt kdrge,
kuid 8hutusmahuti

1. klapi tBsteseade ei toota.
1. tdsteseadme puhul seadistatud
pumpamise aeg on liiga lthike.

* Aktiveerige 1. klapp kasireZiimis
ja kontrollige tGsteseadme
toimimist.

veetase on * Etteande tBsteseade on e Laske hooldusettevéttel 1. klapi
tavapdrane. ummistunud. puhul seadistatud aega
* Etteande tdsteseadme pikendada.
Shuvarustus lekib. e Laske eelsetiti tihjaks pumbata
ja puhastage tOsteseade.
e Laske eelsetiti tihjaks pumbata ja

tihendage vooliku tthendused.

Veetase on * Reoveepuhasti tootab e Valjuge puhkereziimist.

ebatavaliselt kdrge nii
eelsetitis kui ka
Ohustusmahutis.

puhkereZiimis.

Reoveepuhastil on

puhketsikkel pusivalt
aktiveeritud.

Juhtseade on valesti seadistatud.
Valjalaske tGsteseade on
ummistunud.

Valjalaske t&steseadme
Shuvoolik lekib.

Valjalaske kanalis olev liigne vesi ei
vGimalda reoveepuhastil veest
tihjaks voolata.

Juhtseade on vigane.

* Laske juhtseadme seadistus
hooldusspetsialistil tle
kontrollida.

e Laske SBR-reaktor tihjaks
pumbata ja puhastage
tOsteseade.

e Laske SBR-reaktor tihjaks
pumbata ja tihendage
voolikutihendused.

* Oodake, kuni tlevool
taandub.

e VGtke Ghendust
hooldusettevdttega.

Reoveepuhasti
eritab
ebameeldivat
[6hna, puhastatud
reovesi on hagune
ja/vdivarvunud.

Reoveepuhastisse ei suunata
piisavalt dhku.
Membraanseade on defektne ja
seetdttu ei toimu dhustamine
Uhtlaselt.

* Laske hooldusettevottel
Shustusaega pikendada.

* Kontrollige 8hustuspilti, votke
Ghendust hooldusettevgttega.

Ohustuspilt on
tasakaalust véljas
ja/vdi paiguti tekivad
suured 8humullid.

Membraanseade on defektne.
Ohustusvarda tihend lekib.

e VGtke Ghendust
hooldusettevdttega.

e VGtke Ghendust
hooldusettevdttega.

Solenoidklapid
lalituvad tmber
ebatavaliselt valjult

Solenoidklapi klapipesa on
maadrdunud.

* Keerake solenoidklapp lahti ja
puhastage see.




samm-mootori klappide rikked

v ilming Véimalik pdhjus
ulgu. * Nimipinge puudub.
* Mootori méhis on defektne.
e Kaigud on defektsed.
* Klapp on tdkestunud.
vane. * Nimipinge puudub.

* Mootori mahis on defektne.

e Kaigud on defektsed.
* Klapp on tdkestunud.






