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Laane

Leistu <::::>
Péhjaku raba
Paunkiilz
Puusepea
Kiruvere
SELETUSKIRI
ULDOSA

Kaesoleva projektiga on lahendatud Harjumaal Kose vallas, Kose alevikus ja Anija vallas Voose kiilas
Kose 110/35/10 PAJ Ravila 10kV fiidri rekonstrueerimine.

Puutumus riigiteedega:

12 Kose-Jagala tee tee

Maakaabli ristumine teemaaga kinniselt km 3.17, 3.33, 3.70, 4.68 (maaliin)
Tehnovorgu kulgemine teemaal km 3.17-3.32, 3.45-3.57, 3.70-4.68 (maaliin)

Maakaabli kulgemine tee kaitsevoondis 3.32-3.45 (maaliin)

11123 Kose - Ravila - Nombra tee

Maakaabli ristumine teemaaga kinniselt km 1.97, 2.24, 2.40, 2.72, 2.82 (maaliin)
Tehnovorgu kulgemine teemaal km 1.97-2.24, 2.57-2.82 (maaliin)
Maakaabli kulgemine tee kaitsevoondis 0.00-1.97, 2.24-2.57 (maaliin)

Projekteerimistoo aluseks on Enefit Connect OU poolt valjastatud projekteerimisiilesanne (LISA 1).
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Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nouded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused,
nduded ja digusaktid;

2. Enefict Connect OU ettevédtte standardid (vérgustandardid), juhendid, normid, néuded ja teised
kehtivad dokumendid (http://www]1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView);

3. EVS 843:2016 Linnatanavad;

4. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest;

5. EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumustoime eest;

6. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid.
Kaitse pingehairingute ja elektromagnetiliste hairingute eest;

7. EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Juhistikud;

8. EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

9. EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnéuded;
10. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja ndéuded.
11. EESTI STANDARD EVS 939-3:2020 ,,PUITTAIMED HALJASTUSES Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse*

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustoode teostamisel. Samuti jargida nimetatud
dokumente elektripaigaldise hilisemal kaidul.

Kolm paeva enne liiniehitustoode algust on ehitajal kohustus votta Gihendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid toode teostamisest nende maauksustel nind arvestama nende tingimuste, ndudmiste
ja kooskolastuste tingimustega (LISA 3).

Ehitustood teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks
tooks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks toojuhatuse kooskolekul enne toode
alustamist.

Ehitustoode kaigus ja elektripaigaldise hilisemal kaidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja
Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni tootervishoiu,
tooohutuse ja elektriohutuse nouetest ning headest tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse néudeid teetoodel, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13. juuli 2015.a. maarusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks
teel ja too tegijale ohutute tootingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevoondis.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide
pingestamise kaigus kontrollida faasijarjestuse sobivust koigile kolmefaasilistele tarbijatele.
Projekti asendiplaanil ja toomahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused.
Seletuskirja tabelis 2.1 ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused.

NB! Ehitustoodel voi selle ettevalmistamisel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole
kajastatud kaesolevas projektis voi on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse too kaigus
kooskolastatult projekteerija ja tellijaga.
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2.2  MUINSUSKAITSE

Malestiste ja nende kaitsevoondis kehtivad kitsendused

Projekteeritud ala kultuurimalestised:

Kultuurimdlestis nr. 2808 Ravila méisapark

Projekt puudutab ehitismalestise Ravila maisa park, 19.-20. saj. (reg-nr 2808) ala. Kogu projektiala
ulatuses on pinnasetoodel vaja olla tahelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku véimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (8§31 lg 1, §
60) on leidja kohustatud tood katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatama sellest
Muinsuskaitseametile.

Toode teostamisel tuleb jalgida EESTI STANDARD EVS 939-3:2020 ,,PUITTAIMED HALJASTUSES Osa 3:
Ehitusaegne puude kaitse“ standardile

Enne toode teostamise algust peab Muinsuskaitseametist taotlema toode tegemise loa (MuKS § 52 Ig
3; https://register.muinas.ee/citizen.php?menulD=workpermitapplication). Loataotlus tuleb esitada
ka siis kui tood toimuvad samaaegselt nii malestisel kui kaitsevoondis.

PROJEKTLAHENDUS

2.3.1 KP osa

1. Asendada KP fiidri VOITOOSTUSE ol.olevad maakaabelliinid PAJ KOSE - AJ Paevakodu vahel uute
AHXAMK-W.3x240+35Cu KP kaablitega. Pikk tanaval uued KP kaablid muhvida kokku AJ-st
Emma:(Kose) tulevate KP kaablitega (AHXAMK-W.3x120+35Cu) 25009 ning 15821. Uute KP
maakaabelliinide tunnused KPL221087, KPL221088, KPL221089(25009), KPL221090(15821),
KPL221091, KPL221092 ning KPL221093. Uute KP kaablitega uhises trassis PAJ-st KOSE kuni 12
Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumiseni naha ette 3 reserv kaablikaitsetoru D160.

2. AJ-d Valjari:(Kose), AJ11515:(Kose), Alu:(Kose), Alu-Peetri:(Kose) ning Udumae: (Kose) viia ule KP
fiidri VOITOOSTUSE toitele. AJ-s Paevakodu komplekteerida vaba KP valjundfiider

(43:Paevakodu: (Kose)). AJ-de Paevakodu:(Kose) ja Valjari:(Kose) vahel paigaldada uus KP
maakaabelliin AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uue KP maakaabelliini tunnus KPL221094. KP fiidri
VOITOOSTUSE uute kaablitega iihises trassis 12 Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumisest
kuni AJ-ni Valjari: (Kose), mooda Pikk tanavat, naha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. KP fiidri
VOITOOSTUSE uute kaablitega iihises trassis 12 Kose-Jagala ja 14 Kose-Jagala teede ristumisest
kuni ristumiseni Pargi tanavaga naha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. AJ-sse Valjari:(Kose), lle
Pikk teed minnes, naha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160. Vajadusel AJ-a Valjari:(Kose) juures
olevale KP mastile M25 paigaldada KP liigpingepiirikud ning tommits.

3. AJ-de Teenuste:(Kose) ja Hariduse:(Kose) vahel viia toost valja KP liin 15824, AJ-s Teenuse:(Kose)
lilitada valja 13:Teenuste:(Kose).

4. Demonteerida KP fiidri RAVILA KP 6huliin (paljasjuhtmed, mastid, LL-id) vahemikutes M2-M24
ning M15-M1-M2. AJ-a Kodu:(Kose) minev KP liin 15812 viia toost valja. KP fiidri RAVAILA ol.olev
KP liin 51688 PAJ-s KOSE iihenda imber KUTSEKOOLI fiidri peale ning muhvida PAJ-a juures asuva
ringtee alas KUTSEKOOLI KP kaabliga 15802, pikendades AHXAMK-W.3x120+35Cu kaabliga. Uue

KP maakaabelliini tunnus 15802(51688). PAJ-st KOSE kuni sisseloiguni 15802 KP liin viia toost valja.
5. Paigaldada Ravila asulasse uus KP maakaabelliin. AJ Vesiveski:(Kose) viia iile uue RAVILA KP
fiidri toitele. PAJ-st KOSE kuni AJ-ni Emma:(Kose) paigaldada uus KP maakaabelliin

AHXAMKW. 3x240+35Cu, kasutades trassiks VOITOOSTUSE kaablitega iihist kaevu. AJ-s Emma:(Kose)
uhendada lahti KP liin 25825 ning muhvida kokku uue kaabliga. Uue KP maakaabelliini tunnus
KPL221077(25825). RAVILA KP fiidri uue kaabliga uhises trassis, lle Pikk teed kuni AJ-ni
Emma:(Kose), naha ette 2 reserv kaablikaisetoru D160. AJ-s Emma: (Kose) lulitada valja

36:Emma: (Kose).

6. AJ-s Vesiveski: (Kose) komplekteerida vaba KP fiider. AJ-de Vesiveski:(Kose) ning Ravila
lasteaed: (Kose) paigaldada uus KP maakaabelliin AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uue KP

maakaabelliini tunnus KPL221078. AJ-st Vesiveski:(Kose) kuni 12 Kose-Jagala ja 11123 Kose-
RavilaNombra teede ristumiseni paigaldada 1 reserv kaablikaitsetoru D160. AJ-st Ravila

lasteaed: (Kose) kuni 11123 Kose-Ravila-Nombra ja Tammiku teede ristumiseni naha ette 1 reserv
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kaablikaitsetoru D160.

7. Ol.olev AJ Ravila:(Kose) lasteaed asendada uue komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 400 kVA
trafo 21(10,5)/0,41 kV, B skeem). Trafo primaarpingeks on 10,5 kV. Uue AJ-a tunnus AJ14294.
Taastada elektrivarustus AJ-a toitel olevtale Klientidele.

8. Demonteerida AJ Ravila-1:(Kose). AJ-a toitel olevaid Kliente viia lile uue alajaama AJ14294 toitele.
9. Demonteerida Ravila asulas, KP fiidri RAVILA KP 6huliinid vahemikutes M7-M18, M5-M1.
Demonteerida KP mastid M8,M9, M11-M17, M4-M1. Demonteerida mastalajaam

Suuremetsa: (Kose). AJ-a Suuremetsa: (Kose) Kliendid viia ule liitumise LR4657 mahus planeeritava
AJ-a AJ12795 toitele.

10. Asendatud AJ-st AJ14294 kuni liitumise LR4657 mahus planeeritava AJ-ni AJ12795, labijooksvalt
AJ-a Ounaaia: (Kose) paigaldada uued KP maakaabelliinid AHXAMK-W.3x240+35Cu. Uute
maakaabelliinide tunnused KPL221079 ja KPL221081. AJ-st AJ14294 kuni 11123 Kose-RavilaNéombra ja
11206 Vardja-Ravila teede ristumiseni naha ette 1 reserv kaablikaitsetoru D160.

11. Demonteerida AJ Ravila-2:(Kose). AJ-a Ravila-2:(Kose) toitel olevatele Klientidele taastada
elektrivarustus liitumise LR4657 mahus planeeritud AJ-st AJ12795. LR4657 projekti mahus ette
nahtud kaabel KPL211859 uhendada AJ-s lahti ning viia toost valja.

12. AJ-st AJ14294 paigaldada mastile M5 uus maakaabelliin AHXAMK-W.3x120+35Cu. Uue KP
maakaabelliini tunnus KPL221080. KP fiidri RAVILA 6huliin vahemikus M5-M7 asendada BLL-99
vastu. KP mastid M5-M7 asendada uute puitmastide vastu, vajadusel naha ette tugede voi
tommitsate paigaldus. KP mastile M5 vajadusel paigaldada KP liigpingepiirikud.

13. Paigaldada uus kaugjuhitav normaallahutuskoht (RAVILA-VOITOOSTUSE). AJ-a Udumae: (Kose)
juures ol.olevale KP masti M18 korvale paigaldada uus KP puitmast M18A, vajaduse naha ette
tdmmitsa voi toe paigaldus. Ol.olev kaugjuhitav mastivoimusululiti LP11458 tésta Umber uue
mastile M18A, paigaldades lisaks KP ABC LL M19 suunas.

14. KP fiidril RAVILA toitel olev alajaam Ravila haigla: (Kose) asendada uue kaugjuhitava
komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 100 kV trafo 10,5/0,41 kV, H skeem). Uue alajaama
tunnus AJ14293. Trafo tosta Umber demonteeritavast AJ-st Suuremetsa: (Kose). KP tihendused
taastada KP maakebelliinidega AHXAMK-W.3x120+35Cu kuni KP mastideni M1, M63. KP

mastidele vajadusel paigaldada KP liigpingepiirikud. Uute KP maakaabelliinide tunnused
KPL221082 ja KPL221083.

15. Kiosk AJ Veeharde asendada uue kaugjuhitava komplektalajaama vastu (HEKA1VM630, 400 kVA
trafo 21(10,5)/0,41 kV, | skeem). Trafo primaarpingeks on 10,5 kV. KP lihendused taastada KP
maakaabelliinidega AHXAMK-W.3x120+35Cu uuest AJ-st kuni KP mastideni M1, M35 ning M96.

KP mastidele naha ette liigpingepiirikute paigaldus. Uue AJ-a naha ette NLP(ALAVERE:RAVILA).

16. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes.

2.3.2 MP osa:

AJ14294:

1. Bilansimoodtesiisteem ning kontsentraator voimalusel tosta imber uue AJ-a AJ14294
demonteeritavast alajaamast Ravila lasteaed:(Kose), vastasel juhul paigaldada uued seadmed.
2. Taastada elektrivarustus AJ-de Ravila lastead: (Kose) ning Ravila-1:(Kose) toitel olevatele
Klientidele.

3. Planeeritud AJ-s AJ14294 komplekteerida 6 uut valjundfiidrit.

4. Planeeritud AJ-a AJ14294 seina aarde paigaldada uus kahekohaline liitumiskilp soklil,
peakaitsmetega 3x20A ja 3x40A ning PLC arvestisusteemidega. Voimalusel kasutada
olemasolevaid arvestisusteeme. Uue liitumiskilbi tunnus LK219566.

LP-de EIC-koodid: 38ZEE-00434147-X, 38ZEE- 00434148-U.

5. Liitumiskilbi LK219566 toideks paigaldada uus mp maakaabelliin Al.4G120. Uue kaabelliini
tunnus MPL405756.

6. Demonteeritud AJ-a Ravila-1:(Kose) lahialas paigaldada uus jaotuskilp ning tihekohaline
voolutrafodega liitumiskilp, peakaitsmega 3x200A ning P2P arvestisiisteemiga. Voimalusel
kasutada olemasolev arvestisiisteem. Jaotuskilbi tunnus JK65401, liitumiskilbi tunnus LK219565.
LP-i EIC-kood: 38ZEE- 00627439-Q.

7. Jaotuskilbi JK65401 toide naha ette AJ-st AJ14294 Al.4G240 maakaabliga. Uue maakaabelliini
tunnus MPL405755. JK-st JK65401 taastada Ravila tn 25, 25a Klientide elektrivarustus, JK-i
JK65401 pikendada ol.olev mp maakaabel(Al.4G16). Uuele maakaabelliinile anda tunnus
MPL405758.

8. AJ-st AJ14294 kuni mp 6huliini (F2:Ravila lasteaed:(Kose)) mastini M3 paigaldada uus
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maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405753. M3 asendada koos toega.

9. AJ-st AJ14294 kuni mp 6huliini (F3:Ravila lasteaed:(Kose)) mastini M1 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405752. M1 asendada koos toega.

10. Ravila lasteaia Kliendile minev mp maakaabelliin pikendada kuni planeeritud AJ-ni AJ14294. Uue
maakaabelliini tunnus MPL405754.

11. AJ-st AJ14294 kuni mp 6huliini (F4:Ravila lasteaed: (Kose)) mastini M1 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405757.

12. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes.

AJ12795:

1. Taastada elektrivarustus AJ-de Suuremetsa:(Kose) ning Ravila-1:(Kose) toitel olevatele Klientidele.
2. AJ-a AJ12795 naha ette bilansimaotesusteemi ning kontsentraatori paigaldus. Véimalusel
seadmed tdsta umber demonteeritavast AJ-st Suuremetsa: (Kose).

3. AJ-s AJ12795 komplekteerida 2 uut valjundfiidrit.

4. AJ-st AJ13795 kuni mp 6huliini (F4:Ravila-2:(Kose)) mastini M3 paigaldada uus maakaabelliin
Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405906. M3 asendada koos toega.

5. Demonteerida liigsed MP 6huliinid: (F2:Ravila-2:(Kose)) vahemikus AJ-M2, (F5:Ravila-2:(Kose))
vahemikus AJ-M3 ning (F4:Ravila-2:(Kose)) vahemikus AJ-M3.

6. Kalumaja kinnistu piirile, sobivasse kohta paigaldada uus jaotuskilp. Jaotuskilbi tunnus JK65425.
Jaotuskilbi JK65425 toideks paigaldada uus mp maakaabelliin Al.4G240 AJ-st AJ12795.
Maakaabelliini tunnus MPL405898.

7. Planeeritud jaotuskilbist JK65425 taastada 9387LK toide Al.4G25 maakaabliga. Maakaabelliini
tunnus MPL405901.

8. Taastada Kuivati, Viilhalli ja Pumbajaama Klientide elektrivarustus. Kuivati kinnistu piirile
paigaldada uus jaotuskilp ja Uhekohaline liitumiskilp soklil, peakaitsmega 3x100A ning P2P
arvestisusteemiga. LP-i EIC-kood: 38ZEE-00305754-V. Voimalusel kasutada ol.olev
arvestisusteem. Jaotuskilbi tunnus JK65426, liitumiskilbi tunnus LK219613. Jaotuskilbi JK65426
toide naha ette jaotuskilbist JK65425 Al.4G120 maakaabliga. Maakaabelliini tunnus MPL405902.
Planeeritud liitumiskilbist taastada tarbija elektrivarustus.

9. Pumbajaama ja Kuivati kinnistute piirile paigaldada kahekohaline liitumiskilp soklil
peakaitsmetega 3x80A(P2P) ja 3x25A(PLC) ning arvestisiisteemidega. Voimalusel kasutada
olemasolevaid arvestisisteeme. Liitumiskilbi tunnus LK219614. Planeeritud liitumiskilbist
taastada tarbijate elektrivarustus. LP-de EIC-koodid: 38ZEE- 00332324-N, 38ZEE- 00698181-R.
10. JK-st JK65425 kuni mp ohuliini (F4:Ravila-2:(Kose)) mastini M4 paigaldada uus maakaabelliin
Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405900. Mastile M4 naha ette toe paigaldus.

11. JK-st JK65425 kuni mp Ohuliini (F1:Suuremetsa:(Kose)) mastini M4 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G240. Uue maakaabelliini tunnus MPL405899. Vajadusel asendada Klientide
arvestisusteemid P2P vastu (kaugus AJ-st).

12. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes.

AJ14293:

1. AJ-s AJ14293 komplekteerida 4 uut valjundfiidrit.

2. Uue AJ-a AJ14293 naha ette bilansimootesiisteemi paigaldus.

3. Taastada Ravila haigla: (Kose) toitel olevate Klientide elektrivarustus.

4. Uue AJ-a AJ14293 seina aarde paigaldada uus Gihekohaline liitumiskilp soklil, peakaitsmega
3x63A ning P2P arvestisusteemiga. Voimalusel kasutada ol.olev arvestististeem. Liitumiskilbi
tunnus LK219617. Planeeritud liitumiskilbist LK219617 taastada Hilda haarber Kliendi
elektrivarustus. LP-i EIC-kood: 38ZEE-00455219-E.

5. Planeeritud liitumiskilbi LK219617 toide naha ette AJ-st AJ14293 Al.4G120 kaabliga.
Maakaabelliini tunnus MPL405925.

6. AJ-st AJ14293 kuni mp ohuliini (F1: Ravila haigla: (Kose)) mastini M3 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405924.

7. AJ-st AJ14293 kuni mp Shuliini (F4: Ravila haigla:(Kose)) mastini KP M1 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405923.

8. AJ-st AJ14293 kuni mp ohuliini (F2: Ravila haigla: (Kose)) mastini KP M1 paigaldada uus
maakaabelliin Al.4G120. Uue maakaabelliini tunnus MPL405926. Mast M1 koos toega asendada
uute puit- toe ja masti vastu.
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9. Vajadusel demonteerida liigne mp 6huliin M1-M3 (Uhendamata).

10. Planeeritud maakaabelliinid paigaldada kaablikaitsetorudes.

AJ14330:

1. Uue AJ-a AJ14330 naha ette bilansimdotesisteemi paigaldus.

2. AJ-s AJ14330 komplekteerida 2 uut fiidrit.

3. Uue AJ-a AJ14330 0,4 kV JS-sse tosta umber AJ-a Veeharde LP-id. Voimalusel kasutada ol.olevad
voolutrafod ning arvestististeemid, vastasel juhul asendada uute vastu.

LP-de EIC-koodid: 38ZEE- 00483243-B (PK:3x400A), 38ZEE- 00483242-E (PK:3x400A).

4. Taastada mp Klientide elektrivarustus.

2.3.3 Kilbid

Projekteeritud kilpide asukoht looduses on esitatud asendiplaanil.
Projekteeritud kilpide parameetrid on toodud elektriskeemil.

Kilbid valida selline mis vastab Tellija nouetele. Kilpi paigaldada arvesti ja peakaitse vastavalt
elektriskeemil toodule. Kilpi paigaldada kilbiskeem koos liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli
uhendamisel kaitselahutusluliti klemmidele, tuleb paigaldada uleminekuklemmid Al->Cu. Kilbi
paigaldamine teostada liituja juuresolekul voi temaga kooskodlastatult. Tarbijale ettenahtud kilbi
voti peab olema metallist.

Elektriliinid
Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja Opp-punktidega on toodud elektriskeemil,

kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, péhimaterjalid koos varuga spetsifitseeritud
spetsifikatsioonis ning toode mahud on esitatud vormikohases toode mahtude tabelis.

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases voi kui kaeviku pohi jaetakse tasandamata)
kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lahtuda tootja andmetest.

Kaabel paigaldada lahtisel meetodil min 0,7 m sligavusele maapinnast, sdideteede all-1,0m kui
mitte maaratud teisiti. Kaabeliinitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/voésast ja
kividest.

Transpordiameti maal kaabel paigaldada haljasalal 1,0m maapinnast kaitsetorus 750N, mahasoitude
all 1,2m mapinnast, kaitsetous 750N. Kinnisel meetodil kaabel paigaldada kaitsetorus 1250N.

Ristumisel drenaazi truupidega Transpordiameti maal kaabel paigaldada min 1,0m truubi pohjast
(ristumine truubi all).

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale kutsuda
vastavate trasside esindajad (kaabel on ristumiskohast molemale poole vahemalt 2m ulatuses
paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest pist- ja horisontaalvahekaugustest ning
kooskolastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga, mille
tulepliisivuspiir on >2h. Kaabli montaazil jalgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tdombejoudusid
ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi,
(vt. kooskolastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste
valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi.
Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussugavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus,
tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tapse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt
labimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetoode ajaks.
Kaevamistoode kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tahistada kaabel markelindiga.

Parast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.
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Parast kaevetoode ja kaabeliini paigaldustoode lOoppu tuleb kaablikaevis taita tihendatud pinnasega
(pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja konniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja
haljastus endisele voi maapinna taastamise joonisel ettenahtud kujule.

2.3.5 Kaablite paigaldus

Paigaldatavate kaablite minimaalsed pustkaugused ja roopvahekaugused ristumistel teiste
kommunikatsioonidega nahakse ette vastavalt standarditele ja normidele, mis on toodud kaesoleva
projekti peatikis 1.4 ,,Normdokumendid“.

EVS 843:2016

Tabel 10.3 — Tehnovdrkude vahelised kujad ritipkulgemisel

Kaugus (puhas vahe) horisontaalsuunas tehnovirkude valispindade vahel (m)
veetoru ja isevoolse s
Tehnovérgu liik urve- | hemalisat: | T e | ctekri- kaug- | lanall,
(bar) sidekaablini | kiitte | tehnovirgu
kanalisat- siooni ja kaablini toruni | tunnelini
sioonini drenaaZini =5 3 kuni 16
Veetoru ja survekanalisatsioon 0,2 0,248 05 0,5 1 0,5 1 1,5
Isevoolne kanalisatsioon ja drenaaz )20 0,4 il 15 1 0,5 1 1
Gaasitoru survega: <5 bar 0,5 1 03 03 1 05 1 1
Sbar kuni 16 bar 05 15 03 03 1 05 1 15
Elektrikaabel: kuni 35 kV 1 1 a 1 0,2 kuni0,5* | 0,25 kuni 0,5 facd 2z
110 kV 1 1 3 1 e 1 2 2
Sidekaabel 05 05 0s os | g - 03 1
Kaugkiite 1 1 a2 1 o 03 - 2
Kanal, tehnovorgu tunnel 1,5 1 3 1,5 2 1 2 =

EVS 843:2016

Tabel 10.3 — Tehnovdrkude vahelised kujad rédpkulgemisel [fdrg)

*  Sama kaablivaldaja kaablitevahelist kuja viib vihendada 0,1 meetrini,
**  Elekrikaabel kuni 20 kV = 0,5 meetrit
## Kuja voib vahendada 0,5 meetrini kokluleppel 110 kV kaabelliinini valdajaga, kui kaahli libilaskev6ime kontrollarvutused seda voimaldavad.

*44 ypetorn vilispinna ja isevoolse kanalisatsiooni kontrollkaevu seina vaheline kaugus peab olema 0,1 m (vt standardi InfraRYL2006 joonis 16210:K3 ning
joonised 16210:K1 ja K2).

MARKUS 1 Tabelis 10.3 toodud kujad kehtivad uute plasttorude puhul. Vanemate torude korvale uksikuid uusi plasttorusid kavandades tuleb projektlahendus
kooskblastada paigaldustsooni jadvate torustike valdajatega.

MARKUS 2 Kui kdrvuti asetsevate tehnovirkude paigutamissiigavuste vahe iiletab 1,0 m, tuleb kuja sunrendada.

MARKUSZ 20 kV pingega kaablite ja sidekaablite (v.a kaablid, mille ahelad on thendatud kérgsagedus-telefonlsiisteemidega) vahekaugus véib olla 0,25 m tinglmusel, et
laablid on kaitstud vigastuste eest, mis viivad teldkda kaabli lihise puhul (paigaldamine torusse, mittesuttivate vaheseinte kasutamine jms).

MARKUS 4 Madalja keskpinge kaablite ja tehnovirkude vahelised tapsed parameetrid on toodud Elektrilevi 00 vorgustandardites [1] [2].
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EVS 843:2016
Tabel 10.4 — Tehnovorkude vahelised piistkujad nende l1dikumisel
Kaugus piistsuunas kuni (m)
Tehnovargu liik ieinl | feecing e Jauglltte | o) oktrikaablini | sidekaablini
satsioonini | satsioonini teras TE torun
Veetoru ja survekanalisatsioon 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,30 (0,2021) 0,30 (0,202)
1sevoolne kanalisatsioon 0,10 D,10 0,20 0,20 0,20 0,30 (0,202)) 0,30 (0,202)
Gaasitorul); teras 0,15 0,20 0,10 0,10 0,20 0,308 0,30
poliietiileen (PE) 0,15 0,20 0,10 0,10 0,30 (0,1041) 0,303 (0,10 51) 0,10
Kaugkiite 0,20 0,20 0,20 0,30 (0,104 4] 0,20 0,20
[Elektrikaabel: alla 1kV 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,200 0,201
1 kVkuni 35 kV| 0,30 (0,202 | 030 (0,202 | 0,30 | 0,30370,108) 0,20 0,300 0,301
110 KV 0,607 0,60 0,509 0,50% 0,60 0,307 0,30"
Sidekaabel 0,30 (0,202 | 0,30 (0,202 | 0,30 0,10 0,20 0,20 kuni 0,30 0,05

EVS 843:2016

Tabel 10.4 — Tehnovirkude vahelised piistkujad nende ldikumisel (firg)

1 Gaasitorud survega kuni 5 bar. Gaasliorud survega e 5 bar puhul tuleb pistkuja méédrata projektis, arvestades konstruktilvseld ja tehnoloogilisi ndudeil
) Kaabel on kaitstud kaitsetoruga.

% Elekrrikaablitele nimipingega ile 20 kV on kuja 0,30 m lubatav ainult siis, kui gaasitoru pailmeb liikumisel elekirikaablist kirgemal ja on mantelorus.
(Gaasitoru pailmemisel elektrikaabli all raleks ilma manteltoru kasutamata vitta vihimaks vahekauguseks nimipingel 200 kY kuni110 kV 0,75 m.

) Kuja 0,10 m on lubatav ainult siis, kui gaasitoru paikneb l6ikumisel soojatorustikust kérgemal ja gaasitoru on kaitstud manteltoru ja mittesulava isolatsiooniga
erijuhendi jargl

51 Kuja 0,10 m on lubatav vastavate kaitseabinbude rakendamisel juhul, kui gaasitoru paikneb lgikumisel elekirikaablist kiirgemal ja kaabli nimipinge on
viiksem lui 20 kV,

) Vahim kuja tuleb maarata konkreetse projektiga, arvestades konstruktiivseid ja tehnoloogilisi nbudeid.

) Kui kaabel on paigaldatud l6ikumiskohast mélemale poole vihemalt 2 m ulatuses torus, viib vahet veetorust vihendada 0,3 meetrini. Kui veetrass asub kaabli
kohal, peab nende vahel olema ka 50 mm paksune betoonist kaablikaitse plaat.

#  Kaabel peab olema paigaldatud l6ikumiskohast mélemale poole vahemalt 2 m ulatuses torus. Kui gaasitoru on iilevalpool kaablit, peab nende vahel olema ka
50 mm paksune betoonist kaablikaitse plaat. Kui gaasitoru on allpool kaablit, tuleb vitta vahimaks kauguseks piistsuunas 0,75 m. Kui gaasitoru soojeneb
loikumisalas ile +20 *C, peab gaasitoru ja kaabli vahel olema lisatud ka 100 mm paksune vahtplastist isolatsiooniplaat.

%1 Kaabel peab olema paigaldatud 16ikumiskohast malemale poole viahemalt 2 m ulatuses torus. Kaabli ja kaugkiitte toru vahel peab olema 100 mm paksune|
vahtplastist isolatsiooniplaat. Kui kaugkiitte toru on tilevalpool kaablit, peab nende vahel olema ka 50 mm paksune betoonist kaablikaitse plaat.

1% Kui mdlemad kaablid (elekter-elekter, elekter-side) on kaitsetorus, viib alla 1 &V elektrikaabli{te) pulul vahekaugust vahendada nullini, 1 kY kuni 110 kV
elektrikaabli(te) puhul v&ib vahekaugust vihendada kuni 10 sentimeetrini, tile 110 kV elektrikaabli(te) puhul voib vahekangust vihendada kuni 20 sentimeetrini|
Sidekaabli Joikumisel elekirikaablitega 1 KV voi enam peavad mdlemad kaablid olema kaitstud 16ilkumiskohast mélemale poole 2 meetri ularuses.
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m. Vaikehoone katusest vii hooneosast, millel inimeste viibimine on valistatud, peab
plstkaugus clema vahemalt 0.5 m.
Tabel 6 Madalpinge-rippkaabelliini ja tehnorajatiste vahelised viikseimad lubatavad
vahekaugused ristumistel [m]

Tehnorajatise nimetus Masti kaugus Piistvahe- Markusi
kaugus
ristumisel
Maantee: 111 Kl masti kérgus mulde 7 Ankurkinnitus
servast 1)
Maantee: -V kl. masti kérgus mulde 6 Ankurkinnitus
servast 1)
Raudt_ge: elgktriraudtee roopast| e masti kérguse (11.5) 2) Ankurkinnitus
elektrifitseerimata raudtee
rédpast ja maapinnast kuni 5 m
kauguseni darmisest rodpast iile masti kérguse 1) 70
Elektrilevi QU Kehtiv alates: 02.01.2015 I_Z_)okumendi tahis: P341/2
Kinnitas: A_Pihlak Ulemdokument: P11
Tehnorajatise nimetus Masti kaugus Piistvahe- Markusi
kaugus
ristumisel

1) Kitsas kohas erikooskdlastuse kohaselt
2) Pole soovitatav. Eelistada kaabelristumist.

Ristumistel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (sidekaablid, vee- ja kanalisatsiooni-, gaasi- ja
soojatorustikud) tuleb kohale kutsuda vorguvaldajate esindajad.

Projekteeritud kaabli paiknemise ristuva tehnovorgu all v6i kohal maarab tehnovorgu sligavus.
Ristumine olemasoleva tehnovorguga teostada selle tehnovorgu alt, kui pealpool pole voéimalik kinni
pidada ndutavast kujast voi ei nouta teisiti. Vajadusel toestada olemasolevad side- ja elektrikaablid
kaevetoode ajaks. Kui kaevamistoode kaigus selgub, et maaalused kommunikatsioonid paiknevad
teisiti kui geoalusel margitud, siis teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid.
Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi.

Kaugkitte ristumisel, valgustuse kaabel ristub kaugklttevorguga selle peal, vahekaugusega 0,2m
torustiku isolatsioonist kaabli kaitsetoru seinani.

Truubi alt labimineku korral kaabli min sligavus min. 1,0m truubi pohjast. Truubist labiminek
elektrikaabliga keelatud.

Kaevise laius peab vdimaldama kaabli (-te) ja kaablikaitsetoru (-de) takistuseta paigaldust,
taitepinnasega (ei tohi sisaldada kive ega tiikke, mille labiméot on lle 20mm) taitmist, pinnase
tihendamist, kaitse- ja hoiatuslindi paigaldamist, kasitsi kaevamisel ka tootaja ohutut liikumist
kaevise pohjal. Kaablikaeviku pealtlaius maaratakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud
ruumi korral pehmes pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada.

Kaablikraavi taitematerjalina véib kasutada Elektrilevi OU standardis Jtar 1 tabelis ,Tagasitditeliiva
struktuuri labiloige“ toodud struktuuriga liiva. Kaabli kaevis taita taitepinnasega, mis valdavalt ei
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sisalda Ule 20mm suuruseid kive/tikke. Kui olemasolev pinnas vastab pistitatud nouetele, saab
rajada taitekihi olemasolevast materjalist kaabli paigaldusel haljasalal. Taitmisel pinnas tihendada
toru (-de) Umber arvestades pinnase hilisemat vajumist. Koik kaablikraavid taita tihendatud
pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98.

Kaablikaitsetorud peavad vastama standardile EN-EVS 61386-24:2010 ,Elektripaigaldustorud / osad
2-4: Erinduded maa-alustele kaablipaigaldustorudele“. Kaablitorud tuleb vajadusel vahetada sama
labim6oduga painduva toru vastu.

Peale maakaablite paigaldamist teha elektrivarustuse liinide ja maandusseadme teostusjoonised.
Peale kaevetoode loppu tuleb ehitajal teostada katete taastamine. Demonteeritavate mastide augud
tuleb pinnasega taita ja tasandada.

OLEMASOLEVAD MP- JA KP-TRASSID
Antud projektiga haaratavas alas paiknevad keskpinge ja madalpinge maakaablid.
MP- ja KP-trasside kaitsemine

Liinirajatiste ehitusalal tagada parast toode l6ppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed siigavused ja
kujad.

Projekteeritud ja olemasolevate kaablite paiknemise ristuva tehnovérgu all véi kohal mddrab
tehnovérgu stigavus. Ristumised olemasolevate tehnovérkudega teostada olol. tehnovérgu alt, kui
pealt pool pole véimalik kinni pidada néutavast kaablipaigalduse siigavusest véi ei néuta teisiti.

Roobiti kulgemisel tehnovérkudega tagada min. kujad:
1,0 m - soojustrass
1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,5 m - sidetrass
1,0 m - gaasitrass
0,2 m - elektrikaablid
Ristumisel tehnovérkudega tagada min. kujad:
0,2 m - soojustrass
0,2 m - veetoru ja kanalisatsioon
0,2 m - sidetrass
0,3 m - gaasitrass
0,2 m - elektrikaablid

Paigaldada reservtorud PT750N D=160mm asendiplaanil mddratud kohtadel

OLEMASOLEVA SIDEKANALISATSIOONI JA SIDEKAABLITE KAITSMINE JA UMBEREHITAMINE

Sidekanalisatsioon ja sidekaevud
Olemasolevad sidekanalisatsiooni torud ehituse kaigus toestada.
Vajadusel vétta lihendus Telia AS-i esindajaga.

Kontrollida torude labitavus, enne toode algust (koostada protokoll) ja kontrollida torude labitavus
enne asfalteerimist. Teavitada tulemustest Telia AS.

Kui toode kaigus on toimunud purunemine voi vajumine, mis on torude labitamise muutnud vahepeal
labitamatuks, siis antud sidekanalisatsiooni taastamine toimub ehitaja kulul. Vajadusel torude
taastamise, mis olid esialgsel kontrollimisel juba labimatud teostab Telia AS omal kulul.
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Enne toode algust s6lmida 3-poolne kokkuleppe tellija, toovotja ja Telia AS vahel.
Liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise kord:

Toode teostamine Telia liinirajatise kaitsevoondis on lubatud ainult kehtiva tegutsemisloa alusel,
mille valjastab liinirajatise omanik Telia Eesti AS.

Enne toode alustamist liinirajatise kaitsevoondis tuleb toovotjal kohale kutsuda Telia jarelevalve
tootaja, et selgitada valja sideehitiste tapne paiknemine looduses s.h liinirajatiste stigavused

Pidada kinni Telia Eesti AS poolt valjastatud juhenditest tulpsituatsioonid kaevetoodel ja voimalikud
kaitsemeetodid https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid

Naha ette kdik vajalikud meetmed ja tood siderajatiste kaitsmiseks, tagada normatiivsed sugavused
ja vahekaugused.

Telia liinirajatise kaitsevoondis on liinrajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis voib
ohustada liinirajatist.

Et tagada olemasolevate siderajatise sailimine peab mehhanismide kasutaja liinirajatise kaitsevoondis
tegutsedes tegema koik selleks, et valtida siderajatiste véimaliku kahjustamist.

Siderajatised taastab Telia Eesti AS hooldus partner ja siderajatise l6hkuja hiivitab tekitatud kahjud
vastavalt Telia Eesti AS esitatud tehtud toode arvetele.

Peale ehitustoode loppu peab ehitaja teostama ise voi tellima Connecto Eesti AS-lt kaevetoode alasse
jaanud sidekanalite labitavuse kontrollimise, mis fikseeritakse protokollaktis jarelevalve esindaja
juuresolekul, et oleks tagatud olemasolevate siderajatiste sailimine ning nduetekohane kasutamine.

Telia sideehitiste kaitsevoondis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada
sideehitise ohutus ja sailimine vastavalt EhS §70 ja §78 nouetele. Toode teostamisel sideehitise
kaitsevoondis lahtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nduetest, MTM maarusest nr 73 (25.06.2015) ,,Ehitise
kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nouded,
kohaldatavatest = standarditest ning sideehitise = omaniku  juhenditest ja nouetest.
Antud kooskolastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevoondis toode teostamiseks.
Sideehitise kaitsevoondis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis voib ohustada
sideehitist. Sideehitise kaitsevoondis voib toid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt
valjastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevoondis on lubatud peale
sideehitise kattenaitamist jarelevalve tootaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolselt allkirjastatud
aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 toopaeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud
valjakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal
Teostatavate toode kaigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine.
Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskdlastada enne toode algust Telia sideehitiste
jarelevalve tootajaga. Koik Telia sideehitiste kaitsmise/sailitamisega seotud kulud kannab toode
teostamisest huvitatud isik.

2.6 KAITSE JA MAANDAMINE
Ehitada alajaamadele ja kilpidele maanduskontuur.
Aalajaam: maandustakistus peab olema < 4Q.

Umber alajaama paigaldada potentsiaali Uhtlustusring kaugusega 1,0m alajaamast, 0,2-0,3 m
stigavusele. Paigaldada elektroodi pikkusega 2,4m, vastavalt vajadusel paigaldada taendav maandus
lisaelektroodidega.

Maanduspaigalduse ehitada vastavalt juhendile P393.
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Projekteeritud kilpidele ehitada maanduspaigalduse vastavalt juhendile P393.

Liitumis- ja jaotuskilbile ehitada maandus R<30Q ning potentsiaalitasandusring (1m kilbi korpusest,
P393 / 4 joonis 10) , mille korral tagab maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4kV vorgus
Uhefaasilisel maailihendusel < 50V. Maanduspaigaldise kontuuri voib paigaldada kaevatavasse
kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jaama
minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid iihendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini
trassi min 0,7m sligavusele pinnasesse.

Kaesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) - pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseumbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA  (kaudpuutekaitse) - toite automaatset valjalulitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustusstisteemi  valjaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide luhisvoolude vaartused
tagavad noutud valjalulitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpinge
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektriloogi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nduetes.
Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Qm. Juhul,
kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna
soovitud tulemust siis tuleb paigaldada taiendavaid maanduselektroode. Paese pinnase korral,
vajaduse korral ehitada stivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel pidada kinni vorgustandardi juhendist.

PINNASEKATETE TAASTAMINE

Parast ehitustoode lopetamist taastada toode kaigus rikutud voi eemaldatud katted (asfalt, muru,
kruus, kénnitee plaadid, aarekivid jne.) vastavalt Majandus ja kommunikatsiooniministri maarus
03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nouded - Riigi Teataja. Vt ka kaevikute ristldike joonis.

Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitaiteks ega sobi ehituskaeviku
tagasitaitmiseks liikluspiirkonnas (sGiduteedel, konniteedel). Haljasalal kasutada kaablikaeviku
tagasitaiteks voimaluse korral valjakaevatavat kivivaba somerat pinnast.

Ehituskaevikust valjakaevatav ja tagasitaiteks mittekasutatav pinnas vedada koheselt ja ladustada
kooskolastatult kohaliku omavalitsusega selleks ettenahtud kohta. Toovotja vastutab toode
teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle korval oleval alal vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

TAHISTUSTE PAIGALDUS

Elektrikilbile kinnitada “Elektriohu” mark ja jaotuskilbi/liitumiskilbi number. Maakaabli otsad tuleb
tahistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed: 1. Kaabli number; 2.
Kaabli tootemark. 3. Kaabli ristloige. Samuti jargida Enefit Connect OU vorgustandardeid tahistuste
osas.

KAIDUNOUDED
Parast elektrivorgu kasutuselevottu tuleb parast esimest ekspluatatsiooniaastat lahtuda llevaatuste

ja hooldustoode planeerimisel Enefit Connect OU hoolduskavade koostamise juhenditest ja
nouetest.
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TOOKIRJELDUSED

EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

Koik ehitus- ja paigaldustood peavad olema tehtud toode kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
Toovotja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks koigi seadmete, materjali, t66jou,
transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tood oleksid tehtud kuni taieliku
valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad koéik tood, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh tood mida ei ole kaesolevas projektis otsesonu kirjeldatud kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Koikide nimetatud toode maksumus sisaldub
toovotja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad toovottu.

Enne ehitustoode alustamist taotleda vastava ehitustoo tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustoodega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga ule
vaadata. Enne ehitustoode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskodlastada
taiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovotja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse
toode organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka
ohutustehnilisi meetmeid toode teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakaijate kaitseks, ajutiste
kaitsepiirete rajamist, liikluse Umberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.

Ehitustoodel tekkinud kisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kaesolevas projektis voi on
ebaselged, lahendatakse t00 kaigus kooskolastatult projekti autori ja too tellijaga.

OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE

1. Ehitustoodega mojutatav piirkond peab kogu tooperioodi valtel olema tahistatud ja
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et toode teostamine ei ohustaks piirkonda labivate voi seal
toid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

2. Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult soidukite liikluseks on véimalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

3. Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
lilkklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

4, Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike toopiirkonna
tahistamisest tulenevate kulutustega.

5. Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hiivitamise eest.

6. Koik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes.
7. Korvaliste isikute juurdepaas ehitusplatsile ja tootsoonidesse peab olema tokestatud.
8. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult Toovotja.
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OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE

Koik elektritood peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nouetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja néudeid jargides.

Toovotja peab ehitus- ja paigaldustoodel taitma koiki territooriumi- voi vorguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja
Toovotja vahelises lepingus, koik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid
korvaldab Toovotja omal kulul.

Enne toode alustamist tuleb toode teostajal koostoos olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja tahistada. Toode teostajal tuleb taita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus laheduses
tootamisel.

Jargida tuleb koéikide kooskélastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUSNOUDED

Toode teostamisel tuleb jargida EV seadustega ja maarustega maaratuid néudeid.

EHITUSTOODE DOKUMENTEERIMINE JA JARELVALVE

Toode tegemisel jalgida ehitustoode head tava, parast toode lopetamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritoodele voib lubada ainult sellekohast valjadpet omavat
personali. Ehitustoode dokumenteerimisel lahtuda EV “Ehitusseadusest” ja Enefit Connect OU
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab elektrivorgu
kaidukorraldaja. Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning
fikseeritakse kirjalikult. Toode teostamise kohta koostatakse kaetud toode aktid.

Toode lopetamisel peab Toovotja teostama koik vajalikud kontrollméotmised, mis tdestavad toode
kvaliteetset teostust. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid on tehtud
ning nende tulemused vastavad nduetele. Toovotjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse
tooohutuse plaan, mis peab sisaldama :

- abinousid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute tootingimuste loomiseks,
vottes arvesse ka platsil voi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;
- litkluskorraldust

Ehitusplatsil paiknevad vaiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga; kooskolastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

TOODE KVALITEEDINOUDED

Ehitustoode kvaliteedinduete puhul juhinduda MaaRYL 2010 nouetest.

18/14



KOSE 110/35/10 PAJ Ravila 10 kV fiidri

Rekonstrueerimise

Kose alevik, Ravila alevik, Raveliku kiila Kose vald ja Voose Kiila Anija vald
Harjumaa

1P6050

Tooprojekt Tallinn 01.2024

4. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
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JOONISED

ASENDIPLAAN (JOONIS EL-4-01)

KESKPINGE SKEEM (JOONIS EL-7-01)

MADALPINGE SKEEMID (JOONIS EL-7-02)

AJ SKEEM (JOONIS EL-7-03)

AJ PAIGALDUSJOONIS (JOONIS EL-7-04)

KAABLIMAST (JOONIS EL-7-05)
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LISAD

ELEKTRILEVI OU PROJEKTEERIMISULESANNE

KOOSKOLASTUSTE KOONDTABEL JA KOOSKOLASTUSED
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