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TUUP 1
2x Pindamine
Freespurust kate 10cm v
Kruusalus, sequ 4 20cm : VEETRASS
Tditematerjal (vajadusel), jdme L REQVEEKANAL
kerge saviliv v parem materjal, é
k2095 ¢/ SIDEKAABEL
Olemasolev pinnas s
SpT OPTILINESIDEKAABEL
MARKUSED:
1. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nduded " (Majandus- ja

taristuministri 03. 08. 2015. a. maarus nr 101).

. Pindamistoodel vbtta aluseks Transpordiameti koostatud "Pindamisjuhend.”

Kinnitatud 17.03.2023 nr 1.1-1/23/36

. Sidumata segude terastikuline koostis vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nduded" lisa 10.
. Haljastustoodel lahtuda ,Riigiteede haljastustodde juhis®. Kinnitatud Maanteeameti

peadirektori kaskkirjaga 20.12.2018 nr. 1-2/18/545.

. Sidekaablite sligavused selgitada véalja enne kaevetddde algust. Sidekaablitele paigaldada

poolitatavad kaitsetorud & 102, 2x L=19m

TUOP 1

OBJEKTI ASUKOHT: TOONR JOONISE NR: LEHE NR;

LAANE-NIGULA VALD,

2x Pindamine \ T00324 L4 1
Froespurist o TESDEPROJEKT

TOO NIMETUS:

RIIGITEE NR 16154 KULLAMAA-SILLA TEE PROJEKTWUHT: |M.PALOOTS

Kruusalus, sequ 4 20cm L‘?Egggrﬂ%'gs%% km 0,336 RISTUMISKOHA EHITUSPROJEKT PROJEKTEERIA: |N.LAIDVEE
Teiternaterjal (vajodusel), jame Kanall toe 4, 10112 Tallin T KONSTRUKTIIVNE LOIGE KONTROLLUA:  |H.GRENZEN

kerge saviliiv v parem materjal, info@teedeprojekt.ee

Kt>0.95 i MTR reg-nr EPE001067, TELLIJA STAADIUM: KUUPAEV: MOOTKAVA:
Olemasolev pinnas EEPoogii%b(E)géomzas LAANE-NIGULA VALLAVALITSUS PP koost.21.02.24 1:50

ror. 21.02.24
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