Hankija nimi: AS Eesti Raudtee Lisa 1

Hanke nimetus: NGo, Vageva ning Kalevi les6itudel valgustuse rekonstrueerimine
Tehniline kirjeldus

Hanke eesmark on Lo&una piirkonnas NO6o, Végeva ning Kalevi (Ules6itudel valgustuse
rekonstrueerimine.

1. Kaesoleva hanke t6dde ulatus

1.1.  Hanke mahtu kuuluvad projekteerimise ja ehitustodde teostamine koos kdikide vajalike
t00de ning toimingutega.

Hanke peamisteks toodeks (kuid mitte ainult) on:

a) vajadusel vajalike eelm@ddistuste teostamine;

b) projekteerimine;

c) projektdokumentatsiooni kooskdlastamine;

d) toode teostamine vastavalt kooskdlastatud tooprojektile;

e) vajalike mdddistuste, geodeesia (TOPQO) teostamine;

f) taitedokumentatsiooni koostamine (sh elektripaigaldise auditi protokoll).

T6Ovottu kuuluvad ka need t66d ja toimingud, mis ei ole lahtellesandes otseselt kirjeldatud,
kuid mille tegemine on tavaparaselt elektrivajalik kirjeldatud eesmargi saavutamiseks.

Pakkumus peab sisalduma kdiki vajalikke materjale, ka muid abimaterjale, mis on vajalikud
todde normaalseks teostamiseks ning hanke objekti normaalseks funktsioneerimiseks pérast
ehitustoid.

1.2. Tooprojekt tuleb koostada kéesolevas kirjelduses ja kehtivates standardites Kirjeldatud
mahus ja detailsusega.

1.3. Toovotja kohustuseks on projekteerimistdode kaigus Tellija vajaduste ning soovide
véljaselgitamine ja nendega arvestamine. Juhul, kui Tellija soovid ei ole otstarbekad voi ei
vasta kehtivatele digusaktidele vdi normidele, kohustub Té6votja andma keeldumiseks neile
professionaalse selgituse ja hinnangu. ToOvotja peab leidma voéimalusel lahenduse, mis
rahuldaks Tellija soove ning ei oleks vastuolus kehtivate digusaktidega vdi normidega.

2. Kasutatavad materjalid
2.1.  Kaoik vajalikud materjalid hangib T66vdtja vastavalt tooprojektile.

3. Geodeetilised uuringud

3.1.  Vajalikke geodeetiliste uuringute tegemine voi aktualiseerimine kuulub To6vatja toé mahtu.
Mdoddistusele kuuluva ala tdpne pindala méératakse Tehnilise lahenduse koostamise kéigus.
Geodeetilised moddistused peavad olema teostatud mahus, mis on vajalik projekti
koostamiseks.

3.2.  Tellija véljastab Toovotjale varem teostatud geodeetilised uuringud.

3.3.  Toovdtja kohustus on omal kulul kontrollida ja vajadusel aktualiseerida Tellija poolt esitatud
uuringute andmed. Puuduvas osas korraldab geodeetilised uuringud To6vétja.



3.4.

Geodeetilised uuringud teostatakse vastavalt majandus- ja taristuministri poolt 14.04.2016
madrusega nr 34 kehtestatud korra ,,Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele
esitatavad nduded tavanduetele ja AS Eesti Raudtee erinduetele. TOOvOtja esitab
aktualiseeritud geodeetilised uuringud Tellijale.

4. Toode korraldamine

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Enne tdode algust esitada Tellijale té6de teostamise ajagraafik tegevuste kaupa.

Enne t60de algust peab Toovotja hankima koik todde teostamiseks vajalikud load ja
kooskdlastused.

Ehitustodde teostamisel tagab ehitusettevotja tootervishoiu ja téoohutuse seisukohalt
vajaliku uldjuhtimise, koost6d, info leviku, korraldamise, t60de tdpse ajastamise ning
ehitusala dldise puhtuse ja korra. Selleks peab ehitusobjektil olema kompetentne isik, kes
koordineeriks ja korraldaks t6dde teostamist.

T60d objektil tuleb organiseerida selliselt, et oleks tagatud toddega seotud inimeste
ohutusnduded ja valistatud keskkonnakahjustused.

Toode teostamisel raudtee laheduses ja raudtee gabariidis peab Toovdtja poolt olema
kaasatud tootaja kutsekvalifikatsiooniga raudtee-teemehhaanik tase 5.

NB! Juhul kui tegemist on vélismaa padeva asutuse poolt valja antud kutsetunnistusega,
peab see olema I&binud Eesti Vabariigi vastava instantsi poolt l&biviidud
tunnustamismenetluse (Vélisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus. RT | 2008, 30,
191). Padeval isikul peab olemas olema tingimusele vastav kutsetunnistus t66de teostamise
ajal.

Tood tuleb teostada nii, et korvalolevad objektid ning rajatised ei saa mingil viisil
kahjustada.

T60de teostamisel tuleb arvestada olukorraga, kus ehitusplatsil voib tekkida vajadus jagada

t00d teiste tegevate ToOvOtjatega (raudtee ehitaja, kontaktvdrgu ehitaja vms).

Enne to6ode algust taotleda AS Eesti Raudtee luba raudteemaal tootamiseks (,,AS Eesti
Raudtee taristul ja raudteemaal t66de tegemiseks Oiguste andmise kord*;
http://www.evr.ee).

Valjaspool raudteemaad kinnistu kasutamisel peab Toovotja kooskdlastama oma t66d
kinnistuomanikega.

Kdik objektil viibivad isikud peavad raudtee ohutsoonis tootamisel ja liikumisel kandma
ohutusveste ja kiivreid.

To6id teostatakse pingevabadel elektripaigaldistel, vajalikud véljaltlitamised teostab Tellija
eelnevalt kooskodlastatud toograafiku alusel. Peamiselt teostatakse toid tOopdaeviti
ajavahemikus 8.00-16.30.

5. Nduded meeskonnale

5.1

5.2.

Pakkuja peab lepingu taitmisel kaasama elektritoode projektijuhi, kes vastab kas elektriala
B-padevusklassi nduetele (pédevusklass, mis annab 0&iguse juhtida madalpinge
elektripaigaldiste elektritdid) voi samavaarsetele nduetele voi ta peab omama kutseseadusele
ja kutsestandardile vastavat kutsekvalifikatsiooni véhemalt Elektriinsener tase 6,
spetsialiseerumine: Elektrivorgud ja -stisteemid, kompetents: Ehitus, kait ja jarelevalve (vOi
samavaarset).

Pakkuja peab projekteerimise teostamisel kaasama projekteerija, kes vastab kas elektriala
B-padevusklassi nduetele (padevusklass, mis annab &iguse teostada madalpinge
elektripaigaldiste projekteerimist0id) v6i samavadrsetele nduetele vGi ta peab omama
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5.3.

kutseseadusele ja kutsestandardile vastavat kutsekvalifikatsiooni vahemalt Elektriinsener
tase 6, spetsialiseerumine: Elektrivorgud ja -stisteemid, kompetents: Projekteerimine (vOi
samavaarset).

Elektritoode projektijuht ja projekteerija voivad olla Ghes ja samas isikus juhul, kui nad
vastavad hankes elektritdode projektijuhile ja projekteerijale satestatud nduetele.

6. Projekteerimise lahtelilesanne

6.1.

6.2.

7.
7.1.

a)
b)

Uldnduded
Projekt peab vastama kehtivatele digusaktidel ja normidele.

Projekteerimisel lahtuda AS Eesti Raudtee tegevuseeskirjadest ja Elektrilevi 0,4...20 kV
juhenddokumentidest ja nduetest. Uldnduded on toodud Elektrilevi kodulehel:

https://www8.enerqgia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView

Elektrikilpide maandusseade projekteerida maandustakistusega mitte rohkem kui 30Q.

Maakaablid projekteerida paigaldamisega kogu pikkuses Kkaitsetorudes. Kaablite
paigaldussiigavus pinnases 0,7m ja ristumisel raudteega 1m roopa tallast. Ristumisel
raudteega ning asfaltkate all kaabli paigaldada kinnisel meetodil.

Tooprojekti  lahendused tuleb kooskdlastada AS Eesti Raudteega. Lahenduste
kooskdlastamata jatmise korral peab Todvdtja arvestama lahenduste muutmisega juhul kui
esitatud lahendus ei vasta taiel méaral Tellija soovidele ja nGudmistele.

Ulesditude valgustuse Gldnduded

a) Valgustuse mastidena kasutada koonilisi tsingitud terasmaste.

b) Valgustite tlibid, vdimsused ja mastide korgused valida projekteerimise kaigus
arvestades, et ulesdidu ala keskmine valgustustinedus peab olema véhemalt 20 Ix.
Valgustite tlibi valida LED valgustid.

c) Valgustuse projekteerimisel arvestada sellega, et valgustite tltp ei tohi halvendada ega
takistada raudteesignaalide nahtavust.

d) Kaablite ja juhtmete ristldiked valida nduete kohaselt projekteerimise kaigus.

e) Valgustusmastidele projekteerida ja ehitada maanduspaigaldis, mis vastaks
maandustakistusele 30Q. Koik vilisvalgustuse metallmastide metallkorpused tuleb
maandada.

f) Valgustusmastidele paigaldada operatiivtahised.

g) Valgustuse projektdokumentatsioon peab sisaldama (mitte ainult):

e Projekteeritava valgustusvorgu skeemi koos elektriliste parameetritega.

e Projekteeritava ala valgustustehnilisi parameetreid, valgusarvutustulemusi ja nende
vastavust ette antud valgustus-klassile.

e Valgustusvorgu elektrilisi arvutusi (lihisvoolud, pingekaod, kaitseliilitite valik jms).

e Projekteeritava valgustuslahenduse asendiplaani, millel uus paigaldis on Vvérviliselt
eristuv.

e Valgustite informatsiooni.

e Projekteerimisel voib kasutada Lisas 1.4 toodud valgustusmasti paigalduse eskiisi
pbhimdatet.

NGo ulesdidu valgustus

Noo Ulesdidu valgustusvork projekteerida ja ehitada vastavalt p.5.2 nGuetele.
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7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

Projekti koostamisel vdib kasutada Lisas 1.1 toodud eskiislahendust.

Ulesoidu valgustuse toiteks projekteerida ja ehitada VIK valgustus kilp huliini masti nr 16
juures. Kilbis naha ette 2 kohta arvestite paigaldamiseks, pealuliti, peakaitseluliti,
hamarliliti koos kontaktoriga ja kolmepoolne tmberluliti, millega saab valida jargmisi
funktsioone: automaatjuhtimine, k&sijuhtimine ja valgustuse kasutusest véljaltlitamine.
Arvestite alused peavad olema piisavalt suured, et mahutaksid ka vajadusel uusi
kaugloetavaid arvesteid (250*180mm).

Hé&maralilitite andurid paigaldada selliselt, et oleks valistatud vedurite v6i autode valguse
pealelangemine.

Valgustuse toiteks VJIK kilbis peale kontaktori ndha ette 1x6A kaitseluliti.

Perspektiivse videovalvesusteemi toiteks VJIK kilbis n&ha ette 1x6A reserv kaitseltliti.
Perspektiivse ICF llesdidu toiteks VIK Kilbis ette ndha 3x16A reserv kaitseluliti.

Arvestid paigaldatakse valgustuse ja ICF fiidritel.

VJK kilp peab olema metallkestaga, pulbervarvitud ja sokliga pinnasesse paigaldatav. Kilbi
uks peab olema varustatud kolmkantluku, elektriohumaérgi ja operatiivtahisega.

VJK kilp maandada vastavalt néuetele.

VJK kilbi paigaldamise asukoht tdpsustatakse Elektrivorkude ametiga projekteerimise
kaigus.

VJK kilbi toiteks paigaldada kaabli kuni mastini nr 16 ning uhendada mastil dhuliiniga.
Mastid nr 17 ja 18 ning 0,4kV 6huliinid kuni mastini nr 16 demonteerida ja utiliseerida. Mast
nr 16 Umber teha I6pumastiks, paigaldades sellele tugi.

UlesGidu valgustite ja VJK kilbi vahelised tihendused teostada maakablitega. Kaablite
minimaalne ristldige on 16 mm?2 (I6plik ristldige valitakse projekteerimise kéigus). Kilbis ja
valgustusmastides teostada vajalikud ihendused.

Asfaltkate ja raudtee all kaablid paigaldada kinnisel meetodil puurimistorusse.

8. Vageva ulesdidu valgustus

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

Végeva llesdidu valgustusvork projekteerida ja ehitada vastavalt p.5.2 nduetele.

Projekti koostamisel vdib kasutada Lisas 1.2 toodud eskiislahendust.

Ules6idu valgustuse toiteks projekteerida ja ehitada VJK valgustus Kilp. Kilbis niha ette
koht ihe arvesti paigaldamiseks, pealuliti, peakaitseluliti, hdmarlliti koos kontaktoriga ja
kolmepoolne imberliliti, millega saab valida jargmisi funktsioone: automaatjuhtimine,
kasijuhtimine ja valgustuse kasutusest valjalulitamine.

Arvestite alused peavad olema piisavalt suured, et mahutaksid ka vajadusel uusi
kaugloetavaid arvesteid (250*180mm).

Hé&maralilitite andurid paigaldada selliselt, et oleks valistatud vedurite v6i autode valguse
pealelangemine.

Perspektiivse videovalvesusteemi toiteks VJIK kilbis néha ette 1X6A reserv kaitseliliti.
VJK kilbi paigaldamise asukoht tapsustatakse Elektrivorkude ametiga projekteerimise
kéigus.

VJK kilp peab olema metallkestaga, pulbervérvitud ja sokliga pinnasesse paigaldatav. Kilbi
uks peab olema varustatud kolmkantluku, elektriohumargi ja operatiivtéhisega.

VJK kilp maandada vastavalt nduetele.

VJK kilbi toiteks paigaldada kaabli kuni mastalajaama LR-148B jaotuskilbini. Jaotuskilbis
LR-148B on valgustuse jaoks reserv kaitseliliti olemas.



8.11. Ulesdidu valgustite ja VIK kilbi vahelise Ghendus teostada maakablitega. Kaablite
minimaalne ristldige on 16 mm?2 (16plik ristldige valitakse projekteerimise kéigus). Kilbis ja
valgustusmastides teostada vajalikud tihendused.

8.12. Asfaltkate ja raudtee all kaablid paigaldada kinnisel meetodil puurimistorusse.

8.13. Olemasolevad puitmastid koos tdmmitsate ning valgustitega demonteerida ja utiliseerida.

9. Kalevi tlesdidu valgustus

9.1. Kalevi llesdidu valgustusvork projekteerida ja ehitada vastavalt p.5.2 nuetele.

9.2.  Projekti koostamisel vdib kasutada Lisas 1.3 toodud eskiislahendust.

9.3. Olemasolev betoonmast koos valgustiga demonteerida ja utiliseerida. Selle kohale
paigaldada uus valgustusmast valgustiga ning thendada olemasoleva kaabliga (arvestada
voimaliku masti imber tdstmise ning kaabli pikendamise ca 3m).

10. DemontaaZzi ja utiliseerimise protseduur

10.1. Demonteeritud mittevajalikud materjalid utiliseeritakse =~ ToovGtja poolt parast
kooskdlastamist Tellija esindajaga.

11. Dokumentatsioon
11.1. Uldist

Tellijale tuleb esitada projekt- ja teostusdokumentatsioon. Dokumentatsioon on vaja esitada
elektroonilisel kujul.

Toovotja peab esitama ehitatud elektripaigaldiste teostusdokumentatsiooni vastavalt kehtestatud
normdokumentide ndudmistele.

Teostusjoonised tuleb vormistada vastavalt MKM madrusele nr 34; 14.04.2016 ,,Topo-
geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele esitatavad nduded*. Koordinaadid esitada Eesti
tasapinnaliste koordinaatide ststeemis Lambert-EST 97 ning koérgused Euroopa Vertikaalses
Referentssisteemis EH2000.

Kasutuselevétmine ja tehniliste dokumentide lleandmine toimub vastavalt kehtivatele seadustele,
normidele ja maarustele.

Nouded teostusdokumentatsioonile on toodud Lisas 1.5.

Vajadusel teostusdokumentatsiooni maht kooskdlastada Tellijaga tdiendavalt.

11.2.  Vormistusndouded

Ehitusprojektid ja teostusdokumentatsioon vormistada eesti keeles. KOik projektid ja
teostusdokumentatsioon vormistada elektroonilisel kujul.

Digitaalsel vormistamisel kasutada jargmisi failiformaate:

. joonised peavad olema esitatud originaalkujul (.dgn v&i .dwg) ning .pdf kujul;
. tabelite failid vormistada .xlIs voi .xIsx ning .pdf kujul;

. tekstifailid vormistada .doc vdi .docx ning .pdf kujul,

. muud projekteerimise tarkvara kasutades nende originaalfailid.

Lisaks projekti failidele peavad elektroonilisel kujul olema printimiseks vajalikud failid ja kdigi
kasutatud joonte liikide .shx failid.



Jooniste vormistamisel arvestada, et jooned peavad olema eristatavad ning joonised peavad olema
arusaadavad ka mustvalgel koopial. Joonised tuleb koostada mddtkavas 1:500.

12.Ehitustoode vastuvotmine
Toode vastuvotmine toimub vastavalt t00votulepingu uldtingimustele.

13.Lisad

13.1. Lisa 1.1 - Noo llesBidu valgustuse eskiis

13.2. Lisa 1.2 - Végeva Ulesdidu valgustuse eskiis

13.3. Lisa 1.3 - Kalevi llesdidu valgustuse eskiis

13.4. Lisa 1.4 - Ulesdidu valgustusmasti paigalduse eskiis
13.5. Lisa 1.5 - Nouded teostusdokumentatsioonile



