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Teeamet

Ehitusteenistus

Telekomi ja turvangusisteemide amet
Elektrivdrkude amet

Tehnilised tingimused No&o, Vageva ja Kalevi Uulesfidu valgustuse
rekonstrueerimiseks

Aktsiaselts Eesti Raudtee (EVR) véljastab tehnilised tingimused NGo, Vageva ja Kalevi
Ulesdidu valgustuse rekonstrueerimisele:

1. Projekt esitada aktuaalsel geoalusel

2. Arvestada jargmiste projektidega (arvestada, et vanad tles6idu kaablid on veel

t60s):

- ICF Kalevi ja Vageva US moderniseerimise projektiga

- ICF N6o US moderniseerimise projektiga.

Valgustusposti asukoha valikul tagada voimalusel 1 m, kuid mitte vdhem kui 0,5

m vahekaugus foori vundamendist, arvestades uhtlasi lahedal asuvate

sidekaablite kaitsevoondiga. Elektrikaabli paigaldamisel arvestada nduetekohase

vahekaugusega projekteeritud ICF kaablitest.

Elektrikaablit muldkehasse mitte planeerida (gabariit).

Puurimiskaevikuid TTA kommunikatsioonide kaitsevoondisse mitte planeerida.

5. Raudtee kommunikatsioonidega ristumisel ja ro0pkulgemisel pidada kinni
normide kohastest vahekaugustest (EVS 843). Ristumiskohtades elektrikaablid
projekteerida ja paigaldada TTA kommunikatsioonide alla ning néha ette TTA
kaablite taiendav kaitsmine poolitatava kaitsetoruga. To6tsooni jaavate side- ja
signaalkaablite paigaldusstigavused on u 0,7-1 m.

6. Tagada kommunikatsioonide sdilivus ja t66. Olemasolevate elektri- ja/vdi
sidepaigaldiste vigastamise ohu korral ehitusobjektil vdi selle l[ahiimbruses
ehitustegevuse tbttu, naha projektis ette elektri- ja/v6i sidepaigaldiste kaitsmise
meetmed ning lahendused.

7. Labiminek raudtee alt projekteerida kinnisel meetodil kaitsehtilsis min 2 m
suigavusele maapinnast.

8. Esitada pikildige projekteeritavast rajatisest ro0basteega ristumisel, ndidates ara
olemasolevate tehnovdrkude ning puurimiskaevikute asukohad ja siigavused
koos absoluutkdrgustega ning vahekaugustega. Tehnovdrk projekteerida
kaitsetorusse vahima sigavusega: 2.2m ro6pa peast, 1,2m kraavi pohjast.
Arvestada side- ja turvangukaablite stigavusega ca 0,7-1 m.

9. NOo ulesdidu juures arvestada et sidekaablite ja elektrikaablite (kuni 35 kV) jaoks
ette nahtud kaitsetorude horisontaalne vahekaugus peab olema min 0,5 m
kinnisel teel paigaldatuna.
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10.Trassid projekteerida mitte vahem kui 2 m 10 kV 6huliini mastide
konstruktsioonidest (sh tdmmitsatest).

11.Né&ha ette metallkonstruktsioonide maandamine/ihendamine/valmidus
metallkonstruktsioonide thendamiseks elektrifitseeritud raudtee veordopaga
vastavalt Raudtee tehnokasutuseeskirjale (Raudtee tehnokasutuseeskirja § 26).

12.Ndo Ulesdidul arvestada ,Eesti Raudtee infrastruktuuri elektrifitseerimine®
(Ardanuy/Ayesa) eelprojektiga. Trassid projekteerida mitte vahem kui 5 m
perspektiivsete/varem projekteeritud kontaktvérgu mastide
konstruktsioonidest/vundamentidest (sh ankurvundamentidest).

13.Vageva ning Kalevi Ulesbidul arvestada ,Aegviidu-Tapa-Tartu kontaktvérgu
projekteerimine ja ehitamine® (GRK Suomi QY) toé6projektiga. Trassid
projekteerida mitte vahem kui 5 m kontaktvérgu mastide
konstruktsioonidest/vundamentidest.

14.Tehnilised tingimused kehtivad tUks (1) aasta ja vdivad taieneda v6i muutuda
projektlahendusest lahtuvalt.



