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Sorge mü elektriliitumine, Ääsmäe küla, Saue vald 
Harju maakond. Tööprojekt LR7475

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500 A2

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
Proj. kaablikaitsetoru 1250N
Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala) ~95m²
Ol. olev 0.4 kV kaabel
Katastriüksuse piir

PROJEKT KATTE SERV

Juurdepääsutee TINGMÄRGID:

PROJEKT SÕIDUTEE PINNATUD KRUUSKATE

PROJEKT NÕLV

PROJEKT SÕIDUTEE KRUUSKATE

Riigitee 11247 Ääsmäe-Hageri tee km 4,25

Riigitee 11247 Ääsmäe-Hageri tee km 4,45

Riigitee 11247 Ääsmäe-Hageri tee km 4,37

Riigitee 11247 Ääsmäe-Hageri tee km 4,47

A

Puurimismasina asukoht
Puurimise stardikaevik

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK63782; In=400A)
- Kilp paigaldada Anutalu ja Uuekorba kinnistute piirile, ol. oleva 94130LK kõrvale, 
uksega juurdepääsutee poole
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele. 
-Kilbile ehitada maanduspaigaldis

Tõsta ümber ol. olev kaabel JK-sse. 
- Kaabel paigaldada lahtisel meetodil
-Kaabel paigaldada min. 1 m sügavusele olemasolevast maapinnast  
-LTRASS=2m;

Puurimise lõpukaevik

Puurimismasina asukoht

Puurimise stardikaevik

Puurimise lõpukaevik

B

C

D

E F

Proj. reservtoru

Proj. kaabli reservtoru 1250N Ø75; LTRASS/LVARUGA=8/11m;
- Paigaldada kinnisel meetodil
- Uuekorba kinnistu omaniku kasutada(vt KK tingimusi)

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK213965; In=63A; PK=3x25A; P2P arvesti)
- Kilp paigaldada Sorge kinnistule, uksega juurdepääsu tee poole
- Paigaldada tarbijakaabli kaitsetoru 450N Ø75; LTRASS/LVARUGA=2/4m;
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele. 
-Kilbile ehitada potensiaalitasandusega maanduspaigaldis.

Proj. 0.4kV maakaabel proj. jaotuskilbist JK63782 kuni LK213965
- AXPK 4x120; kaabli nr: MPL394223
-Kaabel paigaldada min. 1 m sügavusele olemasolevast maapinnast 

Lõikudes:
A-B 1250N Ø110 kaitsetorus LTRASS=8m; kinnisel meetodil
B-C 450N Ø110 LTRASS/LVARUGA=114/122 m; lahtisel meetodil
C-D 750N Ø110 LTRASS/LVARUGA=78/ 80m; lahtisel meetodil
D-E 450N Ø110 LTRASS/LVARUGA=13/17m; lahtisel meetodil
E-F 1250N Ø110 LTRASS=17m; kinnisel meetodil

-Trass kokku LTRASS/LVARUGA=230/ 244m;

Märkused:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 415483.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut.
   ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust kaablitrassi ja kilbi asukoht looduses maha märkida.
4. Ristumised kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Kõik trassid, kilbid ning maanduskontuuri asukoht on kooskõlastatud maaomanikega.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Lähemal kui 2,0 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd käsitsi.
8.Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 9282G 
geoalus, 26.11.2022) ja Geohunt OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr TM-128-21, 
20.04.2021) Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
9. Kui puurimismeetodil hilisemalt teekatendisse tekib vajum, siis on Elektrilevi kohus see vajum 
likivdeerida.
10. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja 
murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ 
kvaliteedinõuetele.
11. Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud

täide kivivabast pinnasest
võimalusel kohapealsest

kivises pinnases liivapadi

märkelint

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

lõike asukoht muru

huumusmuld
muru ( III muruklass)
huumusmuld  
h= 10cm

kohalik pinnas 

Haljasala katte taastamine 
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