
KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNASES

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

Märkused

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

9. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

8. Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikuks.

sidekaev F52S11 K19

Olemasolev Telia 

L= 265m

CU tuvastustraadiga

Projektteeritud mikrotoru pinnases 4x14/10 
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Elektrilevi OÜ maakaabeliini kaitsevööndis käsitöö!

Ettevaatust! 

1.33
2.11

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 31.05.2023 koostatud töö nr.10181G

3. Sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on min.0,7m, v.a. riigiteemaal, kus sidetrassi paigaldussügavus on min 1,2m ja  ristumisel riigitee kõrvalmaanteega min 1.5m

3.23

2.53

2.5

6.69

TINGMÄRGID:

PROJEKTEERITUD KAITSETORU 1250N

PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK KAITSETORUS 1250N

N

tõmmitsa ja maanduse kaitsevööndis!

Ettevaatust töötamisel mehanismide 

L=20m

Paigaldada kaitsetoru 1250N

L=4m

Paigaldada kaitsetoru 1250N
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Trassi skeem

18 m
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65101:004:0183

Käokõrva

65101:003:0349

11310 Aruvalla-Jägala tee

65101:004:0118

Aravälja

katastriüksuse piir

puurimiskaevik

projekteeritud sidetrass (mikrotoru) pinnases

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N

TINGMÄRGID

trasside reaalne sügavus.

Enne ehitustöid väljaselgitada

Ristumine kinnisel meetodil

Väljavõte: Ristlõige 1:500

projekteeritud sidetrass kaitsetorus 1250N

Sisend hoonesse, kaablivaru 15m

Toru ots tähistada markerpalliga

km`l 9,15 L=18

riigitee nr 11310 Aruvalla-Jägala tee`ga

Sidetrass ristub kinnisel meetodil 1250 N
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11310 Aruvalla-Jägala tee
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Käokõrva
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OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

PUURIMISKAEVIK

Kose vald Harju maakond
Hiievälja tee 20 Oru küla

EEG000316; 686 MA-k

TEL003987

Käokõrva Telia mobiilsidemasti 

sideühendus

MÄRKUSED:

Siderajatiste projekt

10181P Raasiku vald Härma küla 

10181P Asendiplaan
Objekti aadress

tel: +37257503312Kontrollis H.Jürmann

31.05.2023Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga . (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

12.06.2023

Koostas

1:500 1

Joonis:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Töö nr. Objekt:

Leht

1

M.Iila

fail:Mõõtkava

koostatud:

Lehti

Koordinaadid L-EST97 süsteemis 


