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Projekteeritud vertikaalne anoodmaandus:
Ti MMO elektroodid 10 x 2 =20 tk 7m
sügavusega puuraukudes. Ühes puuraugus
2 elektroodi. Ltrass=45m. Kaablid
paigldatakse PVC kaitsetorus D75
tugevusega 750N, Ltrass/toru=45/46m

Projekteeritud anoodkaabli
ühenduspunkt plastikust
väliskapis OSZ
26x80+KP+F IP44
NB! mõlemalt poolt
paigaldada turvapostid:
betoonvundamenti
paigaldatav tõkestuspost
nt. ø108mm, kõrgus
maapinnast 900mm.

MP 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MP

MP

4W1
4W1 4W1 4W1

4W1
4W1 4W1 4W1 4W1

Projekteeritud anoodkaabel NYY-J 5x6,
Ltrass/kaabel=240/259m PVC kaitsetorus D75
tugevusega 750N Ltrass/toru=290/292m

Projekteeritud D kategooria gaasitorustiku "T120
Kohtla-Nõmme LKS - Aseri LKS" mõõtepunkt MP-4
plastikust väliskapis OSZ 26x80+KP+F IP44

2W
1

Projekteeritud
· D kategooria gaasitorustiku "T120 Kohtla-Nõmme

LKS - Aseri LKS" drenaažkaabel NYY-J 5x6 ja
mõõtekaabel NYY-J 3x2,5
Ltrass/kaabel=2x99/2x108m PVC kaitsetorus D75
tugevusega 750N  Ltrass/toru=99/101m

· D kategooria gaasitorustiku "T210 Kohtla-Nõmme
LKS - Aseri LKS" drenaažkaabel NYY-J 5x6 ja
mõõtekaabel NYY-J 3x2,5
Ltrass/kaabel=2x110/2x119m PVC kaitsetorus D75
tugevusega 750N  Ltrass/toru=110/112m

Ol.olev märketulp

Ol.olev märketulp

Projekteeritud D kategooria gaasitorustiku "T210
Kohtla-Nõmme LKS - Aseri LKS" mõõtepunkt MP-4
plastikust väliskapis OSZ 26x80+KP+F IP44

Projekteeritud katoodjaam

Elektrivarustuse liitumispunkti
uus asukoht liitumiskilbis mastil
(lahendab Elektrilevi OÜ)

Projekteeritud piirdeaed
3x3m H=2m katoodjaama
ümber (vt näidis EL-9-01)

Olemasolev elektrivarustuse
liitumispunkt õhuliini mastil
likvideeritakse (lahendab
Elektrilevi OÜ)

Peale liitumispunkti
ümbertõstmist demonteeritav
õhuliini visang ja mast
(lahendab Elektrilevi OÜ)

Projekteeritud tarbija 0,4 kV maakaabel AXPK
4G16, Ltrass/kaabel=4/10m PVC kaitsetorus D75
tugevusega 450N Ltrass/toru=4/6m. Mastil kaitsta
kaablikaitserenniga.

10

KESTLA II (MS 1107020020090/ehitis 001)

NB! Ristumiskoht
kuivendussüsteemi
eesvooluga. vt märkus 5

1
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1W1 1W1 1W1

4W1 4W1 4W1

1W1

- Olemasolev elektrikilp

- Projekteeritud mõõtepunkt plastikust väliskapis OSZ 26x80+KP+F IP44 MP

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud katoodkaitse maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorusXW1

- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev gaasitrassGd

- Olemasolev sidetrass
- Krundi piir

- Projekteeritud anoodmaandus
1 - Projekteeritud anoodmaanduse puuraugu (šahti) number

- Projekteeritud katoodjaam (hall: RAL 7035) kordusmaandusega

- Perspektiivne liitumiskilp (lahendab Elektrilevi OÜ)

- Projekteeritud piirdeaed katoodjaama ümber H=2,0m. Paneelid ja postid: sinine RAL 5019

- Perspektiivselt demonteeritav 0,4kV õhuliin (lahendab Elektrilevi OÜ)
- Perspektiivselt demonteeritav 0,4kV õhuliini mast ja tugi (lahendab Elektrilevi OÜ)
- Perspektiivselt demonteeritav liitumiskilp (lahendab Elektrilevi OÜ)

- Olemasolev Kestla II maaparandussüsteemi (kuivendussüsteemi) reguleeriva võrgu ala

- Olemasolev Kestla II maaparandussüsteemi eesvool 

- Projekteeritud turvapost pinnasesse (betooni paigaldamiseks) D=108mm, H=900mm
- Projekteeritud killustikkate / juurdesõidutee (122 m²)

- Taastatav killustikkate (6 m²)

- Kaeviku tagasitäide (355 m²)

JUURDESÕIDUTEE LÕIGE 3-3

TIHENDATUD TÄITEPINNAS

KAHEKORDNE KILLUSTIKKATE (120+80)       200 MM
KRUUSLIIVAST DREENIKIHT                             300 MM

3000

30
00

1100

PIIRDEAIA JOONIS

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)

LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

20 cm

LIIV Kf≥0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

10 cm

PAEKILLUSTIK   E≥170 MPa
25 cmsegu nr. 6 (märkus 8)

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 7)
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0,4

0,3 0,3

LÕIGE 1-1 M 1:50
Killustikkatte ristlõige

Projekteeritud kaabel

Hoiatuslint

LIIV (Kt=0.96, Kf≥0.5 m/ööp)
LIIV Kf≥0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92

10 cm

TAGASITÄIDE (Kt=0.92) (märkus 7)
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1

0,
1
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LÕIGE 2-2 M 1:50
Tagasitäide ristlõige

Projekteeritud kaabel

Hoiatuslint

P2211 Kestla katoodjaam
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MÄRKUSED:
1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse Maa-ala plaan tehnovõrkudega, mis on koostatud

Geodeesia24 OÜ poolt (töö nr 9337-24, 2024). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis,
kõrgused EH2000 süsteemis.

2. Projekteeritud maakaabelliinid ja anoodmaandus rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorudes
tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,0 m.  Kaablid kaablikaitsetorudes paigaldada 5...10 cm
liivaalusele ning katta 5...10 cm liivakihiga. Liivapinnases võib liivaalus ja ülemine liivakiht ära jääda.

3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused

(vt. seletuskiri).
5. NB! ristumisel kuivendussüsteemi eesvooluga paigaldada projekteeritud kaabel sügavusele

(kaablikaitsetoru põhi) vähemalt 1,5m (kõrgus 51.3). Ristumisel drenaažtoruga tagada
püstvahekaugus vähemalt 0,3m.

6. Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed.
7. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või

raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning
jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

8. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
9. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Olemasoleva ja taastava

katendipiir ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal. Jälgida olemasoleva katte piki- ja
põikkaldeid. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga.

10.Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
11.Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt

taastada.
12.Elektrivarustuse liitumispunkti ümbertõstmine lahendatakse eraldi projektiga.
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