OU JARVE BIOPUHASTUS

Liitumistingimused
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Liitumistingimused

| VEEVARUSTUS

1.

10.

Varustada kinnistut Toominga (katastritunnus 25101:001:0524) joogiveega liitumispunktist
hisveevargiga. Uhisveevargi litumispunkti asukoht tuleb maératleda projekteerimise kaigus
ning kooskélastada OU-ga Jarve Biopuhastus.

Projekteerimisel tuleb arvestada samal maa-alal kehtestatud detailplaneeringutega, sh Parna
kinnistu detailplaneeringuga (Koostaja: Inari Works OU; Té6 nr: DP 67-18; T66 nimi: J&hvi valla
Pauliku kila Parna kinnistu ja selle Iahiala detailplaneering).

Uhenduspunktiks Gihisveevargiga on iga punkt olemasoleva veetorustiku I6igul A — B (vt Lisa 1).
Uhenduspunkti tapne asukoht tuleb maaratleda projekteerimise kaigus ning kooskdlastada
OU-ga Jarve Biopuhastus.

Uhisveevargiga thenduspunkti ja Toominga kinnistu piirile (kuni 1 m véljapoole kinnistu piiri)
tuleb paigaldada sulgarmatuur (maakraanid).

Lubatud veevooluhulk:

5.1. Qmax.tun. =0,1 m3/h;

5.2. Qmax.66p. = 0,4 m3/d.

Uhenduspunktini paigaldatava veetorustiku diameeter ja pikiprofiil méaaratleda projekteerimise
kaigus.

Torustiku surveklass peab olema vdhemalt PN10. Torustiku materjaliks on lubatud kasutada
joogivee jaoks valmistatud ja sertifitseeritud polletuleenist torusid.

Projekteerimise kaigus méaratleda ja kooskélastada OU-ga Jarve Biopuhastus veemddduséime
asukoht. Uldjuhul on m&ddusdim kinnistu veevargi osa. Veemdddusélm peab asuma hoones
sellise paigutusega, et sisendustoru oleks véimalikult lihike v6i mdddukaevus, kohe peale
sisendustoru suubumist kinnistule.

OU Jarve Biopuhastus ei vastuta veekvaliteedi ja td6rdhu eest véljaspool Ghisveevarki.
Veevarustuse teenuse arvestus toimub joogivee mooturi alusel. Veemoodusolm tuleb
paigaldada vastavalt mdoteseadusele ja OU Jarve Biopuhastus nduetele (vt Lisa 2).

Il ULDISED TINGIMUSED

=

Liitumistingimused kehtivad kaks (2) aastat alates valjastamise kuupdevast.

Kéaesolevate liitumistingimuste alusel kohustub Liitumistingimuste Saaja teostama
ehitusprojekti Tooprojekti tasemel.

Projekt esitada kooskodlastamiseks digitaalsel kujul (e-posti teel: gis@idavesi.ee),
joonised DWG (AutoCAD 2007) ja PDF formaadis.

Torustike t66projektis tuleb esitada vahemalt jargmised joonised jm dokumendid:

4.1. Projekteerimistingimused,;

4.2. Tehniliste tingimuste taotlemine ja kooskdlastused;

4.3. Seletuskiri;
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4.4. Joonised veetorustike puhul:

4.4.1. Seadmete ja materjalide loetelu koos tehniliste parameetritega (spetsifikatsioon);

4.4.2. Asendiplaan geodeetilisel alusel M 1:500;

4.4.3. Torustike pikiprofiilid, M Vertikaal 1:50, M Horisontaal 1:500;

4.4.4. Torustike sdlmede skeemid;

4.4.5. Kaevikute tlupldiked;

4.4.6. Kaevikute ja/vdi ristuvate kommunikatsioonide toestamise joonised;

4.4.7. Varvilise triki korral peavad varvid olema valitud ja joonis koostatud nii, et must-
valget koopiat tehes jaavad kdik jooned joonistel loetavaks ja tingmargid
eristatavaks;

4.4.8. Koikidel sélmede joonistel tuleb tahistada ja lisada tapne sdlmelahenduse joonis
M 1:10 (nait: Ghendus magistraaltorustikule, veemo6dusdlm, jaotuskaev jne).
Kdigi joonistel ndhtavate tdnavate nimed ja kinnistute aadressid, kinnistupiir ning
katastrinumbrid peavad olema projektjoonistel esitatud.

Kaik t6dd tuleb kooskdlastada OU-ga Jarve Biopuhastus:

5.1. trassi valik;

5.2. tehnilised naitajad;

5.3. projekt.

Uue trassi asukoht peab olema kooskdlastatud koéikide asjassepuutuvate Kkinnistute ja

kommunikatsioonide omanikega.

Peale projekti kooskdlastamist sdlmitakse Liitumisleping.

Uhisveevargi jaoks projekteeritud ja ehitatud veetorustik tuleb {le anda (ileandmise-

vastuvétmise aktiga OU-le Jarve Biopuhastus. Ehitatud veetorustiku tileandmiseks OU-le Jarve

Biopuhastus tuleb esitada ehitatud veetorustiku kohta taitedokumentatsioon ja kasutusluba ning

Uhisveevargi talumiseks selle asukoha kinnistule voi kinnistutele seada sundvaldus véi isiklik

kasutusdigus OU Jarve Biopuhastus kasuks.

Projekteerimis- ja ehitustdddel kasutada vastavat litsentsi omavaid ettevotteid.

Projekteerimise aluseks kasutatav geodeetiline alusplaan tuleb kooskdlastada OU-ga Jarve

Biopuhastus.

Valitud ehitusmeetod peab vastama kohaliku omavalitsuse, asjassepuutuvate maaomanike ja

tehnovérkude valdajate nduetele kaevikute ulatuse ja hulga, liikluse Umberkorraldamise jms

suhtes.

Ehitus.

12.1. Ehitusloa ja kdik muud To0de tegemiseks vajalikud load ja kooskdlastused peab hankima
Liitumistingimuste Saaja. Liitumistingimuste Saaja peab jargima kdiki asjassepuutuvate
ametkondade, vorguvaldajate ja maaomanike poolt kohaldatud néudeid, juhiseid ja
piiranguid. Kdik lubade ja kooskdlastuste hankimisega seotud kulud, sh riigilGivud, kannab
Liitumistingimuste Saaja.

Torustike ehitus.

13.1. Torustikutddde teostamisel tuleb I&htuda jargmistes dokumentides esitatud nduetest:
13.1.1. Eesti Vabariigi ajakohased standardid (EVS), mis tuleb maaratleda ja loetleda

ehitusprojektis.

Kaevetddd teostada vastavalt MaaRYL-2010 ja RIL 77-2013 nduetele.

Ehitustédde Iopetamisel esitada taitedokumentatsioon digitaalsel kujul (e-posti teel:

gis@idavesi.ee), joonised DWG (AutoCAD 2007) ja PDF formaadis.

Koik liitumisega seotud kulud ja riskid (projekteerimine, ehitus, ehitus- ja kasutusload,

isikliku kasutusdiguse seadmise lepingud, kooskoélastuste hankimine jne) kannab Liituja.

Ehitustodde alustamisest teavitada OU Jirve Biopuhastus ette minimaalselt 7 téopdeva

ning kutsuda kohale OU Jirve Biopuhastus esindaja. Viljakutse aluseks on kirjalik

tellimus (e-posti teel: gis@idavesi.ee).

Liitumistingimuste Saaja taotluse alusel peale litumist sdImitakse Teenusleping.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Anna Toots
GIS-spetsialist
OU Jarve Biopuhastus
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Lisa 1. Uhenduspunkti asukoha skeem (1 lehel)
Lisa 2. Tehnilised tingimused veemdddusdime paigaldamiseks (2 lehel)
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