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) SELETUSKIRI
1. ULDANDMED
1.1 Projekti nimetus
PARNA KINNISTU DP ALA LIITUMINE UHISVEEVARGIGA
1.2 Rajatise aadressid

Aadress: 13101 Johvi-Ereda tee, Johvi vald, lda-Viru maakond
Kinnistutunnus 25201:005:0080

Aadress: Kaasiku tee T2, Pauliku kiila, Johvi vald, Ida-Viru maakond
Kinnistutunnus 32201:005:0359

Aadress: Toominga, Pauliku kiila, Johvi vald, Ida-Virumaa
Kinnistutunnus 25101:001:0524

Aadress: Remmelga, Pauliku kiila, Johvi vald, Ida-Virumaa
Kinnistutunnus ~ 25101:001:0525

Aadress: Pirna, Pauliku kiila, Johvi vald, lda-Virumaa
Kinnistutunnus 25101:001:0523

Projekt ndeb ette Parna kinnistu detailplaneeringuga moodustatud elamukinnistute Toomiga,
Remmelga, Parna joogiveega varustamist Johvi linna iihisveevérgist, mille jaoks on Kinnistutele 13101
Johvi-Ereda tee, Kaasiku tee T2 projekteeritud uus iihisveevirgi torustik ja kinnistutele Toominga,
Remmelga, Parna on projekteeritud konealuste tarbimiskohtade veetorustikud.

1.3 Projekti koostaja

Koostaja: Akvilon Projekt OU
Reg.kood: 12113131

Aadress: Kesk tn.13-12, 40231, Sillamae linn, Ida-Virumaa
Tel.: +372 55681434
e-mail: akvilonprojekt@gmail.com

1.4 Aluseks voetud dokumendid

1 Geoalus nr.TM24/2023, 12.05.2023, Viru Geomet OU

2 T66 nr: DP 67-18; Johvi valla Pauliku kiila Parna kinnistu ja selle lahiala detailplaneering

3 OU Jirve Biopuhastus poolt 03.05.2023 viljastatud liitumistingimused nr 2-9/3416,
Toominga

4 OU Jirve Biopuhastus poolt 03.05.2023viljastatud liitumistingimused nr 2-9/3436,
Remmelga
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5 OU Jirve Biopuhastus poolt 03.05.2023 viljastatud liitumistingimused nr 2-9/3437, Pérna.

1.5 Projekti eesmirk

Kéesoleva projektiga on antud veetorustiku vilistrasside ehitamise pohiprojekti mahus.

Téitmisele kuuluvad kdesoleva projekti seletuskirjas ja joonistel Kkirjeldatud t66d. Enne ehitustédde
algust koostavall t66vatja ja tellija tapse ehitustodde graafiku ja toode teoStamise jarjekorra.

Enne paigaldust tuleb kooskdlastada kdik kommunikatsioonid teiste eriosade paigaldajatega.

1.6 Normatiivne baas, lihteandmed
Projekteerimisel on kasutatud:

Ehitusseadustik

MKM maarus nr 97, 17.07.2015 Nouded ehitusprojektile
EVS 843-2016 Linnatidnavad

EVS 835:2014 Kinnistu veevargi projekteerimine.

e RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend,;
e Nouded tehnovdrkude teemaale paogaldamise kavandamisel.

e To6ohutus ehitusplatsil. Tooinspektsioon 2014a.
Koik tehnosiisteemid peavad olema paigaldatud vastavalt RYL 2002 “Tehnosiisteemide paigaldamise
tildised kvaliteetnouded™ ja toote valmistaja poolt toodetele kaasaantavatele paigaldusjuhenditele.

2. Veevarustuse vdlisvorgud

Pérna kinnistu DP ala ndhakse ette varustada joogiveega Johvi linna tihisveevirgist. Selleks on
projekteeritud iihisveevirgi torustik (plasttoru PE ¥363x3.8 PN10) olemasolevast 13101 Johvi-Ereda tee
asuvast tihisveevirgi torustikust DN100 malm. Olemasoleva iihisveevirgi veetorustiku tihenduspunkti
tuleb rajatavale veetorustikule paigaldada maasiiber PE63/DN50 (MS-1).

Projekteeritav veetorustik paigaldatakse Johvi-Ereda tee all, mooda Kaasiku tee ja Kaasiku tee all
. kinnisel“ meetodil, edasi kinnistul veetrassi ehitamist teostatakse ,,lahtisel* meetodil .

Toominga, Remmelga, Parna kinnistute piiridele on projekteeritud maakraanid MK-1, MK-2, MK-3
(PE32/DN25). Tuleb arvestada sellega, et iihisveevirgi iitumispunktide méaaramiseks Toominga,
Remmelga, P4rna kinnistute piiridele tuleb enne OU-ga Jérve Biopuhastus Teenuslepingu sdlmimist
esitada OU-le Jirve Biopuhastus 15igul alates 13101 Johvi-Ereda tee kinnistul asuvast iihenduspunktist
kuni Toominga, Remmelga, Pérna kinnistute piirideni ehitatud veetorustiku kohta tditedokumentatsioon
ja kasutusluba ning iile anda kdnealune veetorustik iileandmise- vastuvdtmise aktiga OU-le Jérve
Biopuhastus iihisveevirgi rajatiste jaoks. Ehitatud veetorustiku iileandmiseks OU-le Jirve Biopuhastus
tuleb tihisveevérgi talumiseks seada kinnistutele 13101 Johvi-Ereda tee, Kaasiku tee T2 sundvaldus voi

AKVILON-PROJEKT OU, reg.nr. 12113131, MTR EEP 002186.
vastutav spetsialist Jelena Krasilnikova
(allkirjastatud digitaalselt)

k.2/7



Té6 nr.  P-52-23. PARNA KINNISTU DP ALA LIITUMINE UHISVEEVARGIGA

Aadressid: 13101 Johvi-Ereda tee, Kaasiku tee T2, Johvi vald, lda-VVuru maakond
Pauliku kiila, Toominga, Remmelga, Pdrna, Johvi vald, Ida-Viru maakond
staadium: pohiprojekt véljaandmise acg  11.08.2023

Dokumendi tunnus P5223 PP_VKV-3-01_seletuskiri

isiklik kasutusdigus OU Jirve Biopuhastus kasuks. Kinnistute Toominga, Remmelga, Pirna eraldi
(individuaalsete) veevarustuse teenuslepingute sdlmimine OU-ga Jirve Biopuhastus on vdimalik
tilaltoodud tingimuste tditmise korral.

Vajalik veesurve tagatakse rdhuga vilisveevorgus.

Uhisveevirgi liitumispunktis garanteeritakse rdhk vihemalt 2 bar

Torustik viiakse litvaalusel paksusega 15cm.

Veetoru kohale 0,3m kdrgusele paigaldada sinine mérkelint Kirjaga ,,Ettevaatlust veetorustik™.

Plasttorude paigaldamisel ldhtuda juhendist “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend. (RIL 77 —2013)”.

Rajatava veetrassi ristumisel olemasoleva sidekaabliga kaevimistddd tuleb teha kasisti.
Veetoru ja sidekaabli ristumisi kohas paigaldada kaabel poolitatava kaablikaitsetorusse
poliietileenitorust @ 102/95 mm, hiilsi dédred peavad olema 1,5 m kaugusel veetorust.

TAHELEPANU!

Ristumised tehnoveemagistraalidega DN350 ja De600. Enne to6de alustamist kutsuda kohale VKG
Energia AS esindaja. Ristumiskohtades tuleb projekteeritud veetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil
tagada vertikaalne kaugus viahemalt 0,3 m.

2.1 OU Jirve Biopuhastus liitumistingimuste alusel on lubatud maksimaalsed
veevooluhulgad

e Kinnistu Toominga
Tunniline 0,1 m¥h
Oobpdevane 0,4 m¥/d

e Kinnistu Remmelga
Tunniline 0,1 m¥h
Oobpdevane 0,4 m¥/d

e Kinnistu Pidrna
Tunniline 0,1 méh
Oopievane 0,4 m*/d

2.2 Torustike materjalid

Kasutada PE63x3,8, PE ?#332x3.0 PN10 survetoru kinnistu veesisendiks.

PE-torud tihendada pokk-keevitusega voi ddrikithendustega, kasutades selleks sobivaid aérikliiteid. PE
torude iihendamiseks vaib kasutada toru valmistaja poolt soovitatavaid tehases valmistatuid liiteid.
Liitmike materjal ja pinnatootlus peab olema iildiselt sama mis torudel. PGkk-keevitusega PE torude
tthendamisel tuleb kinni pidada toru valmistaja poolt esitatud nduetest.
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2.3 Armatuur

Poldid aarikiihendustel roostevaba terasest.uute rajatavate PE torude ja PE detailide {ihendamiseks
kasutada el.keevismeetodeid.

2.4 Kaeviku kaevamine

Toode planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste (kommunikatsioonide) avamine ja nende
vahetus ldheduses kaevetoode teostamine tuleb reeglina teha kasitsi.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik voimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike tugitarindite jaoks vajalikku
laiust, to6tamisruumi ja seda, et torustiku timber paiknevat algtdidet saaks nduetekohaselt tihendada.

2.5 Ehituskaeviku toestamine

Kaevet6od teostada vastavalt MaaRYL-2000 noutele

Kaevikud tuleb tingimata toestada juhul, kui toid tehakse liigvee- ja sademeterohkel perioodil. Arvestada
tuleb allikate olemasoluga piirkonnas.

Toestamata kaeviku minimaalne laius on 1,0 m ja kaevik on vahemalt 0,4 m laiem toru 1abimdddust.
Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool
pinnasevee taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetoode teostamiseks pole piisavalt ruumi.
Ehituskaeviku toestamisel on ette nahtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid.

2.6 Torualuse tasanduskihi rajamine

Toru aluse tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude

paigaldusjuhendist RIL 77-2013.

Kaeviku pdhja, tditepinnase kihi voi aluse peale teha tasanduskiht, mille kdrgus toru sirge osa pohjast

moddetuna on vihemalt 150 mm (muhvi alla peab jdéama vahemalt 100 mm). Tasanduskiht teha liivast,

kruusast vai killustikust.

e Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku pdhja. Tasanduskiht peab olema vihemalt 0,4 m laiem kui toru
1abimoat.

e Tasanduskihi tihendusaste peab olema vihemalt 98% standardtihedusest Proctor Density ja
tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsiooni dmaks soltub paigaldatava
toru vilislabimoodust De.
e Kui toru 14bimododt on vaiksem kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm.

Materjal peab olema homogeenne, puhas, iihtlane ning osakesi, mis on viiksemad kui 0,02 mm peab
olema viahem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi vai liivsavi
(kas eraldi voi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav.
Peenefraktsioonilist killustikku voib kasutada Del10 mm ja suuremate torude korral. Tasanduskihina
kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm.
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2.7 Ehituskaeviku tagasitiide

Ehituskaeviku tagasitiitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013.

Ehituskaeviku taitmine toimub kihtide kaupa.

Kiilgtiite ja tagasitéite paigaldamist voib alustada vaid siis, kui toru tihendused ja aluskiht vdoimaldavad
koormamist.

Tagasitdaitmist, sealhulgas alg-ja 1opptiite paigaldamist, kaeviku metallsulundseina eemaldamist ja
tihendamist tuleb teostada viisil, mis tagab torustiku kandevoime vastavuse projekteerimisnouetele.

2.8 Algtiide

Algtiite all mdeldakse toru ja kaevu timber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtidide peab torude
puhul ulatuma 300 mm toru iilaservast korgemale.

Téidet tuleb paigaldada viisil, mis takistab oleva pinnase sissevajumist voi tditematerjali segunemist
oleva pinnasega.

Téite paigaldamise ajal tuleb eritdhelepanu poorata torustiku suuna ja korguse paigaltnihkumise
véltimisele.

Toru ja kaev peavad sdilitama oma esialgse asukoha ja kalde. Kaeviku tiitmine kiilgedelt toimub
ettevaatlikult ja mitte paksema kui 150 mm taitekihiga. Esimene téditekiht voib ulatuda maksimaalselt
poole torukdrguseni.

T66 esimesel etapil likatakse tdide laiali labidatega voi muul viisil ning tihendatakse nii, et digele
korgusele paigaldatud toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustatud.

Kaeviku algtdide tehakse ja tihendatakse homogeense kihina ka toru pikisuunas, eriti oluline on
seejuures toru alumist poolt toetava tditekihi hoolikas tihendamine.

Algtdide tehakse liivast. Materjal peab olema homogeenne, puhas, iihtlane ning osakesi, mis on
viiksemad kui 0.02 mm peab olema vihem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke
aineid ning savi voi liivsavi rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav.

Iga kiht tihendatakse eraldi kasitsi kuni kKuivtihedusaste saavutatud Proctorteimi kdigus (nditeks test 12
BS 1377st) on vahemalt 98% maksimumtihendusest, kui toru asub olemasoleva tee all. Kui toru ei asu
liikluspiirkonnas siis peab tihendusaste olema vahemalt 90%.

2.9 Lopptaide

Liikluspiirkondades ei tohi 16pptéitekihi paksus olla suurem kui 200 mm.

Liikluspiirkonnas peab 1dpptditematerjal olema tihendatav. Liikluspiirkonnas tuleb iildjuhul kasutada
juurdeveetavat, 10pptditeks sobivat pinnast. Kui kaevikust viljakaevatud pinnas on sobiv vdib
véljakaevatud pinnast kasutada 15pptéiteks ka liikluspiirkonnas.

Viljaspool liikluspiirkonda voib 10pptéiteks kasutada kaevikust véljakaevatud pinnast voi juurdeveetavat
Iopptéiteks sobivat pinnast.
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Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru iilaservast moddetud 1,0 m paksusSes 10pptiitekihis ei
tohi olla iile 300 mm labim&oduga kive ega kamakaid.

Lopptdite iilaosas ei tohi kivide 14bimoot tiletada 2/3 iihekorraga tihendatava kihi paksusest.
Téitematerjal peab olema mitmekesise teralise koostisega, et tditesse ei jadks tithimikke.

2.10  Tagasitiite tihendamine ja testimine

Ehituskaeviku tiditmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena.

Toru timbrus tuleb tihendada Kasitsi. Torutimbruse tagasitdidet voib mehhanismide abil tihendada alles
siis, kui toru peale jddva tagasitéditekihi paksus on vdhemalt 300 mm. Tihendatava kihi paksus sdltub
tihendamisel kasutatavast mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede all) tuleb tagasitiide tihendada 98 % maksimumtiheduseni (Proctorini),
valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 90% maksimumtiheduseni (Proctorini).

Tihedusastme testimine toimub keskmiselt iga 150 — 250 m tagant.

Kui tihendusaste on vdiksem kui ndutud, siis tehakse tdiendav tihendamine ning uut tagasitditematerjali
kihti ei paigaldata enne, kui eelnevalt paigaldatud materjali kiht on nduetekohaselt tihendatud.

Kui tihendusaste ei ole ikkagi vastuvdetav, siis eemaldatakse tagasitditematerjal 150 mm paksuselt kuni
eelmise vastuvoetava tihendusastmega kihini ning tehakse tiaiendav tihendamine, kuni saadakse rahuldav
tulemus. Alles seejérel pannakse kaevikusse uus tagasitaitematerjali kiht.

2.11 Kaeviku toestuse eemaldamine

Kaeviku toestust lammutatakse ja eemaldatakse vastavalt sellele, kuivord see on to6ohutust jargides ja
kaeviku seinte piisivust ohustamata

Kaeviku toestust tuleb lammutada ja eemaldada nii, et see ei pohjustaks tdite hdrenemist ega paigaldatud
totrustiku nihkumist.

Erilist tdhelepanu tuleb poorata asjaolule, et metallsulundseina eemaldamine tiitega samal tasapinnal voi
sellest allpool pérast 15pptéite paigaldust voib toru kandevoimet, suunda ja kdrgust tdsiselt mojutada.

2.12  Hiidraulilise surveproovi teostamine

1. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist, toestamata sulgelementi.

2. Surveproovi korraldab ehitaja OU Jirve Biopuhastus esindaja juuresolekul.

3. Enne surveproovi tdita torustik veega ja jétta seisma vorgu survel viahemalt 24 tunniks (torustikust
peab olema ohk téielikult eemaldatud).

4. Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus tootada.

5. Surveproovi alustades tosta rohk torus 1,3 kordse toru nominaalse rShuni ja lasta torul survestatuna
seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja tihenduste venimise.

6. Seejarel vahendada rohku toru nominaalrohuni. Jélgida, et 1 tunni jooksul rohk torus ei langeks iile
0,2 bari. Peale tulemuse fikseerimist vihendada rdhk vargu surveni.
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7. Parast surveproovi teostab ehitaja torustiku labipesu ja tellib vee analiiiisi. Labipesu aeg leppida
eelnevalt kokku OU Jirve Biopuhastus

8. Torustiku labipesemisel votta arvestuslik veekogus vordseks rajatava torustiku kolmekordse
torumahuga.

4.2 Veemoodusolm

Veevarustuse teenuse arvestus toimub joogivee mdoturi alusel

Veemdoddusdlme paigaldada DN15 Qn = 1,5 m3/h veemdodtja.

Veearvestitena on lubatud kasutada vaid metallkere ja kuiva naidikukambriga
mitmejoatiivikmehhanismiga majaveearvesteid.

Veemdddusdlm tuleb varustada sulgarmatuuri ja tagasiloogiklapiga. Arvesti tuleb kinnitada kandurile.
Veemdotja kandur maandatakse hoone peamaanduslatile.

Veemoddusolm on ette ndhtud kuivas, soojas ja valgustatud ruumis. Veemdddusdlm peab olema
kaitstud kiilma, kuuma ja mehaaniliste mdgjutuste eest.

Veemdddusdlm tuleb paigaldada vastavalt mddteseadusele ja OU Jirve Biopuhastus tehnilistele
nduetele. Tarbimiskoha veetorustikuga tihendused on lubatud iiksnes peale veemdotjat.

e Kinnistu Toominga
Veemdodusolm paigaldatakse hoone seestpoolt 1 korrusel.

e Kinnistu Remmelga
Veemdodusolm paigaldatakse hoone seestpoolt 1 korrusel.

e Kinnistu Pirna
Veemdodusolm paigaldatakse hoone seestpoolt 1 korrusel.

Veemdddusdlm vt. Tehnilised Tingimused OU Jirve Biopuhastus ja joonis VK-3.

Koostaja: Natalja Krasilnikova
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