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r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl 4, kreo. im.

M10 asendada uues asukohas
h=12 m, kl. 3, kreo. im.
mastile paigaldada Juba LP'st
demonteeritav MVL
põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel LC0387-K4-3L1

Asendada r/b mast 3 m M12 suunas
ankurdamiseks portaalmastiga
mastid: 2xkl. 4, kreo. im, h=11 m
toed: 2xkl. 4, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3
tõmmitsad: 2xFe25, l=6 m, a=0,2

M12

BLL-99 M11-M20  3x(1105/1160)m
AS-25 asendamine
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Paigaldada uus puitmast
h=12 m, kl. 3, kreo. im.
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Paigaldada uus puitmast
h=11 m, kl 3, kreo. im.

r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl 3, kreo. im.

r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=11 m, kl 4, kreo. im.
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r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=12 m, kl 3, kreo. im.

r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
h=12 m, kl 4, kreo. im.
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Juba AJ

Kublitsa AJ

M21

M20

Asendada puitmast portaalmastiga
mastid: 2xkl. 4, kreo. im, h=11 m
toed: 2xkl. 4, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3
Mastile tõsta ringi Juba AJ
Põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel LC0387-K4-3L2

Asendada toega r/b mast portaalmastiga
mastid: 2xkl. 4, kreo. im, h=11 m
toed: 2xkl. 4, kreo. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3

Asendada puitmast uue masti ja tõmmitsatega
mast: 1xkl. 5, kreo. im, h=11 m
tõmmitsad: 2xFe25, l=7 m, a=0,3
Mastile tõsta ringi Kubitsa HL LK

20°

Asendada puidust nurgamast uue masti ja toega
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m
tugi: 1xkl. 4, tan. im, h=12 m l=5 m, a=0,3

42
°

Asendada r/b A-mast uue masti ja toega
mast: 1xkl. 4, kreo. im, h=11 m
tugi: 1xkl. 4, kreo. im, h=12 m l=6,5 m, a=0,3

BLL-62 M2-M7  3x(464/487)m
AS-35 asendamine

Asendada puidust nurgamast uue masti ja tõmmitsatega
mast: 1xkl. 5 tan. im, h=11 m
tõmmitsad: 2xFe25, l=6 m, a=0,3

43
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Asendada puidust nurgamast uue masti ja toega
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=11 m
tugi: 1xkl. 5, tan. im, h=12 m l=6 m, a=0,3

Asendada toega puitmast uue masti ja toega
mast: 1xkl. 5, tan. im, h=11 m
toed: 1xkl.5, tan. im, h=12 m, l=6 m, a=0,3
Mastile tõsta ringi Kubitsa AJ
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Projekteeritud KP õhuliini asendamine

Tingmärke

Katastriüksuse piir
Olev KP õhuliin

Projekteeritud toega mast
Projekteeritud portaalmast (2 masti, 2 tuge)
Projekteeritud asendatav mast
Projekteeritud maandus
Projekteeritud mastitõmmits
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M 1:1000
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H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi
pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus


