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Rmin=0,80 m

N-61

Rmin=0,80 m

N-62

Rmin=0,80 m

N-63

Rmin=0,70 m

HS-16, hargnemine

2 x Ø 75/200 - 63/200
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YK-16, Viljandi tee 24 ühendus

  2 x Ø 75x6,8/200

Kasutada tõusupõlvi või toru minimaalset painderaadiust!

NB! Paigaldada sulgventiilid peale sisendit!

YK-17, Viljandi tee 22 ühendus

2 x Ø 63x5,8/200

Kasutada tõusupõlvi või toru minimaalset painderaadiust!

Olemasoleva torustiku või kaabli ristumis-

koht projekteeritud soojustorustikuga

Projekteeritud kaugküttetorustik, eelisoleeritud terastoru

TINGMÄRGID

Olemasolev kaugküttetorustik

Likvideeritav kaugküttetorustik

Kasutusest väljajääv kaugküttetorustik

T2

T2

Olemasoleva kõrghaljastuse kaitsepiir

Projekteeritud kaugküttetorustik, eelisoleeritud plasttoru
T2

T2

Olemasolev kanalisatsioonitorustik

Olemasolev madalpingekaabel

Olemasolev veetorustik

Olemasolev sademevee kanalisatsioon

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev drenaažtorustik

Olemasolev kõrgepingekaabel

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev gaasitorustik

KIRJANURK OÜ TÖÖ NR 1349P TINGMÄRGID

Projekteeritud mikrotorustik

Kinnine läbiminek

Riigimaantee kaitsevöönd

MÄRKUSED:

1. Projekteeritud kaugküttevõrgu torustike ristumisel kõrgepinge, madalpinge,

tänavavalgustuse ja sidekaablitega, tuleb kõik eelpoolviidatud kaablid kaitsta

vastavalt tehnovõrgu valdaja poolsetele nõuetele,eeskirjadele ja standarditele.

2. Ehitatava torustiku tarbijatega ühendamiseks vajalik kaugküttekatkestus ei tohi

ületada 24 tundi. Kaugküttetorustiku ehitamise ajaks tuleb vajadusel tarbijate

soojusenergiaga varustamiseks  rajada ajutine torustik, mis likvideeritakse peale

tarbijate ühendamist projekteeritud  torustikuga.

3. Kahekordsed distantsrõngad peavad olema paigaldatud hülsstorude algusesse

ja lõppu. Distantsrõngaste paigaldamise vahekaugused ja kogused täpsustada

vastavalt toote eripärale. Hülsi otsad tuleb sulgeda hermeetiliselt, et vältida uhete

tekkimist hülssi. Hülsstorud Nooruse tn sõidutee ületusel tuleb paigaldada kinnisel

meetodil ning kasutades olemasolevate kaugküttetorude kujasid.

4. Olemasolevad tööst välja jääv kaugküttetorustik ja raudbetoonkanali elemendid,

mis paiknevad projekteeritud torustikuga samal joonel, tuleb demonteerida ja

utiliseerida. Ühtki vana kaugküttetorustiku konstruktsiooni elementi ei tohi jääda

uuele torustikule lähemale kui 1 m.

5. Kaevikust eemal paiknevad ja vastavalt tähistatud olemasolevad  maa-alused

kaugküttetorud jäetakse kasutusest välja ja ei likvideerita. Likvideerimata

raudbetoonkanali otsad tuleb kinni müürida. Kasutusest väljajääva

kaugküttetorustiku otsad tuleb sulgeda. Maapealsed kaugküttetorud tuleb koos

tugedega likvideerida joonisel näidatud ulatuses.
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