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Arvamus Kaliküla lõigu ehitamise 

projekteerimistingimuste eelnõule 

 

 

  

Esitasite Terviseametile (edaspidi amet) arvamuse avaldamiseks projekteerimistingimuste 

menetluse riigitee 2 (E263) Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee km 125,9-128,7 asuva Kaliküla 

lõigu ehitusprojekti koostamiseks. 

Projekti eesmärk on riigitee 2 (E263) Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee (edaspidi riigitee 2) 

km 125,9-128,7 asuva Kaliküla lõigu projekteerimine 2+2 ristlõikega maanteeks koos 

eritasandilise liiklussõlme ja teiste I klassi maantee toimimiseks vajalike teede ja rajatistega ning 

teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohtade ja lahenduste täpsustamine 

projekteeritaval lõigul. Lisaks liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse 

tagamine erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, raskeveokid, 

transiitliiklus, põllumajandus, jms). 

 

Amet on tutvunud esitatud materjalidega ning juhib tähelepanu järgnevale: 

 Ehitustegevusega kaasnevad müratasemed peavad vastama keskkonnaministri 

16.12.2016 määruse nr 71 ”Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme 

mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisas 1 kehtestatud müra normtasemetele. 

Planeeritud mürauuringus tuleb hinnata uue tee kasutamisest tingitud liiklusmüra 

tasemeid ning selle levimist piirnevatele aladele ning tuua välja vajalikud 

leevendusmeetmed, et tagada ümbruskonnas asuvatel aladel mürataseme vastavus 

määrusega kehtestatud müra normtasemetele; 

 Ehitustegevusega kaasnevad vibratsiooni tasemed peavad vastama sotsiaalministri 

17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega 

hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 kehtestatud piirväärtustele; 

 Valgusreostuse mõju vähendamiseks tuleb teevalgustuse sh kergliiklustee valgustuse 

paigutusel vajadusel kavandada leevendavaid meetmeid, et vältida tee lähedusse jäävate 

majapidamiste ülemäärast valgustamist; 

 Pöörata tähelepanu elanike joogivee varustuse (kaevude) negatiivse mõju välistamisele. 
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