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86301:001:0237Villika

M157H23 toega r/b mast asendada samas 
asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 kre H=11. 

Tugi kl. 5, H=13m, l=6, a=0,3m.

Mastile M157H23 ehitada mastalajaam AJ13117
Vt joonis IP4908-2 L2

Oolaid LP

M157H18-M157H22 asendada r/b jalandiga 
puitmast samas asukohas uue puitmastiga. 

kl.3 kre, H=11m.

Kaabli paigaldust vt jooniselt IP4908-1 L3 Demonteerida AS-50 M157H1-M157H24
Asendada BLL-62

Ltrass= 1570 m

Raadada võsa ca 0,31 Ha
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M157H17 toega r/b mast asendada samas 
asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 kre H=11. 

Tugi kl. 5, H=12m, l=5, a=0,3m.

M157H13 toega r/b mast asendada samas 
asukohas uue toega puitmastiga. kl. 4 kre 

H=11. Tugi kl. 4, H=12m, l=5, a=0,3m.
M157H14-M157H16 asendada r/b jalandiga 

puitmast samas asukohas uue puitmastiga. 
kl.3 kre, H=11m.
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43001:001:1116Vanamardi

43001:001:1119Vanamihkli
M157H6-M157H9 asendada r/b jalandiga 

puitmast samas asukohas uue puitmastiga. 
kl.3 kre, H=11m.

16°

M157H10 toega puit mast aastast 2018. 
Asendada traavers ja isolaatorid.

M157H112 toega r/b mast asendada samas 
asukohas uue toega puitmastiga. kl. 4 kre 

H=11. Tugi kl. 4, H=12m, l=5, a=0,3m.
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M157H11 asendada r/b jalandiga puitmast 
samas asukohas uue puitmastiga. kl.3 kre, 

H=11m.

Raadada võsa ca 0,45 Ha
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14°M157H4 r/b mast asendada uue puitmastiga. 
kl. 3 kre, H=11m.

M157H5 r/b toega mast asendada uue 
puitmastiga. kl. 3 kre, H=11m.

Õhuliini ristumine teega. Vt ristmevälja 
joonis RV-4
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M157H3 toega r/b mast asendada samas 

asukohas uue toega puitmastiga. kl. 4 kre 
H=11. Tugi kl. 4, H=12m, l=5, a=0,3m. IP4908 I etapp

M
11

AJ Hõbesalu F1 
M10

60

14°

AJ Hõbesalu F1 mastile 10 ehitada 
maandus takistusega R≤30 Ω

M157H1 toega r/b mast asendada samas 
asukohas uue toega puitmastiga. kl. 5 kre H=11. 

Tugi kl. 5, H=13m, l=6, a=0,3m.
Tõsta mastile ol.ol lahklüliti.

Maandus R≤15 Ω.

Õhuliini vahetus T16184 km 7,46.  
Ristumine 7,9 m. Vt ristmevälja 

joonis RV-3

Õhuliini ristumine teega. 
Vt ristmevälja joonis RV-1

Õhuliini ristumine 0,4kV 
õhuliiniga. Vt ristmevälja 

joonis RV-2

M157H4 r/b mast asendada uue puitmastiga. 

kl. 3 kre, H=11m. M157H2 asendada r/b mast samas 
asukohas uue puitmastiga. kl.3 
kre, H=11m. Maandus R≤15 Ω
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Varbla-Tabma 10kV fiirdri rekonstrueerimine II etapp Lääneranna vald Pärnu maakond

Karl M Põldsam

Enefit Connect OÜ

Vaade 1

Vaade 2

Vaade 3

Vaade 4

Vaade 5

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Märkus: Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle 
maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne 
tööde algust Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu keskusele 
(parnu@pta.agri.ee)objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning 
tööde teostaja kontaktisik.

10kV õhuliini vahetus

Kinnistu piir

Tingmärgid projekteeritud:

Asendatav mast
Asendatav toega mast

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
H1 - masti paigaldussügavus (erijuhtumil)      
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Maandus 

D D D D Drenaaž
0,4 kV õhuliin

Tingmärgid olemasolevad:

Võsa raadamine

100 Projekteeritud mastalajaam

S S S S Sidetrass
0,4 kV maakaabel


