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Fiiberoptilise liini - Olemasolev marsruut, ümberehitatud

Fiiberoptilise liini - Uus marsruut

Demonteeritud mastid, sealhulgas vundamendid

Pantograafi allalaadimine käsk - asukoht eraldi mastis

10kV Olemasoleva 10 kV õhuliini ülekandmine
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Projekteeritud fiiberoptiline
kaabel, 45m

Projekteeritud madalpinge
kaabelliin -RVFV-K 3x10, 40m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 30m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 5m
RVFV-K 3x10, 5m
1Z1Z4Z1-K 4x2,5, 5m
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 10m

Projekteeritud kaitsetoru
Ø160 (1250N), 23m

Killustiku plats, 5m²Projekteeritud kaitsetoru
Ø75 (1250N), 21m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 40m
Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 110m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 1650m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 115m
RVFV-K 3x10, 115m
1Z1Z4Z1-K 4x2,5, 115m
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 120m

Projekteeritud madalpinge
kaabelliin -RVFV-K 3x10, 85m

Killustiku plats, 5m²

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 1600m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 55m

Projekteeritud kaitsetoru
Ø75 (1250N), 23m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 1650m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 45m

Projekteeritud kaitsetoru
Ø75 (1250N), 21m

Projekteeritud maakabel:
A-2Y(L)2YB2Y 1x7x1.4, 1650m
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