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1. Sissejuhatus

Kéesolev tooprojekt on koostatud loodusliku veereziimi taastamiseks Kdrve metsise pisielupaigas.
Tooprojekti koostamisele eelnes uurimistod objektil ja aruande koostamine. Seejérel korraldati
17.09.2024. a koos Tellija esindajatega ja teiste tddga seotud osapoolte esindajatega tookoosolek
uurimistddde tulemuste tutvustamiseks ja lahenduste arutamiseks. To6 teostajaks on Reaalprojekt

OU Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) tellimusel.
1.1. Projekti aluseks olevad materjalid

Tooprojekti koostamise aluseks on RMK koostatud lahtelilesanne (s.h selle kooskdélastused) ja
Reaalprojekt OU koostatud uurimistoé aruanne. Léhteiilesanne on esitatud lisas 1 ja see on
kooskdlastatud Keskkonnaametiga, PGllumajandus- ja Toiduametiga, Transpordiametiga ja Anija

Vallavalitsusega.
1.2. Taastamisala luhikirjeldus

Kdrve metsise piisiclupaiga veereziimi taastamisala pindala on 407,6 ha ja see asub Harju
maakonnas Anija vallas Vikipalu kilas (joonis TP-1). Taastamisalal paiknevate kraavide pikkus on
ligikaudu 25,1 km. Taastamisala asub Maapaju looduskaitsealast (KLO1000314) 2,2 km kaugusel
pohjas, POGhja-Kdrvemaa looduskaitsealast (KLO1000598) 1,2 km kaugusel l&d&nes ja Niinsoni
looduskaitsealast (KLO1000546) 2,0 km kaugusel loodes. Korve metsise piisielupaiga veereziimi
taastamisala paikneb kolmel maauksusel, millest (iks on eramaa (K&rve 14001:003:0730) ja kaks on
RMK halduses olevad riigimaad (Anija metskond 33 14001:002:0408 ja Kolga metskond 81
14101:001:1037). Taastamisala piirneb Ghe eraomandis oleva kinnistuga (Puraviku
14001:002:0099).

Korve metsise piisielupaiga veereziimi taastamise ala kattub osaliselt ihe maaparandusehitisega
(Pillapalu, TTP-467, 4108740010010/001) ja piirneb he maaparandusehitisega (Pillapalu, TTP-
467, 4108660020040/002). Taastamisalal paikneb kaks maaparandusehitise eesvoolu. Nendeks on
Raudoja (Pillapalu, TTP-467, 4108740010010/001) ja Ridvaaugu oja (Pillapalu, TTP-467,
4108740010010/001).

Veereziimi taastamisala kiilgneb pdhjast Jagala — K&ravete tugimaanteega (tee nr 13). Taastamisalal
paikneb osaliselt kaks teed. Nendeks on Kdrve tee (nr 1401037) ja Poolvahe tee (nr 1401039).
Korve tee labib taastamise ala. PGhja-I6unasuunaline Poolvahe tee tihendab Kdrve teed Jagala —

Kéravete tugimaanteega. Taastamisalal paikneb osaliselt (ks keskpingedhuliin ja (ks
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madalpingedhuliin. Elektridhuliinid asuvad Kdrve tee ja Poolvahe tee &ares ja need kuuluvad
Elektrilevi OU-le.

1.3. Taastamistdode eesmark

Korve metsise piisielupaiga loodusliku veereziimi taastamise eesmérgiks on leevendada ja hiivitada
Kaitsevade keskpollgooni riigi eriplaneeringuga (KVKP) kavandatud tegevuste negatiivseid mojusid
selliselt, et sdiliks Kdrvemaa metsise elupaiga tuumikala soodne looduskaitseline seisund.
Veereziimi taastamisega luuakse eeldused soometsade struktuuri ning neile iseloomuliku taimestiku
sailimiseks ja taastumiseks arvestades vGimalusel kaitsealuste liikide elupaigaeelistusi. Tegu on
KVKP Natura hindamise hiivitusmeetmete kava! tegevusega, mille aluseks on Natura asjakohane

hindamine? ja hiivitusmeetmete véljatootamise kavatsus®.

2. Uurimistood

Uurimistdd objektil tegid Arles Liivoja, Kairi Juurik, Maia-Mari Roasto, Méart Soo ja see tehti
24.07.2024, 01.08.2024 ja 15.08.2024. Eelnevalt koostati valitoo kaart, millele mérgiti taastamisalal
asuvad kraavid ja truubid. V&litoo kaart koostati Maa-ameti reljeefvarjutusega pohikaardi alusel.
Projektalal liikumine salvestati kasi-GPS-seadmega. Liikumisjalg on esitatud uurimist66 aruande

koosseisus.

Valitoo kaigus tapsustati Maa-ameti pdhikaardi alusel koostatud kaardimaterjali, hinnati kraavide
seisukorda, moddeti kraavide ja kraavivallide ristldiked ning uuriti truupe. Valikuliselt uuriti
pinnast kraavide pdhjas, et selgitada valja turbakihi olemasolu. Pinnast uuriti 1 m pikkuse

mullasondi abil.

Vee Umberjuhtimise v@imaluse véljaselgitamiseks tehti taiendav valitoo objektil. T6d kéigus
teostati valikuline kraavide ja truupide tappismdoddistamine reaalaja GPS-seadmega. Vélitdo tegi
geodeet Mért Soo ja see tehti 20.09.2024.

! Kaitseviie keskpoliigooni riigi eriplaneeringu Natura hindamine. Hiivitusmeetmete kava“, Skepast&Puhkim OU,
2020

2 Kaitsevie keskpoliigooni riigi eriplaneeringu KSH aruanne®, Skepast&Puhkim OU, 2020

3 Kaitsevie keskpoliigooni riigi eriplaneeringu raames hiivitusmeetmete viljatddtamine PGhje&-Kﬁrvemaa ja Ohepalu
linnualade kaitse-eesmargiks olevatele linnuliikidele: metsis, must-toonekurg ja kaljukotkas*, OU Clanga, 2020

P24031-TP_Seletus_K6rve.docx Ik 4



4 Korve metsise piisielupaigas veereZiimi taastamistoode projekt. TOOprojekt
Reaalprojekt Reaalprojekt OU t66 nr P24031
> /g proJ

2.1. Kuivenduse-eelne taastamisala valgala

Korve metsise piisielupaiga veereziimi taastamise alal asuvad maaparandusehitise eesvoolud
Raudoja ja Ridvaaugu oja on looduslikud vooluveekogud. Raudoja labib taastamisala selle
pohjapoolses osas. Raudoja voolusuund on idast I4&nde. Ridvaaugu oja suubub ala I&&nepoolsel
kiljel Raudojasse selle vasakpoolselt kaldalt.

Eesti Vabariigi 1935-1939 aastate topograafiliselt kaardilt (joonis 1) on néha, et taastamisalal
puuduvad kuivenduskraavid peaaegu tdielikult. Kdrve metsise taastamisalal on n&ha ainult Ghte
kuivenduskraavi, mis juhib vee taastamisala edelapoolses nurgas alaga piirnevatest kraavidest

Ridvaaugu ojasse.

Noukogude Liidu 1959-1973 aastate topograafilisel kaardil (joonis 2) on juba olemas suurem osa
kuivendusvorgu kraave, mis jadvad Raudoja ja Ridvaaugu oja vahelisele alale. Raudojast pdhja
poole jadvas osas on kraave oluliselt vahem kui Ndukogude Liidu 1963-1989 aastate kaardil (joonis

3) ja praegusel ajal.

Joonis 1. Eesti Vabariigi topograafiline kaart 1:50 000 (1935-1939) (Maa-amet, 29.08.2024)

P24031-TP_Seletus_K6rve.docx k5
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2.2. Taastamisala valgala ja kuivenduse moju

Taastamisala ja seda Umbritseva ala valgalade madramiseks on kasutatud Maa-ameti maapinna
kdrgusmudeleid eraldusvdimega 5 m ja arvutiprogrammi QGIS. Valgalad on néidatud joonisel TP-
2. Joonisel ndidatud valgalad saab tinglikult jagada kuueks alamvalgalaks:

e Alamvalgala 1, mis koosneb valgaladest F1 ja F2.

e Alamvalgala 2, mis koosneb valgaladest F3 kuni F5.

e Alamvalgala 3, mis on valgala F6.

e Alamvalgala 4, mis koosneb valgaladest F7 ja F8.

e Alamvalgala 5, mis koosneb valgaladest F9 ja F10.

e Alamvalgala 6, mis on valgala F11.

Alamvalgalad 1 ja 4 paiknevad tdielikult Korve metsise veereziimi taastamisalal. Vee &ravool
alamvalgalalt 1 on Raudojasse ja alamvalgalalt 4 Ridvaaugu ojasse. Alamvalgalad 2 ja 5 paiknevad
osaliselt valjaspool taastamisala. Vee d&ravool taastamisalast véljapoole jadvatelt aladelt on
taastamisalal asuvate kraavide kaudu. Alamvalgalal 5 on suunatud vesi taastamisalale
majandatavatest metsadest. Alamvalgala 6 asub samuti osaliselt véljaspool taastamisala, kuid vee
aravool taastamisalast véljapoole jaéavalt alalt on taastamisalaga piirnevate kraavide kaudu. Vee

aravool alamvalgalalt 3 on suunaga taastamisalalt valjapoole.

Kuivenduskraavide rajamisega on oluliselt mdjutatud taastamisala hiidroloogilist reziimi. Kraavide
rajamise tulemusel on alanenud soo pinnaseveetase ja aastakiimnete jooksul on toimunud

intensiivne vee véljavoolamine soost. Soo muutumine ajas on naha joonistel 4 kuni 6.

P24031-TP_Seletus_K6rve.docx Ik 7



4 Korve metsise piisielupaigas veereZiimi taastamistoode projekt. TOOprojekt

Reaalprojekt . S
Reaalprojekt OU t66 nr P24031

Joonis 5. 1984. a fotokaart (Maa-amet 30.08.2024)
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Joonis 6. 11.06.2022. a ortofoto (Maa-amet 30.08.2024)

Jooniselt 4 on n&ha, et Raudoja ja Ridvaaugu oja vahelisel alal asub soo. Jooniseid 4 ja 5 vorreldes
nédeme, et ca 30 aasta jooksul on ligikaudu pool selle soo pindalast metsastunud. Ajakohaselt
ortofotolt (joonis 6) on vana soo asukoht kull veel tuvastatav, kuid kogu ala on metsastunud.

Kraavide rajamise tulemusel on soo muutunud soometsaks ja selle pindala on vahenenud.
2.3. Taastamisala kraavid

Korve metsise piisielupaiga veereZiimi taastamise alal paiknevate ja sellega piirnevate kraavide
parameetrid ja seisukord on toodud tabelis 7.1. Kraavivallide ja truupide andmed on esitatud
tabelites 7.2 ja 7.3. Kraavide seisukorra hindamisel on voetud aluseks jargmised hindamisklassid:

e Funktsioneeriv kraav (klass A) — Kraav on vahemalt 0,5 m siigav, sdng on voolutakistustest
hoolimata lahti ning juhib vett soost valja. Lahitulevikus (10 aastat) pole ette nédha kraavi
kuivendava funktsiooni olulist vdhenemist.

e Amortiseerunud kraav (klass B) — Kraavis esineb voolutakistusi sellisel hulgal, et vee
aravool kraavi kaudu on episoodiline. Kraavi toimimiseks piisab voolutakistuste
eemaldamisest. Siia alla kéivad ka muidu lahtised, kuid koprapaisutusega hetkel suletud
kraavid. Umbritseval alal on niha tugev kuivenduse mdju ning taas-soostumine pole uuesti

alanud.

P24031-TP_Seletus_K6rve.docx Ik 9
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e Kinnikasvanud kraav (klass C) — Kraav on vahemalt 80-90% ulatuses lausaliselt tais
kasvanud (nditeks turbasammalt), kohati on maastikul raske tuvastada. Kuivendav mdju
praegusel ajahetkel védga vaike. Tudlpiliselt toimub taas-soostumine juba kraavi vahetus

naabruses.

Valdav osa taastamisalal paiknevatest kraavidest ja kdik taastamise alaga piirnevad kraavid on
funktsioneerivad (fotod 1 ja 2). Taastamisala edelapoolses nurgas asuvaid kraave on viimati
rekonstrueeritud Piiber Projekt OU 2012. aastal koostatud projekti ,,Pillapalu (TTP-467), Anija-
Aavoja (PU-404) ja Pillapalu maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt alusel. Selle alusel on
rekonstrueeritud ka taastamise alaga lI6unast ja kagust piirnevaid kraave. Funktsioneerivate kraavide
pikkus on ligikaudu 17 430 m, keskmine stigavus on 1,0 m ja pealtlaius 5,0 m. Taastamisalal
paiknevad amortiseerunud kraavid on osaliselt sammalt vdi setet téis (fotod 3 kuni 6). Kraavil K-
206 puudub véljavool. Amortiseerunud kraavide pikkus on ligikaudu 5280 m, keskmine stigavus on
0,5 m ja pealtlaius 4,0 m. Taastamise alal tuvastati ka kinnikasvanud kraave ja kraavide 18ikusid
(foto 7). Suurem osa kinnikasvanud kraave paikneb Raudoja ja Ridvaaugu oja vahelisel alal vana
so0 asukohas. Kraavid on sammalt tais ja need on veega killastunud. Kinnikasvanud kraavide ja

kraavildikude pikkus on ligikaudu 2400 m.

Uurimistdo kaigus tuvastati Raudojal viis koprapaisu (foto 8). Nendest tiks asub taastamise alast ca
350 m allavoolu. Raudojal asuvad koprapaisud pOhjustavad kraavide K-118, K-120 ja K-127

suudmetes paisutust.

S .
2 3 § s
4 . = \

Foto 1. Funktsioneeriv kraav K-112 truubist T-3 Foto 2. Funktsioneeriv kraav K-216 vaatega

allavoolu truubist T-15 Ulesvoolu
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Foto 3. Osaliselt sammalt tais kraav K-217a Foto 4. Osaliselt sammalt tais kraav K-111

vaatega allavoolu vaatega Ulesvoolu

Foto 5. Osaliselt setet tais kraav K-120a Foto 6. Amortiseerunud kraav K-107b
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Foto 7. Kraavi K-220 kinnikasvanud 16ik Foto 8. Koprapais Raudojal kraavi K-120

(sammalt tais) suudme juures

Pinnase uurimise tulemusel selgus, et kdigi taastamise alal paiknevate kraavide p8hjad asuvad

mineraalpinnases.

Taastamisalal asuva kraavi K-105 ja kraavi K-112 suudmepoolse otsa sulgemiseks on vajalik Kdrve
tee ja Poolvahe tee &ares asuvad kraavid imber suunata. Teekraavide séilitamine on vajalik Korve
tee ja Poolvahe tee hea seisukorra séilimiseks. Taastamisalal asuvate kraavide K-202, K-203, K-
205, K-207, K-211 ja K-213 sulgemiseks on samuti vajalik kraave Umber suunata, kuna nende
kaudu on juhitud vesi majandatavatest metsadest Ridvaaugu ojasse. Erakinnistul asub ainult tks
kraav (K-201). See on teekraav, mis paikneb Kdrve tee déres. Kraav on oluline tee hea seisukorra

séilimiseks, mistdttu selle sulgemist projektiga ei kavandata.

3. Kavandatavad tegevused

3.1. Kavandatud t6dde jarjekord ja koondmahud

Kéesoleva loodusliku veereziimi taastamise projektiga on kavandatud puittaimestiku ja
koprapaisude likvideerimine, kraavide sulgemine, truupide likvideerimine ning kraavide ja truupide
rekonstrueerimine ja ehitamine. Taastamistodde tegemisel tuleb jargida téode teostamise jarjekorda,
mis on alljargnev:
1. Puittaimestiku likvideerimine (trassiraie tegemine) masinatele ligipadsu loomiseks.
2. Kraavide ja truupide rekonstrueerimine ja ehitamine vee Umbersuunamiseks taastamisalast
ja taastamisalal avatuks jadvatest teekraavidest.
3. Kraavi ja truubi rekonstrueerimine ja uute kraavide ehitamine Korve tee tehnilise seisukorra
parandamiseks.

4. Raudojal asuvate koprapaisude likvideerimine.

P24031-TP_Seletus_K6rve.docx Ik 12
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5. Paisude ehitamine, kraavide téditmine pinnasega ja truupide likvideerimine (s.h

puittaimestiku likvideerimine paisude asukohas).

Projektiga on kavandatud rekonstrueerida 2,2 km ja ehitada 1,1 km kraave. Kraavide sulgemiseks
on kavandatud ehitada 50 paisu ja kraavide pinnasega taitmise maht on hinnanguliselt 32 759 m®.

Projektiga kavandatud t66de koondmahud on esitatud tabelis 7.4.
3.2. Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused

Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused on puittaimestiku likvideerimine (trassiraied,

kraavide Umbersuunamine ja koprapaisude likvideerimine.

Puittaimestik on kavandatud likvideerida kinnilikatavate, rekonstrueeritavate ja -ehitatavate
kraavide t60de teostamise poolselt kaldalt 6 m laiuselt, kinniliikatavate ja rekonstrueeritavate
kraavide ndlvadelt ning ehitatava kraavi asukohast. T60de teostamise poolne kallas on margitud
joonistel TP-5 ja TP-6 rohelise kriipsjoonega, mis téhistab trassiraie tegemise asukohta.
Vastaskaldalt puittaimestikku ei eemaldata. Puittaimestikku on vajalik likvideerida ka
juurdepaasutrasside loomiseks. Juurdepaasutrassid on kavandatud puhastada puittaimestikust 5 m
laiuselt. Veel on vajalik likvideerida puittaimestik ehitatavate paisude asukohtadest. Raiet6dde
teostamisel tuleb valtida lausalist puittaimestiku eemaldamist. Sailitada tuleb véimalikult palju puid
ja puude gruppe, mis ei takista to0de teostamist.

Kraavi K-218 &dres trassiraiet ei tehta, kuna see kraav asub vaariselupaigas. Samal pdhjusel ei tehta
trassiraiet osaliselt ka kraavide K-301 ja K-302 &ares. Nendes asukohtades tuleb toid teostada puude

vahelt.

Kdik Korve tee ja Poolvahe tee ddres asuvad kraavid on kavandatud jatta avatuks. Kdrve tee &ares
asuvatest kraavidest K-106, K-107, K-107a ja K-113 ning Poolvahe tee &ares asuvast kraavist K-
112 on vee éravool Raudojasse projektiga suletavate kraavide (kraavi K-105 ja kraavi K-112
suudmepoolse 16igu) kaudu. Sellest tulenevalt on kavandatud suunata need kraavid Kdrve tee déres
asuva kraavi K-104 kaudu Raudojasse. Selleks on vajalik rekonstrueerida kraavid K-104, K-106, K-
107 ja ehitada uus truup T-22. Kraavidest valjakaevatav pinnas on kavandatud tdsta nende
pbhjapoolsele kaldale ja planeerida selliselt, et see takistaks vee valgumist taastamisalalt
teekraavidesse. Kraavi K-108 suubumise asukohta valli rajada ei tohi, kuna sellest kohast on vee
looduslik &ravool. Kraavide K-104 ja K-106 (ihendamise kaigus likvideeritakse Korve tee
mahas6idukoht. Truubid T-2 ja T-3 on ette ndhtud sdilitada ja nende otsad avatuks jatta.
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Taastamisalast l&&nes ja edelas asuvad majandatavad metsad, kust on vee &ravool Ridvaaugu ojasse
projektiga suletavate kraavide (K-202, K-203, K-213 kraavi K-211 suudmepoolse 16igu) kaudu.
Sellest tulenevalt on kavandatud laénes asuvatelt aladelt suunata vesi eesvoolu kraavi K-202a
kaudu. Selleks on vajalik kraavid K-202a ja K-209 omavahel ihendada, kaevata need suunaga
pdhja poole ja kraav K-202a 90 m vdrra pikemaks kaevata. Edelas asuvatelt aladelt on kavandatud
suunata vesi eesvoolu taastamisala piirile uue ehitatava kraavi K-224 kaudu. Veel on vajalik selleks
rekonstrueerida taastamisalaga piirnevad kraavid K-208, K-211, K-215 ja truup T-12.

Projektiga on kavandatud likvideerida kolm koprapaisu, mis asuvad Raudojal. Koprapaisud on
vajalik likvideerida, kuna need pGhjustavad paisutust taastamisalast valjapoole jéavatel aladel ja
avatuks jadvate teekraavide suudmetes truubi T-5 asukohas. Raudojal asub veel tks koprapais
(truubist T-1 ca 150 m dlesvoolu), mis ja&b taastamisalale, kuid selle likvideerimist projektiga

kavandatud pole.

Kdrve tee ja Poolvahe tee dares ning kraavide K-114 ja K-115 suudmete Umbruses on karuputke
levikualad (joonised TP-5 ja TP-6). Karuputke esinemise korral on vajalik taimed koos juurtega
vélja kaevata ja havitada.

Puittaimestiku likvideerimisega seotud t66de mahud on esitatud tabelis 7.5. Truupide ja
koprapaisude likvideerimise mahud on esitatud tabelis 7.6. Ehitatavate ja rekonstrueeritavate
kraavide ja truupide mahud on esitatud tabelites 7.7 ja 7.8. Ettevalmistavad tegevused on kajastatud
joonistel TP-5 ja TP-6. Kraavide pikiprofiilid on esitatud joonistel TP-7 kuni TP-9.

3.3. Kraavide sulgemine

Taastamisalal asuvate kraavide sulgemiseks on k&esoleva projektiga kavandatud kraavide taitmine
pinnasega ja paisude ehitamine. Kraavide sulgemist alustatakse (lemjooksult. Paisudega on
kavandatud sulgeda need kraavid, mille ladheduses pole piisavalt pinnast nende lausaliseks
taitmiseks. Paisud on kavandatud ehitada asukohtadesse, kus maapinna kérgus muutub 30 cm vdrra.
Kraavi K-102 asukohas langeb maapind 30 cm vorra tle 400 m pikkusel 16igul, mistdttu on
kavandatud sellele kraavile Uhe taiendava paisu ehitamine. Ehitatavate paisude vahelised kraavide
I6igud taidetakse pinnasega osaliselt. Kui t06de teostamise kéigus selgub, et kraavi lausaliseks
taitmiseks pole selle 1&heduses piisavalt pinnast ja sellele pole projekteeritud paisusid, siis tehakse
kraavi lausaline taitmine 10iguti. Samaaegselt kraavide sulgemisega on vajalik likvideerida ka

truubid. Likvideerimisele kuuluvad truubid on vajalik vélja kaevata ja utiliseerida.

Pinnas kraavide tditmiseks ja paisude ehitamiseks saadakse valdavalt vanade kraavivallide

likvideerimisest. VVanad kraavivallid on kavandatud likvideerida kraavi mdlemalt kaldalt. Toid
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teostatakse kraavi Uhelt kaldalt. VVastaskaldal asuvad kraavivallid likvideeritakse puude vahelt. Kui
paisu ehitamise asukohas vOi selle laheduses puudub vana kraavivall, siis kasutatakse selle
ehitamiseks kohapealset pinnast, mis voetakse n6 maleruudustiku pdhimottel, et valtida uute
voolundvade (moddavoolude) tekkimist. Paisude ehitamiseks ei tohi kasutada k&nde ja nende

ehitamiseks kasutatav pinnas ei tohi sisaldada juuri, oksi jms.

Kraavide pinnasega taitmise mahud on esitatud tabelis 7.9 ja paisude ehitamise mahud on tabelis
7.10. Pinnasega tdidetavate (kinnilukatavate) kraavide ja ehitatavate paisude asukohad on kajastatud
joonistel TP-5 ja TP-6. Paisud ja lausaliselt pinnasega téidetavad kraavid on kajastatud ka maapinna
kdrgusmudelil (joonised TP-10 ja TP-11).

Koik paisud on kavandatud rajada kilgtiibadega. Kummagi kulgtiiva pikkus on ca 11 m
(moddetuna piki kraavi risttelge). Paisu harja laius (md6detud piki kraavi pikitelge) kraavi asukohas
on 3 m ja see on kavandatud rajada maapinnast 0,5 m kdrgusele. Paisud ehitatakse vastavalt

joonisel TP-12 kujutatule.

Projektiga kavandatud tegevuste moju taastamisala valgalale ja vee vooluteedele on kujutatud
joonisel TP-13.

3.4. Ligipaasud

Véltimaks erateede kasutamist, siis on todde alale ligipddsemiseks neli vdimalikku marsruuti, mis
on kajastatud joonisel TP-14 ja tabelis 3.1. Nendele pé&éseb ligi Jagala — Kéravete tugimaanteelt (nr
13) kahest asukohast. Todde teostamise alale (taastamisalale) ligipadsemiseks trassiraiet pole

kavandatud teha.

Tabel 3.1. Ligipéasud

Ligipaas/marsruut Pikkus, km | Trassiraie vajadus
Mustjde ja Korve tee kaudu | 3,6 Ei

Poolvahe tee kaudu 0,4 Ei

Mustjde, Korve ja nimetu 47 Ei

tee ja trassi nr 1 kaudu '

Poolvahe, Korve ja nimetu 54 Ei

tee ja trassi nr 1 kaudu

3.5. Raied

Raiete vajaduse t&psustamiseks tehti taastamisalal valitéid 2024. aasta kevadel ning vorreldi
tdnapdevast puistu levikut Geoloogiakeskuse 1951. aasta aerofotomosaiigilt ning Maa-ameti

ajaloolistelt kaartidelt tuvastatuga.
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Vorreldes kuivenduskraavide rajamise eelse olukorraga on puistu tihenemist ndha kogu taastamisala
ulatuses. Lagedad sooalad puudusid taastamisalal ka enne kuivenduskraavide rajamist, kuid
siirdesoo osakaal on vahenenud nii taastamisala kesk- kui loodeosas. Arvestades, et soometsadele
omane struktuur taastub kdige efektiivsemalt loodusliku arengu kaigus (nt labi puistu juurdekasvu
pidurdumise ja Uksikpuude suremise) ei planeerita taastamisalale Glepinnalisi kujundusraieid.
Minimeerimaks taastamistoddest tekkivaid pikaajalisi negatiivseid mojusid kaitstavatele liikidele on
veereziimi taastamisalal otstarbekas piirduda vaid kraavide sulgemisega ning selleks hddavajalike

kujundusraietega liikumistrassidel ja paisude asukohtades.
3.6. Muud tegevused

Taastamistoode teostamise tulemusel muutub ala veereziim niiskemaks, mistottu on kavandatud
Kdrve tee hea seisukorra séilitamiseks rekonstrueerida teekraav K-107a ja truup T-20 ning ehitada
kaks uut teekraavi (K-130 ja K-131) asukohtadesse, kus maapinna lang on vaike. Kraav K-130 on
kavandatud suunata olemasolevasse tuletdrjetiiki ja sealt edasi truupi T-3. Kraavi suudmepoolne ots
on kavandatud rajada selliselt, et see toimiks tiigi Glevooluna. Tiigi tlevool (kraavi K-130 p6hja
kdrgus selle suudmepoolses otsas) on kavandatud rajada kdrgusele 63,50 mabs. Kraavi K-131
kaevamisel saadavat pinnast kasutatakse osaliselt kraavi K-121 taitmiseks. Ulejaanud kraavide
kaevamisel saadav pinnas planeeritakse laiali ehitatavate kraavide kaldale. Kavandatud t66d on
naidatud joonistel TP-5 ja TP-6. T06de mahud on esitatud tabelites 7.7 ja 7.8.

4. Toode hinnanguline maksumus

Kraavide sulgemisega seotud t6dde maksumus on esitatud tabelis 7.10. T66de eeldatav maksumus
on koostatud Maaparanduse Ehitusjarelvalve- ja Ekspertiisibiroo poolt valja antud kogumiku
,Maaparandussiisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud tGhikmaksumused meetme 3.4
rakendamisel (Tallinn 2005) alusel.

5. Taastamisto6de moju anallts

5.1. M6ju looduskaitselistele vaartustele

Taastamisala paikneb Korve metsise plsielupaigas, mille kaitse-eesmargiks on tagada kaitsealuse

liigi metsise (Tetrao urogallus) soodne seisund. Pusielupaiga sihtkaitsevoondis on lubatud
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kaitsealuste liikide elutingimuste sdilitamiseks vajalik tegevus ja veereziimi taastamine ning
piiranguvoondis on majandustegevus lubatud Kaitse-eeskirjas* sétestatud erisustega. Kuna tegu on
projekteeritava KOrve metsise plsielupaiga sihtkaitsevoondiga, tuleb kogu taastamisalal arvestada

sihtkaitsevdondis kehtiva kaitsekorraga.

Soometsade veereziimi taastamisel on pikas perspektiivis positilvne mdju metsise piisielupaiga
kaitse-eesmarkidele ja vaartustele. Luues eeldused sookoosluste seisundi séilimiseks ja
paranemiseks saab labi elupaikade kvaliteedi tGstmise parandada ka kaitse-eesmérgiks oleva liigi

metsise seisundit.

Eesti looduse infostisteemi (EELIS 09.10.2024 seisuga) andmetel taastamisalale ja taastamisala
vahetusse lahedusse (200 m raadiuses taastamisala piiridest) jd&dvad loodusdirektiivi elupaigattiibid

ning veereziimi taastamistodde eeldatav mdju neile on toodud tabelis 5.1.

Tabel 5.1. Taastamistoode eeldatav moju tddalal ja selle lahiimbruses (200 m raadiuses

taastamisalast) esinevatele elupaigattdipidele (EELIS seis 09.10.2024)

X M0oju suurus
..o | MOju . .
Elupaigatitp ja esinemis- Kommentaar
suund A x
tdendosus
Paikneb suletavate kuivenduskraavide tmbruses,
9010* mistottu vOib taastamistdddel olla ajutine td6de
Vanad neutraalne | Al aegne negatiivne maéju liikumistrassidest, kuid pikas
loodusmetsad perspektiivis luuakse eeldused kooslusele omase
veereziimi taastumiseks

*Al — mdju on nork, tdendosus vaike; A2 — mdju on ndrk, tdendosus suur; B1 — mdju on tugev,
tBenaosus véike; B2 — Mdju on tugev, tdendosus suur

Korve metsise piisielupaiga veereziimi taastamisel on positiivne moju soometsadele, kuna kraavide
sulgemisega luuakse eeldused kooslustele omase veereziimi taastumiseks ja pidurdub
kddusoostumise protsess. Mdju kooslustele nagu vanad loodusmetsad, on tdenéoliselt vdiksem ja
avaldub peamiselt 14bi selle, et taastamistodd panustavad kooslustele omase veereziimi sdilimisse
vahendades kraavidega piirnevatel aladel kuivenduse mdju. Suletavatele kraavidele I1dhemal asuvad
puistud tdendoliselt mdnevdrra hdrenevad veetaseme tdusmise tdttu ning nende ilme muutub
looduslikumaks. Kuivemate kasvukohatiitipide elupaikadele veereziimi taastamistoode mdju

tdendoliselt puudub, kuna veetaseme tdstmisega kaasnev mdju nendeni ei ulatu.

Eesti looduse infoslisteemi (EELIS 09.10.2024 seisuga) kantud kaitsealuste liikide elupaigad ja/voi

levikualad taastamisalal ja taastamisala vahetus laheduses (200 m raadiuses taastamisala piiridest)

4 Metsise pusielupaikade kaitse alla votmine §1, RTL 2005, 13, 111

P24031-TP_Seletus_K6rve.docx Ik 17



4
Reaalprojekt
> /4

Koérve metsise piisielupaigas veereziimi taastamistoode projekt. ToOprojekt
Reaalprojekt OU t66 nr P24031

on toodud tabelis 5.2. Veereziimi taastamistoode eeldatav moju kaitsealustele liikidele on toodud

tabelis 5.3.

Tabel 5.2. Taastamisalal ja selle lahiimbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvad
kaitsealuste liikide leiukohad (EELIS seis 09.10.2024)

Liik Takson | F&ISe | KR Kkood
kategooria

metsis (Tetrao urogallus) loomad | Il KL0O9134357

hallpea-rédhn (Picus canus) loomad | I11 KL09107996

héndkakk (Strix uralensis) loomad | 111 KLO09107981

laanepiil (Tetrastes bonasia) loomad | I11 KL09107993

mustréhn (Dryocopus martius) loomad | 1l KLO9107995

harilik ungrukold (Huperzia selago) | taimed | 1lI KL0O9300431, KL09300432

Tabel 5.3. Taastamistoode eeldatav moju tooalal ja selle

l&hiimbruses (200 m raadiuses

taastamisalast) leiduvatele kaitsealustele liikidele (EELIS seis 09.10.2024)

MGju suurus

Liik Qﬂﬁjnud jaesinemis- | Kommentaar
téendosus™

Eelistab elupaigana vanu raba- ja siirdesoomannikuid.
metsis (Tetrao ositiivne | B2 Veereziimi taastamine aitab tagada sobiva
urogallus) P elupaigatlbi sailimise, mistdttu on taastamistoodel

pikas perspektiivis positiivhe mdju.

Pesitseb valgusrikastes sega- ja okasmetsades, lodu-
hallpea-réhn uudub uudub sanglepikuis, puisniitudel ning jéelammil. Pesa lehtpuu
(Picus canus) P P tlves. Taastamistoddel on ajutine t66de aegne

negatiivne moéju hairingu ndol, muidu méju puudub.

y Pesitseb peamiselt suuremates metsamassiivides. Pesa
handkakk o ~ T o
: tlikas voi kullilise risupesas. Taastamistoddel on
(Strix puudub puudub R - e N
. ajutine t6ode aegne negatiivne mdju hairingu néol,
uralensis) X e

muidu méju puudub.
laanepul Pesitseb kuusepuistutes, talvel eelistab lepa- ja
(Tetrastes puudub puudub kasepuistuid. Taastamistéddel on ajutine téode aegne
bonasia) negatiivne mdju hairingu ngol, muidu mdju puudub.

Pesitseb vanemates valguskillastes mannikutes ning

y leht- ja segametsades, raielankidel ja muudel
mustrahn o
servaaladel nagu rabaservad, joeadrsed. Pesa haava-
(Dryocopus | puudub puudub e o L
. vOi mannitiives. Taastamistoddel on ajutine toode
martius) . Lo . . .
aegne negatiivne ma@ju hairingu néol, muidu mdju
puudub.

Kasvab varjukates kuuse- ja segametsades.
harilik Taastamistood kasvualas mdjuvad liigile negatiivselt
ungrukold neaatiivne | A1 (kasvuala muutub niiskemaks ja ei pruugi enam liigile
(Huperzia g sobida). Teadaolevad kasvukohad jadvad suletavatest
selago) kraavidest 30-75 m kaugusele, mistottu voib veereziimi

taastamisto0del olla neile ndrk negatiivne moju.

*Al — mo6ju on ndrk, tdendosus vaike; A2 — moju on ndrk, tdendosus suur; B1 — mdju on tugev,
tdendosus véike; B2 — Mdju on tugev, tdendosus suur
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Korve metsise piisielupaiga veereziimi taastamise tulemusel pidurdub soometsade ja
siirdesookoosluste degradeerumine. Seeldbi luuakse eeldused erinevate koosluste, sh kaitsealuste
liikide elupaikade, seisundi sailimiseks ja taastumiseks — pikas perspektiivis ka liikide seisundi
paranemiseks. Taastamisala ldhedusse jaavatele liikidele esineb Gldjuhul kas positiivne mdju
tulenevalt veereziimi soodsamaks muutumisest voi ei esine moju iildse, kuna taastamisala ja liigi
esinemisala vahele jaab loodusliku kooslusega puhverala. Uksikutel juhtudel esineb liikidele ndrk
negatiivne moju tingituna liigi leiukohast vahetult suletavate kraavide imbruses, kus veereziimi
taastamise m&ju on kBige tugevam. Ajutist hairingut esineb kdikidele liikidele ja kooslustele td6de
teostamise ajal, kui alal on masinamira, rohkem liikumist ning teostatakse kraavitrassidel raietdid
ja paisude ehitamist. Nimetatud hdiringud on ajutise iseloomuga ja kaovad koos veereziimi

taastamistoode 16ppemisega.

Taastamistoddega kaasnevate ajutiste hadiringute suhtes on kdige tundlikumad taastamisalal ja selle
vahetus laheduses pesitsevad linnuliigid. Seda eelkdige juhul, kui taastamistood kattuvad aktiivse
pesitsusperioodiga. Kaitsealustest linnuliikidest on kdige tundlikum ala kaitse-eesmérgiks olev 11
kaitsekategooria linnuliik metsis (Tetrao urogallus). Metsis on metsalind, kes asustab vahelduva
struktuuri ja koosseisuga vanu raba- ja siirdesooménnikuid. Taastamisalale jaab Eesti looduse
infoslisteemi (EELIS 09.10.2024 seisuga) andmetel kaks ménguala. Taastamisala keskosas asuvas
Kdrve 1l mangus (EELIS id -1948055638) loendati 2023. aastal kaheksa kukke, kuid taastamisala
pohjapiiril asuvas Kdrve | méngus (EELIS id 757838061) 2019. aastal kukki ei tuvastatud
(varasemalt on seal 2013. aastal loendatud (ks kukk). Seega on tbendoliselt tegu n6é pdhi- ja
satelliitmanguga, mille vahel metsisekuked liiguvad. Eeldatavalt m6jub metsisele peletavalt kui
peale kraavide sulgemist tekib suurem dleujutusala. Samas, kui taastamisalal suuremat tleujutusala
el kujune, siis kaasneb veereziimi taastamisega vaid lithiajaline ndrk miirahdiringust tingitud
negatilvne mdoju. Arvestades, et suure Uleujutusala tekkimine ei ole tdendoline, ei kaasne
taastamistoddega ka olulist negatiivset mdju metsisele. Pikas perspektiivis on taastamistoodel
hoopis positiivne mdju, kuna see aitab kaasa metsisele eluks sobilike koosluste séilimisele.
Pesitsusaegse hairingu véltimiseks tuleb taastamisto0d teostada valjaspool metsise pesitsusperioodi

ehk ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar, kui kaitseala valitseja ei satesta teisiti.

Mairgade kasvukohatiiiipide taimeliike mdjutavad kavandatud veereziimi taastamistodd pikas
perspektiivis pigem positiivselt 1&bi elupaigaseisundi soodsamaks muutumise. Maoningane
negatilvne moju esineb suletavate kraavide Umbruses asuvatele hariliku ungrukolla (Huperzia
selago) kasvukohtadele, mis taastamistoddest tulenevalt niiskemaks muutuvad. Ajutist raie- ja
kaevetoodest pbhjustatud héiringut esineb vaid suletavate kraavide ja ligipddsutrasside vahetus

umbruses. Seetdttu tuleb toid teostades arvestada kaitseluste liikide kasvukohtade paiknemisega nii
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todalal kui kavandatavatel juurdepaasudel. Taastamistoode teostamisega kaasneva mdju

minimeerimiseks alal leiduvates kaitsealuste taimeliikide kasvukohtadele tuleb t6dde teostamiseks

kasutada véikese erisurvega tehnikat, litkuda vdimalusel piki kraavivalle ning véltida siligavate

roobaste tekitamist.

Taastamisalal asub kiimme vaariselupaika ning taastamisala lahiimbrusse (200 m raadiusesse

taastamisalast) jadb iiks védriselupaik. Veereziimi taastamistodde eeldatav moju vadriselupaikadele

on toodud tabelis 5.4.

Tabel 5.4. Taastamistoode eeldatav moju tddalal ja selle lahiimbruses (200 m raadiuses

taastamisalast) esinevatele vaariselupaikadele (EELIS seis 09.10.2024)

VEP pdéhituup

Maéju

M@Gju suurus

VEP nimi o ja esinemis- Kommentaar
(lisathitip) suund . *
toenaosus
Paikneb taastamisalal suletava
VEP . - kraavi Umbruses. Luuakse
nr.E01038 Teised lentmetsad posititvne | Al eeldused koosluse omase
veereziimi taastumiseks.
Paikneb taastamisalal suletava
VEP . - kraavi Umbruses. Luuakse
nr.L01288 Teised lehtmetsad posititvne | Al eeldused koosluse omase
veereziimi taastumiseks.
Paikneb taastamisalal suletava
VEP Kuusikud ja oositiivne | A1 kraavi imbruses. Luuakse
nr.E01037 | kuusesegametsad eeldused koosluse omase
veereziimi taastumiseks.
Paikneb taastamisalal lahimatest
VEP Mannikud ja suletavatest kraavidest 130 m
nr.E01036 | mé&nnisegametsad puudub | puudub kaugusel. T66d ei mdjuta antud
kooslust.
Paikneb taastamisalal lahimatest
VEP Kuusikud ja suletavatest kraavidest 80 m
puudub | puudub kaugusel eesvoolude vahetus
nr.204345 | kuusesegametsad ) o
umbruses. To6d ei mdjuta antud
kooslust.
Paikneb taastamisalal lahimatest
VEP Mflnn_lkud ja ouudub | puudub suletavatest“k“raa\{ldeNS_t 50m
nr.204517 | ménnisegametsad kaugusel. T66d ei mdjuta antud
kooslust.
VEP Kuusikud ja Palkneb}aastamlsalalll §esyooly_
puudub | puudub vahetus Umbruses. T66d ei mjuta
nr.204732 | kuusesegametsad
antud kooslust.
VEP Paikneb taastamisalal eesvoolu
nr.207898 Lepikud puudub | puudub vahetus Gimbruses. To0d ei mdjuta

antud kooslust.
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Paikneb taastamisalal suletavate
VEP Méargalade kuusikud kraavide korval eesvoolu vahetus

puudub | puudub

nr.211046 |ja kuusesegametsad umbruses. Too6d ei mdjuta antud

kooslust.

Paikneb taastamisalal suletavate
kraavide kdrval eesvoolu vahetus
umbruses. T66d ei mojuta antud
kooslust.

VEP Méargalade kuusikud

nr211047 |ja kuusesegametsad | PUUdUR | puudub

S Paikneb véljaspool taastamisala
VEP Kuusikud ja puudub | puudub eesvoolu vahetus Umbruses. T66d

nr.E01086 | kuusesegametsad ei mjuta antud kooslust.

*Al — mdju on nork, tdendosus vaike; A2 — mdju on ndrk, tdendosus suur; B1 — mdju on tugev,
tdendosus véike; B2 — M0oju on tugev, tdendosus suur

Korve metsise piisielupaiga veereziimi taastamisel puudub oluline moju séilitamisele kuuluvate
maaparandussiisteemide eesvoolude l&heduses asuvate vadriselupaikade seisundile eeldusel, et
neisse ei kavandata raieid. Pikas perspektiivis omab veereziimi taastamine viadriselupaikadele
positiivset mdju kuna luuakse eeldused loodusliku veereziimi taastumiseks. Veereziimi muutmisel
vOib toimuda osade puude suremine ja puistu hdrenemine, kuid arvestades, et surnud ja surevad
puud, jalal seisvaid puutliikad ning lamapuit, vbimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele

linnu-, putuka- ja seeneliikidele suureneb seelédbi ala elurikkus.

Taastamisalale ei jaa Uhtegi looduslikku plhapaika ega kultuurimalestist. Taastamisalale jaab
parandkultuuriobjekt ,, Kdrve metsavahikoht (KKR kood 141:VKK:004), mis asub eramaal.

Pérandkultuuriobjekti ,,Kdrve metsavahikoht* taastamistdod ei mojuta.

5.2. Taastamistoode mdoju hinnang infrastruktuurile, eramaadele ja
tulundusmetsale

Taastamisala paikneb osaliselt uhel eramaal (K&rve 14001:003:0730) ja piirneb Uhe eraomandis
oleva kinnistuga (Puraviku 14001:002:0099). Kdarve Kkinnistu kilgneb maaparandusehitise
eesvooluga Raudoja, seda labib maaparandusehitise eesvool Ridvaaugu oja ja sellel asub teekraav
K-201. K&ik need veejuhtmed jaetakse avatuks. Lahimad suletavad kraavid asuvad Kdrve Kinnistust
210 m kaugusel kagus (K-109 ja K-110) ja maapinna lang taastamisalalt on eesvoolude suunas,
mitte erakinnistu poole. Eelnevalt nimetatust tulenevalt puudub taastamistdddel mdju veereZiimile
Korve kinnistul. Puraviku Kinnistu paikneb taastamisalast korgemal ja selle l&heduses asuv kraav K-
112 jaetakse avatuks, mistdttu puudub taastamistdddel ka méju Puraviku kinnistule. Taastamisalal

asuvate kinnistute andmed on esitatud tabelis 5.5.
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Tabel 5.5. Taastamise mdjualasse jadvad maaomanikud

Katastritiksus Tegevustest mojutatud | Omanik Aadress Kooskdlastus
maaomanikud
(alal/piirnev/kaugemal,
aga tegevustest
mdjutatud)
Korve alal Ardo Uprus Harju maakond,
14001:003:0730 Anija vald,
Vikipalu kila,
Kdorve
Kolga metskond | alal RMK -
81
14101:001:1037
Anija metskond | alal RMK -
33
14001:002:0408

Kdrve tee ja Poolvahe tee d4res paiknevad kraavid on kavandatud avatuks jatta ja Gmber juhtida.
Taiendavalt on kavandatud Korve tee &irde kahe uue kraavi kaevamine asukohtadesse, kus
maapinna lang on véike vdi see on tee suunas. Sellest tulenevalt puudub taastamistoodel negatiivne
mdju teede tehnilisele seisukorrale. Projektiga on kavandatud vee Umbersuunamine allesjaévalt
TTP-467 (4108740010010/001)
maaparandussisteemid toimima ka taastamistoode teostamise jargselt. Taastamistdtdega seotud

Pillapalu, maaparandusehitise alalt, mistttu jadvad

teede ja maaparandussiisteemide andmed on esitatud tabelis 5.6.

Tabel 5.6. Taastamise mdjualasse jaav infrastruktuur

Tee nimi

Tee number

Tee liik

Voimaliku mdju
lhhikirjeldus

Korve tee

1401037

Metsatee, kohalik tee
(avalik)

Vee Umbersuunamise
tulemusel vooluhulgad
teekraavides K-104,
K-106 ja K-107
mdnevorra
suurenevad, kuid
kraavide mddtmed on
vee koguse
vastuvotmiseks
piisavalt suured

Poolvahe tee

1401039

Kohalik tee (avalik)

Maaparandussusteemid

Susteemi kood

Ehitise kood

Voimaliku mdju
lGhikirjeldus

Pillapalu, TTP-467

4108740010010

001

Slsteem on vajalik
osaliselt likvideerida
ja Umber ehitada

Pillapalu, TTP-467

4108660020040

002

M®oju puudub
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6. Looduskaitselised piirangud

Tulenevalt looduskaitselistest véartustest on vajalik todde teostamisel arvestada alljargnevate
piirangutega:

e Taastamistdid on lubatud teha ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar.

e Juurdepdasutrasside rajamisel tuleb vOimalusel séilitada alal esinevatele kaitsealustele

liikidele sobilikud elupaigad (vanad 66nsustega puud). VVdimalusel teha juurdepéésutrassid
kaitsealuste liikide elupaikade korvalt.

e Hariliku ungrukolla kasvukohas tuleb valtida rasketehnikaga liikumist.

o Vadriselupaikadesse raieid ei kavandata ning neis ei eemaldata surnud ja lamapuitu.
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