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MPL431420, M33 - LK231511
AXPK 4G50 l=11m, trass l=7m

 Ø110 750N kaitsetorus

2,
5m

Liitumiskilp paigaldada  seljaga aia suunas,
aiast 0,7m kaugusele. Kilbi maksimaalselt
lubatud kõrgus maapinnast 0,9m.  Kilbist

tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru
(450N, Ø50mm, l=2m). Murukatte taastamine 12m2

Kõrvalmaantee nr 25238
Võrumõisa tee 0,61km
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LEONHARD WEISS OÜ

Võrumõisa tee 48 maaükuse elektriliitumine,
Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond
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projekteeritud 0,4kV maakaabelliin
projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru
projekteeritud liitumiskilp
olemasolev 0,4kV maakaabelliin
olemasolev 0,4kV õhuliin
katastripiir

TINGMÄRGID

1W1

1,
2 

m

Kaablikaitsetoru ja kaabel
kollane, 750N

0,
3mHoiatuslint

kollane, veniv kile

täiteliiv

0,
1m

muru (külvinorm
20..30 g/m2)

KAEVIKU TAASTAMINE MURUKÜLVIGA


