
Projekteeritud sidekaev

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev madalpinge õhuliin

Katastritunnus ja aadress 

Olemasolev hoone

Katastripiirid

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

/ / / / / /

~ ~

Tingmärgid

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)

C1819

Mõõdud 150x200mm

Tartu mnt 24 55601:002:0640

/ / / / / /

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolev sidekaabel

Mõõdud ca 1100x700x430mm,

kõrgus maapinnast ca 1,3m

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct Bury) märgistusega, min 1000N

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil - puurumistoru PE D75, 1250N 

Taastatav haljasala

m
in

 1
,0

m

Haljasala taastamise

konstruktiivne lõige I

0,5

Projekteeritud trass

Murukülv (külvitihedus 20...30 g/m²)

Liivaalus; kt=0,98

Kasvupinnas min15cm
Täitepinnas; k≥0,5m/ööp

Olemasolev pinnas
10cm

Lõike tüüp I
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0,500,50

MAAPINNA

MULTITORU

22158 Elva-Kintsli teega - 4.375 km 

60.00

58.00

56.00

54.00

52.00

40.00

Mikrotoru pikiprofiil ristumisel 

KÕRGUSED

PROJEKTKÕRGUSED

38.00

36.00

34.00

1. PE D75 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad

läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D75 toru ja tõmmatakse

tagasi stardikaevikusse. Seejärel tõmmatakse side mikrotorustik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne

olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused. Selleks kutsuda kohale

tehnovõrkude valdajate esindajad.
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MAAPINNA

MULTITORU

22158 Elva-Kintsli teega - 4.215 km 

60.00

58.00

56.00

54.00

52.00

40.00

Mikrotoru pikiprofiil ristumisel 

KÕRGUSED

PROJEKTKÕRGUSED

38.00

36.00

34.00

1. PE D75 toru paigaldamiseks rajatakse mõlemale poole teed või tänavat puurimisaugud, kust surutakse puurimisvardad

läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud, kinnitatakse varraste külge PE D75 toru ja tõmmatakse

tagasi stardikaevikusse. Seejärel tõmmatakse side mikrotorustik torusse ning peale töö lõppu taastatakse esialgne

olukord.

2. Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused. Selleks kutsuda kohale

tehnovõrkude valdajate esindajad.

1:250

5
1
.
2
6

5
1
.
2
6

5
1
.
9
3

5
1
.
8
0

5
1
.
9
6

5
1
.
8
9

5
1
.
4
2

5
1
.
9
5

5
1
.
9
5

tee

A
S

V
 
s
i
d
e
k
a
a
b
e
l
,
 
h
~

-
1
m

S
i
d
e
k
a
a
b
e
l
,
 
h
~

-
1
m

E
l
e
k
t
r
i
k
a
a
b
e
l
,
 
h
~

-
1
m

k
i
n
n
i
s
t
u
p
i
i
r

k
i
n
n
i
s
t
u
p
i
i
r

m
i
n

1
m

1
,
2
m

1
,
7

m

1
,
7
m

0
,
7
m

kaevik

kaevik

5
0
.
2
6

5
0
.
2
6

52801:012:0582

Uuekoosi

52801:012:0402

Lehise

52801:012:0461

Järvepera

52801:012:0462

Järvepera

52801:012:0510

Lenksi

52801:012:0588

Illi vesiveski

52801:012:0589

Illi vesiveski

52801:001:0494

Illi-Laguja tee L1

52801:012:0581

22158 Elva-Kintsli tee
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52801:012:0363

Jaani

52801:012:0581

22158 Elva-Kintsli tee
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Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 14m, vt pikiprofiili

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)

Mikrotoru paigaldada kinnisel meetodil -

suundpuurimine ca 15m, vt pikiprofiili

(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75, 1250N)
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Orava

side liitumispunkt

Allika

side liitumispunkt

Lehise

side liitumispunkt

Lenksi

side liitumispunkt

Järvepera

side liitumispunkt

22158 Elva-Kintsli tee suunas

perspektiivne sidevõrgu laiendus

(jätta reservtoru(d) varuks)

 Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada.

 Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt

„Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9

„Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.

 Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.

 Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada.

 Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt

„Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9

„Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.

 Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.

Olemasolev ASV sidekaev 006K07,

milles jätkumuhv 006M05

ASV tehnilistest tingimustest väljavõte:

 Liitumispunkt -  ASV sidekaev 006K07, milles jätkumuhv 006M05

 Sidekaevust 006K07 rajada multitoru planeeritava Enefit võrgusõlmeni.

 Sidekaevust 006K07 puhuda vähemalt 96f kaabel kuni planeeritava Enefit võrgusõlmeni.

 Sidekaevu 006K07 jätta kaablivaru 15m.

 Enne kaabli ühendamist jätkumuhvi 006M05, tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ASV-lt klienditellimus KLT.

 Kaablitöid jätkumuhvides võib teostada ainult ASV lepinguline hoolduspartner.

 Juhul, kui Transpordiameti teemaal tehnovõrgu rajamise või rekonstrueerimise kooskõlastuse tingimuseks on 5-aastase

garantii nõue teekatendi taastamisele (st ka tee taastamisprojektile), mis hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi,

mis on tekkinud seoses tehnovõrgu rajamisega ja millega seoses nõutakse tehnovõrgu omanikult (ASV) vastavat garantiikirja, tuleb töid

teostaval ettevõttel anda täpselt samasuguse ulatuse ja kehtivusega (5 aastat) garantii ASV-le.

 Paigaldatud sidekaev, sidekaevus ja mikrotorudes olevad kaablid jäävad Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk (ASV) omandisse.

 Piiritluspunktiks on sidekaevu 006K07 kaevusein.

 ASV sidevõrguga seonduv sidetrassi teostusjoonis ning fotod edastada ASV-le koos KLT tööga digitaalselt haldus@eestiandmeside.ee.
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Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com

Telefon +372 601 2285

Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Enefit Connect OÜ

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Janek Lõhmus

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Illi küla, Nõo vald, Tartu maakond

Asendiplaan

53 477 135

53 477 135

53 477 135

Eelprojekt

2

M 1: 500

VT1819_EP_EL-4-01

EST 2

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht


