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1-kohaline  liitumiskilp soklil LK231611 Teeninduskülg 
ehitada sõidutee poole.
Reservtoru ulatusega 2 m kilbi seinast.
Kõrgusmärk 65,34 m.
Kilbi kõrgus 0,9m.

M7 - LK231611
MPL431564 AXPK 4G50

L=51 m (trass)/64 m
Kaitsetoru lahtisel meetodil D110/450N L=30m, h=-1,0m

Kaitsetoru kinnisel meetodil D110/1250N L=21m
 

Kaitsetoru 1250N
L=21m

66.00
65.00
64.00
63.00
62.00
61.00

M 1:250

60.00
1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1

R=100, L=21m, 1250N

La
ht
ise

 k
ae
vi
ku
 a
la

Sü
ga
vu

s h
=1

,5
m

La
ht
ise

 k
ae
vi
ku
 a
la

Sü
ga
vu

s h
=1

,5
m

Pi
ird

ea
ed

Pi
ird

ea
ed

Ka
ta
st
rip

iir

Ka
ta
st
rip

iir

Sõ
id
ut
ee

7.08.1

3.7 3.23.9

Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 
479524 
2. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr. 240906G1 (24.09.2024).
3. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97. 
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Lootuse 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
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Siim Holtsmann

Tamme kinnistu liitumine elektrivõrguga, Kukulinna 
küla, Tartu vald, Tartu maakond

Kinnistu piir
Olemasolev 0,4 kV õhukaabelliin
Proj. 0,4 kV maakaabel
Proj. liitumiskilp
Proj kaablikaitsetoru
Proj. maanduspaigaldis
Kaevik
Puurimismasin

TINGMÄRGID
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0.2‐0.3

Märkelint

olemasolev pinnaskate

HEINAMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

Tühermaa taastamine.

Tagasitäide ol.oleva kivivaba pinnasega
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
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