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Joonise nimetus:

Kuupäev: Joonise number: Staadium: Mõõtkava: Töö nr:

PP

Töö nimetus:

Allkiri:

Töö Tellija:

Tinter-Projekt OÜ

info@tinterprojekt.ee
Tel.  7 475 333

Amet: Nimi:

Turu tn 34

51014, Tartu

Põhiprojekt

Paldiski linn Lõunasadama tee 1 Kadakaranna plats 2

Projektijuht: Indrek Lensment

Projekteerija:

Projekteerija: Arvo Vahtra
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Killustik fr 0-32 h=12cm

Killustik fr 32-63 kiilumisega h=25cm

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=20cm

Täiteliiv (Kt≥0,95) vajadusel

Olemasolev aluspinnas

tee

ümberkaevatav maht

8.0

Muld 10cm + murukülv
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Killustik fr 0-32 h=12cm

Killustik fr 32-63 kiilumisega h=25cm

Geotekstiil NGS2

Olemasolev aluspinnas

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=20cm

Täiteliiv (Kt≥0,95)

Muld 10cm + murukülv
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Lõige 10-10
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Lõige 11-11

Killustik fr 0-32 h=12cm

Killustik fr 32-63 kiilumisega h=25cm

Geotekstiil NGS2

Olemasolev aluspinnas

Liivast aluskiht ( Kt≥0,98)  h=20cm

 (vajadusel)Täiteliiv (Kt≥0,95)

murukülv

planeeritav ala

Muld 10cm + murukülv
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kaevatav kraav

mahasõidu  likvideerimise järgselt

kalde planeerimine

olemsasolevale kraavile ühtlase 

2,0%

Ehitatavalt platsilt kaevatav pinnas

Pinnasevalli oleva materjali ümberteisaldamine

Olemasolev maapind

Projekteeritud katendi pind

Projekteeritud murukülv kasvupinnasel
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Projekteeritud geotekstiil profiil 3

1,5%

Geotekstiil NGS2
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