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TOOKIRJELDUS
1 ULDOSA

1.1 PROJEKTI NIMETUS
Tartu linn, Kambja vald, Rani alevik, Heina tdnava sademeveetorustik.

1.2 EHITISE ASUKOHT

Kaesoleva projektiga rajatav sademeveekanalisatsioonitorustik ning kraavide
siisteem paikneb Tartu maakonnas Kambja vallas Rani alevikus.
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1.3 EHITISE LUHIKIRJELDUS

K&esolevas projekti osas kasitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvorke.
Torustikud rajatakse enamuses uhises kaevikus. Osaliselt rajatakse veetorustik
kinnisel meetodil.

Kaesolevas projektis on projekteeritud 342 m sademeveetorustikku.

1.4 TELLIA
Kambja Vallavalitsus

Tartu maakond, Kambja vald, Ulenurme alevik, Pargi tn 2, 61714
Tel. +372 7502600
vald@kambja.ee

1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA
Altren Projekt OU

Vana-Hansu, Suure-Rakke kila Elva vald Tartumaa 61113
Tel. 53402723
vahur@altrenprojekt.ee
MTR EEP002873
1.5.1 Vastutavad isikud
Vahur Laas — volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.
Kutsetunnistus nr 176960.

1.5.2 Projekteerimise projektijuht
Vahur Laas — projektijuht

vahur@altrenprojekt.ee
+372 53402723

1.5.3 Projekteerijad
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:

e Sven Zujev — projekteerija, sven@altrenprojekt.ee

1.6 LAHTEANDMED
1.6.1 Ehitusuuringud

e Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani modtkavas
1:500. WeW OU, 2024 a. To6 nr GEO-059-24. Koérgused EH2000
suisteemis. Koordinaadid L-Est '97 slisteemis.
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1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE
STANDARDID JA JUHENDID

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:
e EVS 921:2022 — Veevarustuse valisvork
e EVS 835:2022 - Hoone Veevark
e EVS 848:2021 — Valiskanalisatsioonivork
e EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon
e EVS 843:2016 — Linnatanavad
e EVS 932:2017 - Ehitusprojekt
e EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus

e RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.

Jaatmeseadus/ Riigi Teataja

1.8 TAIENDAVAD KRITEERIUMID

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisiilesannet tapsustavad kriteeriumid,
millest on projektlahenduse koostamisel lahtutud.

1.8.1 Kaevude, torude sligavus ja vahekaugus

e Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissigavus on 1,8 m toru
peale, arvestades maapinnast.

e Projekteeritud torude valispindade kaugus kaeviku servadest peab
olema vahemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused
nii, et kaeviku seinad jaavad vahemalt 200 mm kaugusele kaevust.
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et
kdikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vahemalt 100
mm.

¢ Olemasolevate teadmata kdrgusega veetorude siligavuseks maapinnast
arvestatakse 1,8 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata kérgusega gaasitorude  sigavuseks
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata korgustega side- ja elekterikaablite
suigavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale.

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja sigavusega kommunikatsioonid
paiknevad teistel asukohtadel ja sugavustel kui projektis naidatud, siis
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korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustddde kéaigus peale tegeliku
sligavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistddde ja
ehitustddde kulud finantseerib ehitust6dde Toovotja.

Projekteeritud torude kilgnemisel voi ristumisel teiste tehnovorkude valdajate
trassidega on lahtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 — Linnatanavad).

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga

Tooprojekti koostamisel on lahtutud alltoodud nduetest ehitiste ja rajatiste
kasutuseale:

e vOrgustikud, torustikud - 50 aastat
e reservuaarid ja mahutid - 50 aastat
e masinad ja seadmed - 15 aastat

2 PROJEKTLAHENDUS

Toovotja peab arvestama kdigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis
kajastatud lahenduste véljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud
kédesoleva projekti joonistel ja selgitustes. ToOoOvotja peab taitma koik
koosk®dlastustes toodud tingimused/markused.

Projekti alas tuleb arvestada kdikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid,
drenaaz, vesi, truubid). Enne ehitustddde algust Ehitajal tuleb tapsustada
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib
projekii.

2.1 PROJEKTEERITUD SADEMEVEEKANALISATSIOON

Kaesoleva projektiga on lahendatud Heina tanava
sademeveekanalisatsioonitorustik ning Aida kinnistult suubuva Altren Projekt OU
poolt varem proj. (,Aida maauksuse teed ja tehnovorgud®, t66 nr 23012)
sademeveetorustiku varumaht. Proj. sademeveesisteemi eesvooluks saab
Altren Projekt OU poolt varem proj. (,Laose, Rohu, Pepre tadnavate teed ja
tehnovorgud®, t66 nr 22093) sademeveetorustik Heina tanava kinnistul.
Ehitustoode kaigus tuleb rajada varem proj. eesvoolu torust sademeveetorustik
I6igus 1SK kuni 2SK, kraavide sisteem koos truupidega 16igus 2SK kuni 3SK
ning sademeveetorustik 16igus 3SK kuni Altren Projekt OU poolt varem
projekteeritud Aida sademeveetorustikuni.

Proj. kraavi tuleb rajada kivikindlustused, servad kindlustada kookosest
erosioonitbkkematiga ning kraavi pdhja paigaldada killustik fr 32-63 mm
asendiplaanil VKV-4-03 naidatud mahus. Kraavi tuleb hooldada regulaarselt
vahemalt tiks kord aastas, vajadusel rohkem. Projekteeritud kraavide maht kokku
on ~1435 m3,

Enne ehitustddde algust peab olema valmis ehitatud varem proj. (,Laose, Rohu,
Pepre tanavate teed ja tehnovorgud®, t66 nr 22093) sademeveetorustik

Torustike paiknemine, labimdddud ja koérgusarvud, kaevude asukohad on
naidatud joonistel.
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Sademeveetorustik

Sademeveetorustik on projekteeritud PE/PP SN8 De200-250 mm, PP SN8
De315-450 mm torudest.
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR

3.1 ULDNOUDED
Enne ehitustbdde alustamist tuleb t06de teostajal esitada Tellija poolt méaaratud
ehitusjarelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide
tehnilised néaitajad, ndutud standarditele vastavust tdendav dokumentatsioon
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on digus
nduda tdiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne).
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik nGusolek.

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koostatud nduetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel,
paigaldamisel v6i mdnel muul tédoperatsioonil saadud defekti tottu standardiga
kehtestatud nduetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada.
Asendamisega seotud kulud kannab t66de teostaja.

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas
sailivalt markeeritud.

Alternatiivina alljargnevalt margitud toodetele, vdib Inseneri ndéusolekul
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab vordvaarse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel
olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

3.2 SADEMEVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PE/PP
klassiga SN8. Sademeveetorud ja litmikud peavad vastama standardile EVS-
EN 13476-2 vbi mdnele teisele samavaarsele standardile. Standardi téhis peab
olema tootja poolt kantud torule. Vajadusel kui torustik asub maapinnale liiga
lahedal ning ei talu liikluskoormust tuleb PP materjal asendada sobiliku
materjaliga naiteks betoon vdi teras.

Sademeveetorustiku Uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS367612.

3.3 KAEVUD
Reoveekanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamisel vdib kasutama
toostuslikult valmistatud voolurenniga moodulkaeve (valatud vormiga, nn lego)
ja betoonist kaeve. Aarmisel juhul kui ei ole vdimalik ja otstarbekas
moodulkaevu kasutada, voib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-poluetileen).

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-
2:2016.

Kdik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud Uhendused peavad olema
veetihedad. Koik 0Uhendustorude lited kaevudega peavad olema tehtud
vastavalt kaevu tootjatehase Uhendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid
jargides nii, et on tagatud tUhenduste pusivus ning veetihendus kogu kaevu
kasutusaja valtel.

Kaevupobhjad peavad olema varustatud hiudrauliliselt sobivate voolurennidega
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(keelatud on 90° nurgad ja liitumised voolurennides jms).

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, Kkui
valjavoolutoru raadius. Voolurenni stuigavus keskel peab olema vahemalt renni
raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu siseneb k&rgemalt kulgharu, peab
kulgharu sisenemiskoha all olev kaevupdhi olema piisava kaldega, et oleks
valistatud kllgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine
kaevupdhjale. Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise valispdhjaga kaevusid.

Kasitookaevu pdhi peab olema horisontaalne ja sile.
Kasitookaevu pdhjaplaadi minimaalne paksus:
e De560 - pohi minimaalselt 15 mm,;

e De800 - pbhi minimaalselt 15 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kilge
seest ja valjast;

e Del000 - p6hi minimaalselt 20 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kilge
seest ja valjast;

e Suurematel kui Del000 pdhi minimaalselt 20mm, lisaks peab tooja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult.

e silgavusega ule 4,0 m — minimaalset 20,0mm. Lisaks peab tootja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult. Diameetriga tdle 800mm peab
pdhi olema keevitatud tdustoru killge sees ja véljast;

Betoonist kaevude rajamisel vBib kasutada ainult tootjatehases valmistatud
voolurenni ja torustike thendusmuhvidega kaevupdhjasid. Kik betoonrongaste
uhenduskohtades peavad olema faasitud ja/vbi valtsdared. Uhendused
tihendatakse faasis asetsevate tihendiga (kummitihenditega). Ehitusvahtude
kasutamine on keelatud. ROngaste valmistamiseks kasutatav betoon peab
sisaldama veetihedust tagavat lisandit ning vastama tugevusklassile C30/37 vO0i
olema samavaarne.

Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest
tulenevat koormust. Kaevud silgavusega kuni 2,5 m peavad olema
rongasjaikusega vahemalt SN2 ja slgavusega 2,5-6,0 m kaevud
rongasjaikusega vahemalt SN4. Sigavamate kaevude korral tuleb tootjal
tugevusarvutus esitada.

Kaevude teleskoopide rongasjaikus peab olema vahemalt SN2 (réngasjaikus
peab olema kantud teleskoobile).

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale
paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nahtud “ujuva”
luugiga kandevdimega 40t.

Liitumiskaevudele paigaldada torustik kuni Kkinnistu piirini ja torustiku ots
sulgeda korgiga.

3.4 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MAARDEAINED
Poltlited peavad olema kuumtsingitud terasest v0i roostevabast terasest A4
(AISI 316). Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et
I6puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Poltliited
peavad mdlemas otsas olema varustatud seibiga.
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Survetorustike litmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid
peavad olema valmistatud etlleen-propileen-dieenkummist (EPDM) ja
vastama standardile EN 681-1.

Kanalisatsioonitorustike NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612
ja SBR tihendid standardile SS 367611.

Uhendustel kasutatavad maardeained ei tohi avaldada kahjulikku mdju ei
torudele, tihenditele ega (hendustele ja olla ise mojutatavad torudes
transporditava vedeliku poolt. Torude Uhendamiseks kasutatavad maardeained
ei tohi avaldada mdju vee maitsele ja/vdi varvile, omada kahjulikku toimet
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes.
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid maardeaineid.

Kanalisatsioonitorude Uhendamiseks kasutatavad whendusliitmikud peavad
olema sobilikud kasutatavatele torudele.

3.5 TORUSTIKE TAHISTAMINE, MARKELINT

Veetorustike ja kanalisatsiooni survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel
tuleb torustiku kulge kinnitada asukoha mé&&ramiseks (ca 300...400 mm toru
laest) markelint. Isevoolsele torustikule markelint ca 300...400 mm toru laest.
Lindi varvus ja tekst peab olema jargmine:

e veetorustikul sinine, kirjaga VESI,

e survekanalisatsioonil pruun, kifaga SURVEKANALISATSIOON;
e reoveekanalisatsioonitorustikul pruun, kirjaga KANALISATSIOON,;
e sademeveetorustikul roheline, kijaga SADEMEVESI.

4 EHITUSTOOD

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID

Ehitustdod tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja
muude digusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja
standarditega. Ké&esoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate
seaduste ja digusaktide tundmine on to6de teostaja vastutusel.

4.2 ULDISED JUHISED JA NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS

Alljargnevalt on kirjeldatud Uldised juhised ja nduded k&esoleva projektiga
kavandatud t60de teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb t60de teostajal jargida
kdikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskdlastusi andnud organisatsioonide
ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.
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4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustéodest

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustéddest ja kdigist
likluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt
madaratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle
ligipd&su kinnistule ehitustodd takistavad, peab Toovatja ligipdasu takistamisest
teavitama vahemalt Uks nadal ette.

4.2.2 Ehitustoode korraldamine

Erinevate todliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal
kehtivate piirangutega murale, tolmule jms.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine
kooritud pinnani peab toimuma samal paeval, jattes iga paeva |O0ppedes
avatuks 3 — 5 m pikkuse kaevikulBigu. Veetdrjetdddega peab olema valditud
vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustoode kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku
omavalitsuse korrale. Kui ehitustdid teostatakse puule lahemal, kui 2 m, siis
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja jargida tema
poolt ette antud juhiseid.

4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni mdjutavad tegevused

Olemas olevaid torustikke haldab AS Tartu Veevark. T66de planeerimisel tuleb
arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb sailitada to6tavatena kuni neid
asendavate uute torustike toolerakendamiseni. Kui see mingil péhjusel ei osutu
vOimalikuks, tuleb nende funktsiooni taitmine tagada muude meetmetega
(reovee aravedu, umberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms).
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri ndusoleku.

Kdik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Toovétjal
esitada Tellijale vahemalt seitse pdeva enne teenuse katkestamise vajadust.
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija v6i tema poolt volitatud isik
(see 0Oigus vobidakse volitada ka Toovotjale), v.a. avariilised sulgemised
suurema kahju arahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest
teostatakse Tellija poolt maarataval moel Toovatja poolt ja kulul. Uldjuhul peab
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises uksikelamute ja
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne
teadetetahvlile vms nahtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma
vahemalt kaks 60péeva enne teenuse katkestamise algust.

4.2.4 Ehitusplatsi ja Umbritseva alade korrashoid
Toovotja on vastutav Todde labiviimise ala kohase korrashoiu eest.
Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab

Toovotjal olema kinnistuomaniku kirjalik ndusolek, mis tuleb ndudmisel esitada
Tellijale voi Insenerile.

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult.
Véaljakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada;
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis laheb.
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Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jdatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jadatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

Koik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab Toovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku voi teevaldajat
rahuldaval moel.

Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik tbopiirkonna naabruses paiknevad
teed ja muud alad hoida puhtana. T66de ala tuleb iga t6opaeva I06pus
puhastada.

Toovotja peab valtima pinnase vOi jaatmete pudenemist tdnavatele t6dde alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Tolmu ja pori véhendamiseks tohib torustike ehitustodde Ehitusplatsil vdi selle
vahetus l&heduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv voi kruus) ladustada
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ara tihe tdopaeva jooksul.

4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Mistahes liikluse Umberkorraldamine v&i sulgemine (osaline voi taielik) ilma tee
omaniku kooskdlastuseta on keelatud.

Toopiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja
taristuministri  13.07.2018.a maarusele nr 43 7 NOuded ajutisele
likluskorraldusele”.

Kdigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetdkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, Oiste
tulede, jms paigaldamise naol - valtimaks Onnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. Koik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tdnavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovotja kooskdlastab omavalitsusega tédnava sulgemise mitte vdhem kui 15
paeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pohjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskdlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt T66votjale
juurdepdésuloa véljastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest, Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liklusmarkide eemaldamine, ajutiste liklusmarkide
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning
nende puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.
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Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks
ligipddsu hoonetele ning muudele objektidele (nait hiidrandid, alajaamad jne).

4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik

Toovotja on kohustatud maarama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest Toovotja Esindaja.

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

e kontrollima todpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teettdde 16igu ja Umbersdiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e esitama toOkohal jarelevalvet teostava ametniku  ndudmisel
koosk®dlastatud liikluskorralduse projekti.

4.25.2 Liikluse taasavamine

Tanavat voi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne,
kui kaevikud on taies mahus taidetud ja tagatud vahemalt tee minimaalsed
ohutud ekspluatatsioonitingimused.

Parast ehitustbbéde |Opetamist peab Toovotjia taastama  esialgse
likluskorralduse ning eemaldama kdik ajutised liikluskorraldusvahendid.
Toovotja parandab koéik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele
likluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemargistus). Juhul, kui liikluseks
avatakse ajutise kattega teeldik, peavad kiirust piiravad ning ebatasasest teest
jalvoi teetdddest teavitavad liikluskorraldusvahendid jadma kohale kuni teekatte
I6pliku taastamiseni.

4.2.6 Geodeetiliste markide kaitsmine

Vastavalt ruumiandmete seaduse 8 26 Ig-le 1 on geodeetilise margi
kaitsevoondis geodeetilise margi omaniku (antud juhul Kambja valla) loata
keelatud igasugune tegevus, mis vdib kahjustada geodeetilist méarki ja selle
tahistust, takistada sellele juurdepaasu voi sellega seotud mddtmisi, eelkdige:

1) ehitamine, mis tahes mae-, laadimis-, slUvendus-, I6hkamis ja
maaparandustodode tegemine, puude ja poOOsaste istutamine, puude
langetamine, jddtmete ladestamine ning oma tegevusega geodeetilise margi
korrosiooni péhjustamine;

2) pinnases paikneva geodeetilise margi kaitsevoondis I66kmehhanismidega
tootamine, pinnase tihendamine vOi tasandamine, transpordivahenditele ja
mehhanismidele labisdidukohtade rajamine ning kinnivéi mullatddde tegemine.
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Vastavalt ruumiandmete seaduse §-le 35 vbib geodeetilisi punkte ja vorke voib
rajada, rekonstrueerida, modta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis
vastab vahemalt kutseseadusega satestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7.
tasemele kbérgema geodeesia valdkonnas.
Kui geodeetilisi punkte ja vorke rajab, rekonstrueerib, méddab ning hooldab
ettevotja, peab tal olema asjaomane digussuhe k&esoleva paragrahvi l6ikes 1
nimetatud isikuga, fuusilisest isikust ettevotjal peab olema kéesoleva
paragrahvi l6ikes 1 nimetatud geodeedi kutse.

Toovotja teavitab Kabmja vallavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse
osakonna geodeesiateenistust markide teisaldamistdddega alustamisest enne
ehitustdode algust. Enne teisaldus- vdi kaitsmiset6id peab T66votja koostama
geodeetiliste to6de projekti ja kooskblastama geodeetiliste td0de projekti Maa-
ameti ja Kambja vallavalitsuse geodeesia teenistusega. Geodeetilised margid
tohib nende praegusest asukohast eemalda alles siis, kui teisaldamistoid tegev
maamodduettevote annab selleks loa.

4.2.7 Liinirajatiste kaitse
Liinirajatiste kaitset reguleerivad jargmised digusaktid:
e Elektroonilise side seadus;

e Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi tahistusele esitatavad néuded;

e Ehitusseadustik.

Enne to6ode alustamist tuleb Toovotjal koostdds vorguvaldajate esindajatega
(Telia AS; Elektrilevi OU; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon,
sidekaablid, elektrikaablid, O6huliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad
tapsustada ja tahistada. Ehitajal tuleb taita nimetatud rajatiste valdaja poolt
esitatavad noduded (naiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus
lAheduses to6tamisel.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis vOib toimuda kooskdlastatud
sidevdrgu jarelevalvega.

Elektriliini kaitsevoondis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Ohuliini
vOi alajaama kaitsevoondis voi nende laheduses tuleb lisaks kaabli naitamisele
tegevus kooskdlastada ning taotleda kaevettodeks lubal! Tapsem info liinivorgu
kodulehelt.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis naha ette kdik vajalikud meetmed ja
tood siderajatise  kaitsmiseks, tagada normatiivsed slgavused ja
vahekaugused.

Liinirajatiste kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis vOib ohustada liinirajatist.
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4.2.8 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab To6ovotja teavitama Tellijat
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustdddega ei voi jatkata enne kui ei ole
vdalja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik.
ToOovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid susteeme, rajatisi ja seadmeid
enne kui on korraldatud ajutised Uhendused v&i uued ststeemid on vdimalik
toosse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi,
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tanavad, k&nniteed jms.
Lubatud on luhiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele
eeskirjadele ja maarustele.

Toovotja peab enne kaevetddde teostamist saama kdik vajalikud load
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetoode piirkonnas. Enne
t6ode alustamist peab TooOvotja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta
Uhtegi olemasolevat rajatist. T66vOtja peab korraldama kodik rajatiste omanike
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid
rajatisi — telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja
kaugkuttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab
Toovotja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma kdik sellega
seotud kulutused ja ametkondade néuded.

Kui Toovotja juhtub tédde kaigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata
sellest kas vastavad kohad olid margitud vbi mitte peab ta viivitamatult
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. T66votja peab vbimalikud
kahjustused omal kulul korrastama.

Kui tédde kaigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse Voi
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse I6ppemist taastada esialgne
olukord nii nagu Tellija seda nduab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et
vahendada nende rikkumisega seotud riske ja katma koéik sellega seonduvad
kulutused.

Sellised takistused nagu liiklusmargid, piirded ja teised valmistatud (rajatud)
objektid vdib to6de kaigus ajutiselt kdrvaldada eeldusel, et vastav teenus
(funktsioon) séilib ka Umbermuudetud asukohas. K&ik Umberpaigutatud voi
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb parast tédde I6ppu esialgsele kohale tagasi
paigaldada.

Tood elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada
kooskdlastatult kaabli valdajaga voi tema poolt volitatud ettevottega. Tuleb
jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi ja kasutades meetodeid, mis
valdivad kaabli purunemist. See ndue kehtib ka to6de teostamisel talvel,
kilmunud pinnase korral.

Torustike ristumisel elektri- vbi telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga, mis ulatub
kummalegi poole kaevikut &drmise vee- vOi kanalisatsioonitorustiku valispinnast
minimaalselt 1 m ulatuses.
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4.2.9 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovotja peab rakendama kdik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi
fikseerimiseks tuleb enne ehitustédde algust hooned ja rajatised pildistada.

Ohu vahendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb valtida kidlmunud pinnase
purustamist hidrovasaratega hoone vahetus ldheduses); torustik tuleb
paigaldada vdimalikult lihikeste 16ikudena ja kaevikuid vdimalikult lGhikest aega
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. llma hoone omaniku
kirjaliku ndusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike
projekteerimine ja  paigaldamine hoonele lahemale kui torustiku
paigaldussigavus + 2 m.

4.3 KAEVETOOD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE

4.3.1 Ettevalmistustood

Toode alustamine on vdimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri ndusolekut.

Rajatise mahamarkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste
to6ode litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mddtevahendite abil.

Toovotja peab enne ehitustédde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda Ulevaade
kogu ehitusala ja seda Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne
olukorrast.  Erilist  tahelepanu tuleb  poorata  jargmiste  objektide
fotografeerimisele — teekatted ja aarekivid, tehnovérkude maapealsed osad,
kraavid ja truubid, piirdeaiad, varavad ja hekid, torustike laheduses asuvate
hoonete fassaadid, sillutusribad, valistrepid a - pandused,
likluskorraldusvahendid, kdrghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu
arusaadavalt identifitseerida asukoha mdottes ning paigutada eraldi
kataloogidesse tanavate ja nende l6ikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandijal. Fotod
tuleb dUldjuhul teha vahetult enne to6dde alustamist, et fikseerida vdimalikult
tapselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis t66l6igus planeeritakse tddde
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel
(olemasoleva olukorra muutumisel péarast fotode tegemist) teha lisaks
tapsustavaid fotosid vahetult enne t60de alustamist. Lisaks fotode tegemisele
tuleb kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes Ules mddta
teekatte serva asukoht nendel tanavatel, kus kaevetdode tulemusena
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. M8ddud fikseeritakse skeemil, mille
kaks eksemplari antakse tle Insenerile.

Fotode ja md6tmiste tegemisel osaleb ning annab tédpsemaid juhiseid Insener.
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4.3.2 Kaevetood

Kaevet6dd hdlmavad kogu selle pinnase valjakaevamist olenemata selle
olemusest, mis on vajalik td0de teostamiseks. Insener kooskdlastab t6dde
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetodd on lubatud kohalikult
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel.

Uldjuhul tehakse ehituskaevik vGimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, td6tamisruumi ja seda, et torustiku Gmber
paiknevat algtaidet saaks ndutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige
(ehituskaeviku nélva kalle) selgitatakse konkreetsel t6616igul Toovotja poolt
sOltuvalt geoloogilistest tingimustest vottes aluseks EVS 1997-1:2003
kriteeriumid. Koik vdimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega
ehitusplatsil on arvestatud Toov6étja pakkumise hinna sisse.

Toestamata ehituskaeviku ndlva kalde ( a ) maarab Toovotja konkreetsel
tooldigul sdltuvalt tbode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Toestamata kaeviku péhja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vdhemalt 0,8
m laiem toru labim&ddust. Toestatud kaeviku p&hja minimaalne laius on 1,0 m
ja kaevik on vahemalt 0,8 m laiem toru Iabimdddust.

Toovotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.

Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- v6i muud tadpi
kdvakattega teede, tdnavate ja kbnniteede kate, siis kdigepealt I6ikab Toovotja
antud katte l&bi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejarel
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskdlastatud kohta. L&ige
peab olema tehtud vahemalt 30 cm kauguselt tagasitdidetava kaeviku servast,
nii et kilgnev teekate vOi pinnas jaaks puutumata ja muud t6dd hairimata.
Araligatud pinnase serv peab jaama terav, Uhtlane, vertikaalne ja sirge.
Ehituskaevikute tlupristldiked on naidatud joonisel VKV-6-01.

Kasutatavad mehhanismid ja t66de teostamise tehnoloogia peab olema valitud
nii, et oleks valditud olemasoleva kdrghaljastuse vigastamine tddde kaigus.

Véljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusédngid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi véljakaevatud pinnase uhtumise.

Toode planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende
vahetus l&aheduses kaevetdode teostamine tuleb teha kasitsi.

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et valtida
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab Toovotja
sOltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon
saab kahjustatud, siis taastab T6o6votja selle endise olukorra véimalikut kiiresti
ja oma kuludega.

Kaevetbode kaigus tuleb arvestada kultuurivaartuste leidude ilmsikstuleku
voimalusega véljaspool malestisi v6i nende kaitsevoondit. Kultuurivaartuste

leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile
ning sailitama leiukoha muutumatul kujul.
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4.3.3 Ehituskaevikust valjakaevatud pinnas

Ehituskaevikust véljakaevatav, tagasitditeks mittekasutatav materjal ja
lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt &ra vedada ja ladustada kohaliku
omavalitsusega kooskdlastatud kohas.

Ehituskaevikust véljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitaiteks, tuleb ladustada
kohapeal. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne t66dega
alustamist) vastavalt Toovotja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele
Inseneriga.

Véljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusédngid pb6hjustades sellega vee kogunemise
vOi véljakaevatud pinnase uhtumise.

Kui véljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele voéi selle servale,
siis parast toode |6petamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.

4.3.4 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t66l8igul otsustatakse To66votja
poolt sdltuvalt todde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Toovotjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnéuded oleksid tagatud.

Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine
tasapind on allpool pdhjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetbode
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettendhtud
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku
ristldikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lahtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014 juhistest.

Toestatud ehituskaevikute tiupristldige on naidatud joonisel VK-6-01.

4.3.5 Veetdrje ehituskaevikust

Veetdrjetdode vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnasest ehitustodde ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku I8igul.

Veetdrijega tuleb tagada veetaseme pusimine kaeviku pdhjast allpool
vOimaldamaks rajatiste nOuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitaite
tihendamist.

Ehituskaevikust valja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskdlastada torustiku
valdajaga ja Inseneriga. Avasangi juhtimisel tuleb I&htuda heitvee loodusesse
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Véimalikud kaasnevad
kulud kannab t66de teostaja.

Toovotja vastutab nende kahjunduete likvideerimise eest ja kannab loodusliku
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetdrje protsessi
kéigus, asendamise vdi taastamisega seotud kulud. Toovotja kannab koik
kulud, mis on po&hjustatud tema enda hooletusest antud t66 teostamisel voi
veetOrje protsessi ebadnnestumisest. TOOvOtja peab nimetatud t66 teostamisel
jargima kdiki vastavaid kohalikke eeskirju.
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4.3.6 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku p&hja. Tasanduskiht peab olema vahemalt
0,4 m laiem kui toru 1&bimd6t. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele.

Soltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht
ehituskaeviku pohja liivast, mille kihi paksus on véhemalt 150 mm voi
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus
on vahemalt 150 mm:

Toru aluse, tasanduskihi materjal

Toru aluse materjali valikul tuleb lahtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast v6i peenefraktsioonilisest killustikust.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon
dmax SOltub paigaldatava toru valislabim&6dust De. Kui 200 <= De <= 600 mm,
siis dmax = 0,1 De. Kui toru labimé6t on vaiksem kui De200 mm, siis on suurim
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, uhtlane
ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm peab olema vahem kui 10%.
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi voi liivsavi
(kas eraldi voi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema
tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada Dell0 mm ja suuremate torude
korral. Tasanduskihina kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla
suurem kui 16 mm.

4.3.7 Ehituskaeviku tagasitaide

Ehituskaeviku tagasitaitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

4.3.8 Algtaide

Algtaite all mdeldakse toru ja kaevu umber tasanduskihi peal kasutatavat
materjali. Algtaide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru Ulaservast
korgemale. Algtaidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru vbi kaevu
paigast nihutaks. Esimene taitekint vOib maksimaalselt ulatuda poole toru
kdrguseni. Taide tihendatakse ja surutakse toru kilgedele ja alla nii, et taitmise
ja tihendamise ajal toru ei ninkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku
algtaide tehakse vdimalikult vordsete kihtidena toru mélemal poolel ja ka toru
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav Kkiht.
Torustiku nihkumise ja kerkimise valtimiseks tihendamise ajal tuleb see
ballastida. Toru peal olevat taitekihti voib tihendada mehhanismidega alles siis,
kui kihi paksus on védhemalt 300 mm.
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Algtaite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru
aluse, tasanduskihi rajamine).

4.3.9 LOpptaide

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega s6idu- ja jalakaijate teede all)
tagasi taita liivaga, valjaspool liikluspiirkonda kohapeal valjakaevatud,
tagasitaitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust
valjakaevatud pinnas on hasti tihendatav ja sobib kasutamiseks
likluspiirkonnas I8pptéitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada
juurdeveetavat I6pptaiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide
kaupa. Toru Ulaservast mdddetud 1,0 m paksuses |6pptaitekihis ei tohi olla Ule
300 mm labimddduga kive ega kamakaid. LOpptaite tlaosas ei tohi kivide
labimdot Uletada 2/3 tGihekorraga tihendatava kihi paksusest. Taitematerjal peab
olema mitmekesise teralise koostisega, et taitesse ei jagks tihimikke.

Tagasitaide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord.

4.3.10 Tagasitaite tihendamine

Ehituskaeviku taitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru
Umbrus tuleb tihendada kasitsi. Toruimbruse tagasitdidet vdib mehhanismide
abil tihendada alles siis, kui toru peale jaava tagasitaitekihi paksus on vahemalt
300 mm. Tihendatava kihi paksus soltub tihendamisel kasutatavast
mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitaide tihendada 98 %
maksimumtiheduseni (Proctorini), valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95%
maksimumtiheduseni (Proctorini).

4.3.11 Torustiku paigaldus, lubatud kdrvalekalded

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lahtuda tootjate poolt koostatud
kasutus- ja paigaldusjuhenditest.

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspdhjale véi toru sisse ei langeks
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata vo0i lasta tal kukkuda
kaevikusse.

Torude paigaldamisel tuleb jargida jargmisi paigaldusndudeid ja nende
kdrvalekaldeid:

e Torustike vahekaugused néaidatakse projektis ning peavad
vastama Tellja Tingimustes esitatud noOuetele. Lubatud
korvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm;

e Torustiku Ilubatud horisontaalne korvalekalle projekteeritud
asukohast £100 mm,;

e Torustiku lubatud korvalekalle projekteeritud kdrgusest -50/+200
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nduded
kaldele);

e Isevoolse torustiku kalde lubatud kérvalekalle on 1,0%o, Gle 7,0%o
kalde puhul 1,5%.. Noutav kalle peab olema tagatud kogu IGigu
pikkuses (lubatavad on uksikud luhikesed l&bivajumisega |6igud
taitega kuni 10% toru sisediameetrist);
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e |sevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru pohi olla
stigavamal véljuva toru pdhjast.

e Kanalisatsioonikaevu tdusutoru ja teleskoobi lubatud kdrvalekalle
vertikaalist on 10 mm kaevu kdrguse 1 m kohta.

Kdrvalekalded projektlahendusest on lubatud jargmistel eeldustel:
- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud
- tagatud on minimaalne projektis margitud paigaldussigavus
- kaevu suubuva isevoolse toru pohi ei jad madalamaks kaevust véljuva
toru pdhjast.
- torustik jadb kogu pikkuses isevoolselt tiihjenevaks.
4.3.12 Uhendus olemasolevate torustike ja kaevudega

Plasttorude thendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades
l&biviiguhtulsse. Hulsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad
pdhjakanalid lammutatakse ja vajadusel valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse
Ule otsustab Insener. Betoon, mida kasutatakse Uhenduste ja kanalite
tegemiseks peab vastama vahemalt klassile C12/15.

Olemasolevate reoveetorustike hendamisel uute plastorudega tuleb kasutada
kuumkahanevaid liitmike.

Toovotja peab arvestama kuludega, mis voivad tekkida uue toru Uhendamisel
olemasoleva teadmata parameetritega toruga.

4.3.13 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine
Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada jargmiselt:

- asfaltkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega
samale tasapinnale;

- kruusa- ja killustikkattega tdnavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada
15-20 cm madalamale teepinnast;

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel
tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole.

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele.

Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu labim&ddule.

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kdrge pinnasevee taseme korral), tuleb

kaevukaane raami ja teleskooptoru Uhendus teha korrektselt ja veetihedalt.
4.3.14 Mahajaetavad torustikud ja kaevud

Kdik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute
torustike rajamisel ja/voi rekonstrueerimisel kasutusest vélja jadvad tuleb
likvideerida sh need kaevud, mis asuvad véljaspool kaevettdde piirkonda.

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb
valja kaevata (kui kasutatakse lahtist meetodit). Uuest torustikust stigavamal
jalvdi plaaniliselt teises asukohas paiknevad kasutusest vélja jaavad torustikud
tuleb taita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida.
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Likvideeritavatel (kasutusest valjajaavatel) kaevudel tuleb eemaldada tlemised
rongad (rakked) koos nende peale jaavate kaevukonstruktsioonidega
(katteplaat, kaevuluuk jms). Likvideeritavad kaevud vOetakse lahti kuni 1.5 m
stgavuseni ning kaevud taidetakse ja tihendatakse vastavalt IOpptaitele
kehtivatele nduetele. Likvideeritavates kaevudes olevad torude otsad
betoneeritakse kinni, et valtida pinnase sattumist torusse. Kaev tuleb taita ja
tihendada sobiva taitematerjaliga ja pinnakate taastada Umbritsevaga
samavaarselt.

Kasutusest valja jadvatel veetorustiku sdlmedel tuleb eemaldada kdik s6lme
elemendid (sulgarmatuur, vms), sulgeda s6lme Uhendatud kasutusest vdlja
jadvate torustike otsad betooniga ning juhul, kui s6lm paikneb kaevus, toimida
kaevude likvideerimisel sarnaset eelnevale.

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning htudrandid kuuluvad Tellijale.

5 KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

5.1 ULDIST

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks k&ik seaduste ja maarustega
maaratud ametiisikute poolt teostatavad katsetused, Ulevaatused ja kontrollid.
Katsetustest, Ulevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
Omanikujarelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 to6paev ette, et
tema esindaja voiks Ulevaatustest osa votta.

Kdik kulud, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest tuleb
Toovotjal arvestada pakkumuse hinna sisse (survetorustiku katsetamine,
l&bipesu, desinfitseerimine, proovivotmine, anallisid, kaameravaatlus jms).

5.2 ISEVOOLSETE KANALISATSIOONITORUSTIKE LABIPESU

Peale ehituskaeviku I6plikku tagasitaitmist, kuid mitte varem kui 10 pdeva on
moodunud 16pliku tagasitdite tegemisest, tuleb Toovotjal kbik isevoolse
kanalisatsioonitorustiku 16igud labi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset
survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse kaigus sattunud liiv, Kkivid,
mustus, jms.

5.3 ULEVAATUSED

5.3.1 Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb kdikide (s.h. majathenduste harud
kuni piirikaevudeni) isevoolsete kanalisatsioonitorustiku |0ikudele teha
videouuring torustiku paigaldusjargse seisukorra véaljaselgitamiseks. Kdikidele
isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuihendustele ja kdesoleva projekti kaigus
rajatud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele pikkusega Ule 3 m) tuleb
labi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema varustatud
kaldemd@dtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks.
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tanavate |jne identifitseerimine
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis
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kasutatavate tahistega.
Kaameravaatluse tegemisel tuleb jargida alltoodud ndudeid:

¢ Kaameravaatluse labiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras
(nt kaldemddtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera
rattad Oige suurusega). Insener lahtub vaatluse tulemuste hindamisel
sellest, et need on korrektsed.

e Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitaide ja liiklusala puhul ka
teekatte aluskiht olema valmis ja tihendatud.

e Pealevool vaadeldavasse I6iku peab vaatluse ajal olema suletud.

e Vaadeldava 16igu labipesu peab olema tehtud vahemalt 1 h enne
kaameravaatluse tegemist; labipesu tegemine kaameravaatluse ajal on
keelatud. Parast labipesu ja enne kaameravaatlust tagab To66votja
Inseneri ndudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku
senikaua, kuni voolav vesi jduab vaadeldava I16igu alumise kaevuni.

o KOoiki kaeve tuleb vahemalt Uhest suunast vaadelda 16igu I6pukaevuna
(s.t. nii, et filmiv kaamera sdidab kaevu suunas).

Kaevude, tdnavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab
langema kokku teostusm&ddistuse joonistel kasutatavate tahistega. Videos
peab olema &ra naidatud filmimise asukoht, aeg, kuupéev, eesmark (kas
esmane filmimine vdi kordus), filmitava I6igu pikkus jm. filmimisseadme poolt
vOimaldatav info.

Toovotjal tuleb lahivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset
videokaamerat. Erilist tdhelepanu tuleb pddrata uuendatud haruthendustele,
kinnistuilhendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja
andes 100% ulevaate koikidest komponentidest. Kinnistuiihendustel tuleb
kaamera peatada, et anda Uhendusest taielik ja terviklik pilt. Igat
ebakorraparasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida I0plikus videouuringute
paevikus.

Kaamera peab olema varustatud kaldemddtjaga ja tarkvaraga, mis véimaldab
kaldemddtja mddtmistulemuste pbhjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta
kallete graafiku. Kaldem&dtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja taielikud video- ning uuringu
protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Parast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada
korduv kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos
parandatud I6ikudega Uhel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja
jargnev kaevude vaheline 16ik.

Vaiksemate defektide puhul, mis Omanikujarelevalve arvates ei nGua kohest
parandamist vOi kdrvaldamist, vdib Omanikujarelevalve nduda tdiendavat
uuringut, mis viiakse labi Toovaotja kulul.
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5.3.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Inseneril on Oigus nduda Toovotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku mingi 18igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika méaarab
Insener.

5.3.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Inseneril on 0digus nduda TOoOvotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse o0sas)
isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Toovotja silindri, mille
valisdiameeter on vordne toru lubatud ovaalsuse vdrra véahendatud
sisediameetriga, ning tdmbab selle 1abi kontrollitava I6igu.

Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja taite tegemise kaigus muutuda rohkem,
kui tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE
torudel max 9%.

Kui katse ebadnnestub, on Omanikujarelevalvel digus néuda antud I6igus toru
asendamist uuega.

5.4 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

Kdik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale
valjaehitamist teostusmdddistada.

Teostusjooniste koostamisel tuleb arvestada: 9 Lisad VKV-9-01, ,EVEL-i
tapsustavad nbuded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmdddistamisele”.

Teostusmoddistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
14.04.2016. a méaarusele nr 34  Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmoddistamisele esitatavad nduded.

Teostusmdddistust on lubatud labi viia vastavat litsentsi ja registreeringut
omavatel isikutel voi firmadel.

Toovotja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks
kogu ehitusperioodi véltel. Taoline informatsioon peab olema kattesaadav
Toovotja kohapealses kontoris ning Tellija ndudmisel esitatama kontrolliks.

Omanikujarelevalvel on digus nduda teostusjoonistele ja teostusmdddistuse
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi tdiendusi ja tapsustusi ning t66
vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja soOlmede
tahistust. Kaevude ja sGlmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada
joonistel noolega kaevule voi s6lmele osutades.

Teostusjoonistele tuleb méarkida modtkava ja eraldi valja tuua kodik kasutatud
tingmargid koos selgitava tekstiga. Teostusmdddistamise aruandes tuleb eraldi
valja tuua koikide torude pikkused labimddtude kaupa. Teostusmodddistada ja
joonisele tuleb kanda koéik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates
litumiskilbist kuni reoveepumplani ja/v6i vooluhulgam&dtmise kaevuni.
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Moddistus tuleb teha mahus, mis vdimaldab seadusega kindlaksméaératud
tapsusega positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kdrguslikult). Samuti
peab mdddistus sisaldama informatsiooni mdddistatud rajatise Uksikosade ning
selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste
parameetrite kohta (torustike majatihendused jms).

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmdddistus tuleb teha avatud
kaevikuga. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid
tuleb teostusjoonistele kanda maapinnalt mdddistatud kontrollpunktide ja
paigaldamise kaigus maaratud suhtelise siigavuse alusel. Teostusmooddistuse
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat marget. Kinnisel meetodil
paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga mdoddistada koik
ligipddsetavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad Ghendused jne).

Juhul kui ehitamise kaigus jaeti ekspluatatsioonist taielikult v8i osaliselt valja
rajatisi (vanade torustike 16igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need
teostusjoonisel ara naidata ning nduetekohaselt tahistada.

6 TEEDEEHITUSLIK OSA

6.1 KATETE TAASTAMINE - ULDIST

Katete taastamine tuleb teha vastavalt Teede Kavand OU poolt projekteeritud
,rartumaa, Kambja vald, Rani alevik, Heina tanava teed ja tehnovérgud®, t66 nr
2418.

7 KESKKONNAKAITSE

Peale toode I6petamist tuleb taastada ehitustoode kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustddde alustamist
pindalaliselt olemas olnud mahus. T66piirkond tuleb puhastada ehitusprahist,
materjalidest, véaljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise valisiime
ja kvaliteedi.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
téomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kik jadtmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jadtmete omadustele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

7.1 KORGHALJASTUSE KAITSE JA RAIED

Osaliselt tehakse ehitust66éd olemasolevate puude kaitsetsoonis. To0d
korraldada nii, et ei rikutaks puude tivesid ja suuremaid juuri. Puude raie ja
asendusistutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele.

Toovotja ei voi ilma omavalitsuse ja/vdi maakonna keskkonnateenistuse
kooskdlastuseta eemaldada, teisaldada voi I6igata maha uhtegi avalikul alal voi
kdnniteedega kulgnevat puud. Toovotja vastutab koigi projekti piirkonnas
asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Inseneri arvates
on monda puud vdi haljasala pdhjendamatult vigastatud voi kahjustatud, siis
asendab T606vdtja iga vigastatud voi kahjustatud puu ja/vdi haljasala uuega, mis
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on sama vOi parema kvaliteedi ja naitajatega.

Enne ehitustddde algust tuleb projektikohaselt vdi inseneriga konsulteerides
madratleda sdilitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi
ehitustdode kaigus tekkida vdivate vigastuste ja kahjustuste vOi otsese
havimise eest. Parast trassi mahamarkimist ja enne kaevetdddele asumist tuleb
trassi koridor koos haljastusspetsialistiga Ule vaadata. Puude puhul on
kaitsetsoon minimaalselt puu vora ristprojektsioon maapinnal. Tsoon tuleb
piiritteda kas (latt- vOi plast-)tara vOi mitmekordse margistuskilega. Tsooni
margistus tuleb sailitada kogu ehitustegevuse aja.

Kui mingil puhul on vajalik masinate v0i ehitajate sisenemine puu(de)
kaitsetsooni, tuleb paigaldada puutiivele kaitse. Tuve Umber siduda pustised
lauad, laudade ja tlive vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid, vms).
Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tlve ulatuses vorani. Jalgida tuleb, et
ehitustdode kaigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel vdib inseneri
ndusolekul karpida puu alumisi oksi nii, et see ei tekita puule jaavaid kahjustusi
ja puu vorakuju sailib. Kaevetbdde vahetus laheduses tuleb puude tuved
Umbritseda vigastuste valtimiseks kuni 3 m kdrguseni 100x50 mm prussidega.
Loikust peab teostama vastava ala spetsialist (arborist).

Ehitustoode ajal kasutada puudel tlvekaitsmeid ning valtida juurestiku
kinnisurumist mehhanismide poolt. Puude kasvutsoonis labiviidavate
ehitustdode ajal tuleb arvestada jargnevate asjaoludega: puu kaitsetsoonis
teostatud kaevetddd tuleb labi viia eriala spetsialisti juuresolekul; suuremaid kui
4 cm juuri ei tohi labi raiuda vaid need tuleb lahti kaevata ja Umber tésta. Juuri
on keelatud I6hkuda kopaga rebides (puujuurte Umbertdstmisel mitte murda
juuri kokku). Puu imbruses asuvat pinnast ei tohi tdsta ehk juurekaelasid ei tohi
matta ehitustdode ajal. VOra ulatuses ei tohi soita rasketehnikaga.

Puu dhel vdi mitmel kiljel ei tohi kdoiki juuri l&bi raiuda, tekib puu
umberkukkumise oht. Ule 4 cm labim&dduga juuri ei tohiks l4bi raiuda, see
muudab puu altiks haigustele. Kui sellise labimé6duga juured jaavad
kaevetdode alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid puu
Uhelt kuljelt. Kui see on siiski valtimatu, tuleb juured labi I6igata teravalt (jarsult)
— l6ikekoht ei tohi jddda narmendav voOi ebaulhtlane. Paljastunud juured tuleb
katta nii ruttu kui véimalik mulla, multSi voi niiske kangaga. Labildigatud puujuuri
kaitstakse jargmiselt: kaevise sein toestatakse maasse taotud vaiade vahele
tdmmatud vorgu ja kotiriidega (kddunev kotiriie jaetakse maasse) ning juurte ja
kaevise seina vahe taidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale
kaevetoode [6ppu kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti,
kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis ei lase kastmisveel valja nérguda
ning puud kastetakse iga paev. Kaevise kinni ajamisel sdilitada turba ja
livasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.

Likvideeritavad puud tuleb eemaldada koos kandudega, tived ja oksad
tukeldada ning transportida kohaliku omavalitsuse poolt néaidatud kohta.
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7.2 KORISTAMINE

Toovotja koristab ehitusplatsilt t66 kaigus tekkinud prahi ja prugi iga t6opaeva
IBpus.

Kdik koristamistoode kaigus tekkinud praht, prigi ja jaatmed kuuluvad
Toovotjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma téanavaid reostamata ja
kilgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas.
Kdik veokite poolt avalikele aladele (t&dnavatele jm) todde ja ehitusplatsi
koristamise kaigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt voi
Inseneriga kokkulepitud korras.

Kdik materjalid voi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab t6ovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala
tuleb puhastada omanikujarelevalve ja asjassepuutuvat maaomanikku
rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik toopiirkonna
naabruses paiknevad teed, kdnniteed ja muud alad hoida puhtana.

Toovotja peab valtima pinnase vo0i jaatmete pudenemist tdnavatele t60de alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Ehituskaeviku veetdrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava vee juhtimine voi
pumpamine kanalisatsioonitorustikesse vdi sademe- ja pinnasevee
arajuhtimiseks mdeldud kraavidesse keelatud.

LOpp-koristus

Parast teatud ehitusetapi |6ppu ja testimist (vajadusel) koristab T66votja antud
ehitusetapi kaigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kdrvaldab kdik
ajutised rajatised, platsitahistused, t6ovahendid, tellingud, materjalid, tarnitud
seadmed ja ehitusmasinad ning —seadmed, mida tema ise v6i moni tema
alltoovotjatest on antud etapis kasutanud. L&pp-koristus toimub seitsme (7)
paeva jooksul parast pinnase taastamist.

Kdik lammutusjargsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide
kaupa ning kaidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
jaatmekaituskorra kohaselt.

7.3 JAATMEKAITLUS

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi
kahjustada keskkonda.

TOOvOtja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/voi (pohja) vette.
Kltused ja 0lid peavad olema ladustatud viisil, mis valistab véimalikud lekked.
Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule [Ahemal kui 50
meetrit. TOO6vOtja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul
vastavalt tegutsema. To6o6votja peab  koheselt Telljat teavitama
onnetusjuhtumistest, mis vdivad olla keskkonnale ohtlikud.
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Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 26.08.2024/v01 Altren
Projekt OO

Ehituse T60votja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele
ja nbuetele ning Tellja poolt esitatud juhistele. Téhelepanu tuleb pddrata
ehitustoodel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda
muudest jaatmetest eraldi ning lUle anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on To0votja kohustus.

Toode piirkonnas peavad olema prugikonteinerid ning kdik tekkivad jaatmed
tuleb ladustada sinna. Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettendhtud kohti
on keelatud. Koik ehitustbédde ajal ajutiselt hdivatud téopiirkonnad tuleb lepingu
|6ppedes taastada nende endises seisukorras.

Koostajad: Vahur Laas (Torustikud) /allkirjastatud digitaalselt/
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