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Kraavi põhja paigaldada killustik fraktsioon 16-32 mm
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Kraavi põhja paigaldada
killustik fraktsioon 32-63 mm

Kraavi põhja paigaldada
killustik fraktsioon 32-63 mm

Sademeveetoru kaitsehülss
PE De400 L=12.0 m

5SK 59,87
58,99 

Ristumine kõrvalmaanteega Lemmatsi-Leilovi teega
(tee nr 22128) 1,322 km-l

3SK
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Ol. oleva vee- ning survekanalisatsioonitorude
täpne kõrgus välja selgitada ehitustööde käigus.
Vajadusel rajada ol. olevad torud teisele sügavusele.
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A
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Lõige A-A vaata joonis VKV-6-08
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Märkused:
1. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
2. Torustike pikiprofiilid vt joonised VKV-6-03 kuni VKV-6-06.
3. * tähistatud kõrgus täpsustada ehitustööde käigus.
4. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01.
5. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga vt joonis VKV-6-02.
6. Koordinaadid L-Est 
97 süsteemis.
7. Kõrgused EH2000 süsteemis.
8. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. WeW OÜ

07.2024 a. Töö nr GEO-059-24.
9. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500.

OÜ GPK Partnerid 01.2023 a. Töö nr G-015-23.
10. Katete taastamine tuleb teha vastavalt Teede Kavand OÜ poolt projekteeritud "Tartumaa,

Kambja vald,Räni alevik, Heina tänava teed ja tehnovõrgud", töö nr 2418.
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