
Lisa 3
UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

Kaevandi (Ka) Sügavus, Kasulik Lamami Läbitud Proovi 
 nr X Y Z m kokku sh muld kiht, m abs kõrgus lamam, m nr alates kuni kokku maapinnast abs kõrgus

Ka-01 6504554,07 653615,68 75,00 2,8 0,5 0,5 2,3 72,20 0,0 1-1 0,5 2,8 2,3 kuiv -
Ka-02 6504634,34 653525,64 74,70 2,5 0,3 0,3 2,2 72,20 0,0 2-1 0,3 2,5 2,2 kuiv -
Ka-03 6504660,99 653548,65 74,60 2,1 0,3 0,3 1,8 72,50 0,0 3-1 0,3 2,1 1,8 kuiv -
Ka-04 6504575,42 653635,04 75,20 2,7 0,4 0,4 2,3 72,50 0,0 4-1 0,4 2,7 2,3 kuiv -
Ka-05 6504509,88 653706,87 74,40 2,5 0,0 0,0 2,5 71,90 0,0 5-1 0,0 2,5 2,5 kuiv -
Ka-06 6504494,16 653659,87 74,00 1,9 0,0 0,0 1,9 72,10 0,0 6-1 0,0 1,9 1,9 kuiv -
Ka-07 6504454,77 653640,17 74,00 2,5 0,0 0,0 2,5 71,50 0,0 7-1 0,0 2,5 2,5 kuiv -
Ka-08 6504405,45 653664,34 72,80 1,92 0,0 0,0 1,92 70,88 0,0 8-1 0,0 1,92 1,92 kuiv -
Ka-09 6504432,10 653747,09 71,40 0,52 0,0 0,0 0,52 70,88 0,0 9-1 0,0 0,52 0,52 kuiv -
Ka-10 6504446,00 653818,42 71,70 0,82 0,0 0,0 0,82 70,88 0,0 10-1 0,0 0,82 0,82 kuiv -
Ka-11 6504488,37 653817,76 78,00 5,5 0,3 0,3 5,2 72,50 0,0 11-1 0,3 3,5 3,2 kuiv -

11-2 3,5 5,5 2,0
Märkused: kaevandid on rajatud 19.11.2024.

Kasuliku kihi alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.
Koostas: 17.02.2025 Ranek Rohtla, Maavarauuringud OÜ

Proovimise intervall, m Veetase, m Koordinaadid L-EST, m (EH2000) Katend,  m


