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Pikamäe kruusamaardla Pikamäe kruusakarjääri mäeeraldise
varu ümberhindamine (varu seisuga 01.01.2025)

PIKAMÄE KRUUSAKARJÄÄRI TOPO JA VARU ARVUTUSE PLAANI
GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE A-B ja C-D

(horis. mõõtkava 1:1000; vertik. mõõtkava 1:100)

Osaühing Vändra MP  J.V.Jannseni tn 2, Allikõnnu küla, Põhja-Pärnumaa
vald, Pärnumaa, 87604  e-mail: info@vandramp.ee, tel. 4467053

Tellija:

Asukoht:

geoloog Ranek Rohtla, e-mail:ranekrohtla@gmail.com,
tel. 5071545

Töö:

Koostas
ja toimetas:

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pikamäe kruusamaardla

MAAVARAUURINGUD OÜ       Reg. nr 14346587
Liiva 41, 50303, Tartu

Katendipuistang

1:2 Püsiva nõlva
kontuur ja kalle

Pikamäe maardla
aktiivse tarbevaru (aT) kontuur

Pikamäe kruusakarjääri mäeeraldise
teenindusmaa piir

Pikamäe kruusakarjääri
mäeeraldise piir

Teekaitsevöönd

MÄRKUSED:
Pikamäe karjäärist kaevandatakse aktiivse tarbevaru 1. plokist, mis jääb põhjaveetasemest kõrgemale
Põhjaveetasemest madalamale jääb ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokk 3.
Põhjavee taseme keskmiseks kõrguseks ja plokkide 1 ja 3 vaheliseks piiriks on 70,88 m abs. kõrgus.
Mäeeraldise lõunaosas jääb mäeeraldise lamam 70,88 m abs. kõrgusest ülespoole.

Kr - kruusa (2,0-20 mm) sisaldus, %
L - liiva (0,063-2,0 mm) sisaldus, %
ST - savi ja tolmu (<0,063 mm) sisaldus; %
osakeste >31,5 mm sisaldus, %

Proovi intervall kaevandi kasulikust kihist, proovi nr

LEPPEMÄRGID

Kaevandi nr
Suudme abs. kõrgus, m

Kasvukiht

Ehituskruus

Maaüksuse piir

Põhjavee tase kaevandis uuringu ajal
(seisuga 08.09.2014)

Moreen

Täiteliiv

Ka-06
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