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TOPOMOODISTUSE SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Jogevamaa, Jogeva vald, Vaidavere kiila, Pikamide kruusakarjdir
(katastritunnus 57801:001:0507) maaiiksus.

Objekt: Pikaméde kruusakarjdiri méeeraldis.

Tellija: Osatihing Véndra MP.

To66 teostamise aeg: 25.09.2024.
To0 tiitja: geodeet Tiit Kalmus ja geoloog Ranek Rohtla.

Pikamie kruusakarjddri topomdddistuse vélitodd teostati 25.09.2024 a. 19.11.2024. a vélitdo
kdigus rajati kaevandid ja moddistati nende suudmed. 25.09.2024. a. mdddistati
markseideritoode kdigus kogu méeeraldis. Moddistatud ala kogupindala oli 4 ha.

Moddistati Lambert EST-siisteemis, korgused EH2000 korgussiisteemis. GPS-moddistusel
on kasutatud liikuvjaamana reaalaja GNSS-seadet Spectra SP85 koos viliarvutiga RANGER.
Reaalajas moodistuse diferentsiaalparandid saadi Trimble VRSNow piisijaamade vorgust.
GNSS-seadme Spectra SP85 horisontaalne mdotmistdpsus reaalajas on 10 mm + 1 ppm ning
vertikaalne modtmistidpsus 20 mm + 2 ppm. Liikuvjaam on enne ja pédrast moddistust
kontrollitud riiklikul tihendusvorgu punktii ERALA97 (ID 21401; X=6485260,065,
Y=656053,514, 7=72,38 (EH2000)). GNSS vastuvotuseadmega mdodetud geodeetilise
punkti koordinaadid olid enne mdddistamise alustamist: X=6485260,064 (erinevus 0,001);
Y=656053,499 (erinevus 0,015); Z=72,384 (erinevus 0,004) ja peale moddistamise
10petamist: X=6485260,066 (erinevus 0,001); Y=656053,501 (erinevus 0,013); Z=72,384
(erinevus 0,004). Geodeetilise punkti mddtmistulemuste erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest vastab seadme tehnilises spetsifikatsioonis toodud
tapsusandmetele ning jadb maapdueseaduses toodud lubatud erinevuste piiridesse (vastavalt
03.05.2019. a mddrusele nr 32 ,, Markseiderimoodistuse tipsustatud nouded ja kord” §1 (4)
ei voi GNSS-i vastuvotuseadmega moodetud koordinaatide erinevus geodeetiliste punktide
andmekogus esitatud koordinaatidest kontrollméotmisel iiletada horisontaalselt 3 cm (AH
<0,030 m) ja korguslikult 7 cm (AV <0,070 m)).

Arhiivi (Maavarauuringud OU, Liiva 41, Tartu 50303) on antud maapinna

moddistamispunktide andmed, mida on kasutatud Pikamée kruusakarjdéri ning selle imbruse
topoplaani koostamisel.

Koostas: Ranek Rohtla



