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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 1
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowym Instytucie Badawczym
w Jézefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

CELO POLSKA Sp. z. 0. 0.
ul. Poprzeczna 50
95-050 Konstantynow Lodzki

stwierdza sie pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

"_."il.[.':|'|"|| | Kablami

ymania runkcii elektryczi

vg DIN 4102-1

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okre$lonych w zataczniku, ktory jest
integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrektora
ds. certyfikacji i dopuszczen
\ |

"Z‘:,/' igﬂiﬁ
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

Termin waznosci:
od 3 listopada 2021 r.
do 19 stycznia 2026 .

Zatacznik
Postanowienia ogdlne i techniczne

Jozefdw, 3 listopada 2021 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2 zawiera 33 strony. Dopuszcza
sie kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w calosci. Kopiowanie, publikowanie Ilub
upowszechnianie w kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentéw Krajowej Oceny Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum WNaukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej -—
Panstwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU
1.1 Ogdlna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa zespoty kablowe CELO (kablowe
konstrukcje nosne wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania
funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998 - zestawy wyrobow skfadajgce
sie z kablowych konstrukcji nosnych CELO wskazanych w tabeli nr 1 oraz kabli producentdw

wskazanych w tabeli nr 2.

Zespoty kablowe CELO zapewniajg utrzymanie ciagtosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatlu w warunkach pozaru przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej' i sg zaszeregowane do klasy podtrzymania
funkcji elektrycznych E30, E60 lub E90 wg normy DIN 4102-12:1998, w zaleznosci od rodzaju

i typu zastosowanej kablowej konstrukcji nonej oraz rodzaju i typu zastosowanego kabla.

Przez podtrzymanie funkcji zespotu kablowego, nalezy rozumie¢ jego zdolno$¢ do zachowania
ciggtego przesylania energii elektrycznej i sygnatéw informatycznych (np. w torach zasilania
awaryjnego) w temperaturze pozaru wyznaczong przez krzywg normowg (ETK) w czasie 30, 60

lub 90 minut i pod statycznym obcigzeniem znamionowym.

Zespoty kablowe CELO wystepuija jako:

> zespoty normatywne, ktorych konstrukcja jest zgodna z pkt. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998,
» zespoty specjalne (ponadnormatywne), ktore posiadajg inne parametry niz okreslone
w p. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998 w odniesieniu do sposobu mocowania, grubosci
materiatdw, rodzaju podioza, rodzaju materiatu i rodzaju powloki np. korytka siatkowe,

konstrukcje z wigkszym rozstawem punktéw zawieszenia itp.

Ocena zespotéw kablowych CELO w zakresie podtrzymania funkgji elektrycznych (ciggtosci dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu), z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, wykonywana jest zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odpornoéci ogniowej PN-EN 1363-1:2012 oraz PN-EN 1363-1:2020-07 Badanie
odpornosci  ogniowej — Cze$¢ 1. Wymagania ogdine oraz w normie DIN 4102-12:1998
Charakterystyka pozarowa materiatow i elementéw budowlanych — Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkcji
elektrycznych zespotéw kablowych — Wymagania i badania. Procedura badania normatywnych

i specjalnych zespotow kablowych jest zgodna z norma DIN 4102-12:1998.

1 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Zakres stosowania zespotéw kablowych CELO ograniczony jest dla kabli o napieciu zi .‘;rgnp,m&ﬁﬂ :.
G
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W skiad zespotéw kablowych CELO wchodzi¢ moga, z zastrzezeniem pkt. 2.2 niniejszej
krajowej oceny technicznej, elementy kablowych konstrukcji nosnych CELO wymienione w tabeli

nr 1 oraz typy kabli wskazanych producentéw wymienione w tabeli nr 2.

W zataczniku 1 przedstawiono rysunki znormalizowanych kablowych konstrukcji no$nych
CELO oraz klasyfikacje zespotdw kablowych wg normy DIN 4102-12:1998 w zaleznosci

od zastosowanej konfiguracji znormalizowanej kablowej konstrukcji nosnej i kabla.

W zalaczniku 2 przedstawiono rysunki specjalnych kablowych konstrukcji nosnych
CELO oraz klasyfikacje zespotdw kablowych wg normy DIN 4102-12:1998 w zaleznosci

od zastosowanej konfiguracji specjalnej kablowej konstrukcji nosnej i kabla.

Tabelanr 1
Odmiany Mka::::;l;a:)z
Lp. | asortymentowe Zakres stosowania / podtoze Zdjecie produktu K 90 t
produktu wykonany jes
wyrab
1. LI Obejmy do mocowania kabli, rur Stal ocynkowana
(i kabli w rurkach Peszla). Mozliwos¢ galwanicznie > 5
montazu z ATR/TR, ATV/TV, MH oraz um
innymi akcesoriami lub ze $rubami,
wkretami i kotwami. Podtoze:
w zaleznosci od elementu mocujacego
CELO
Max. obcigzenie 2,5 kg/m
2. L Obejmy do mocowania kabli, rur Stal ocynkowana
(i kabli w rurkach Peszla). MoZliwos¢ galwanicznie 2 5
montazu z ATR/TR, ATV/TV, AAT oraz um
innymi akcesoriami lub ze $rubami,
wkretami i kotwami. Podioze:
w zaleznosci od elementu mocujgcego
CELO
Max. obcigzenie 7,5 ka/m
3. LD Podwdjna obejma do mocowania Stal ocynkowana
kabli, rur (i kabli w rurkach peszla) galwanicznie > 5
Mozliwos¢ montazu z ATR/TR, pm
ATV/TV, AAT oraz innymi akcesoriami
lub ze $rubami, wkretami i kotwami.
Podioze: w zaleznosci od elementu
mocujacego CELO
Max obcigzenie 2,5kg/m
Max. 8 kabli w obejmie (2 x 4)
4, CH Obejma kablowa CH do mocowania Stal
kabla i wigzek kablowych (i kabli galwanizowana
w rurkach peszla). Element mocujacy grubosc 0,75mm
CELO w zaleznosci od podioza.
5. CHS Obejma kablowa CHS do mocowania Stal
kabla i wigzek kablowych (i kabli w galwanizowana
| rurkach peszla). Element mocujacy grubos¢ 0,80mm
gwozdzie XHA lub CELO w zaleznosci
od podfoza
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6. | DFT | Uchwyty do mocowania kabli \[z5tal asyinkowana &' <o/
| (i kabli w rurkach Peszla) przy uzyciu @{Wg‘lgn:‘? }1\}
| gwozdzi XHA X pa ot PR
| gwozdzi X . ﬁ&t_t WO
7. PFT Uchwyty do mocowania kabli Stal ocynkowana
(i kabli w rurkach Peszla) przy uzyciu galwanicznie
gwozdzi XHA >5pum
8.. | DFTX Uchwyty do mocowania kabli Stal ocynkowana
(i kabli w rurkach Peszla) przy uzyciu galwanicznie
gwozdzi XHA >5pum
9. PFTX Uchwyty do mocowania kabli Stal ocynkowana
(i kabli w rurkach Peszla) przy uzyciu galwanicznie
gwozdzi XHA - >5um
10. | FT Uchwyty do mocowania kabli Stal ocynkowana
(i kabli w rurkach Peszla) przy uzyciu galwanicznie
gwozdzi XHA >5pum
11. | DF Uchwyty do mocowania kabli Stal ocynkowana
(i kabli w rurkach Peszla) Podtoze: w galwanicznie
zaleznosci od elementu mocujgcego 25um
CELO
12. | F Uchwyty do mocowania kabli Stal ocynkowana
(i kabli w rurkach Peszla) galwanicznie
Podtoze: w zaleznosci od elementu >5um
mocujgcego CELO
13. | CC Metalowy klips do belek stalowych Powtoka
o grubosci 1,0-12,0mm organiczna Zn-Al
>240HNS lub
malowany na
czarmo
14. | CA Perforowana tasma CA. Moze by¢ == Stal weglowa
stosowana z gwozdziarkg gazowq = ocynkowana
CELO \
Podtoze: w zaleznosci od elementu *
mocujacego CELO ) i
15. | Multitub MT Obejma Multitub MT do mocowania = Stal weglowa
kabli z profilem PTTR no$nos¢ ocynkowana +
konstrukcji z profilem PTTR max. poliamid 6
10kg/m
ELEMENTY KOTWIACE
16. | ATR/TR tacznik do mocowania elementow Plastikowy
gwintowanych. Podloze: w zaleznosci uchwyt
od elementu mocujgcego CELO (m.in. wykonany z
gwozdzie XHA) [.ht HDPE, pozostata
@ czesc: stal
ocynkowana
galwanicznie
>5pum
17. | ATV / TV tacznik do podwieszania elementow 7 Plastikowy
gwintowanych. i uchwyt
Podtoze: w zaleznosci od elementu wykonany z
mocujgacego CELO (m.in. gwozdzie _E HDPE, pozostata
XHA) =] czesc: stal
§ = 45 ocynkowana
=3 s galwanicznie
25um
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18. | AAT tacznik do podwieszania

z oczkiem montazowym.

Podtoze: w zaleznosci od elementu

mocujacego CELO (m.in. gwozdzie

XHA)
ocynkowana
galwanicznie
>5um

19. | AW Podktadka metalowa Stal ocynkowana

i ii galwanicznie

20. | XHA | Gwozdzie wstrzeliwane XHA, Stal (twardos¢

| w zaleznosci od rozmiaru, 54-56 HRC)
| przeznaczone do: betonu klasy ocynkowana
> C15/20, bloczkéw betonowych galwanicznie
strunobetonu, gazobetonu, cegly, >5pum
cegly wapienno-piaskowej,
powierzchni stalowych (grubosc
> 3mm)

21. | DIN 7504K Wkret do montazu uchwytow: DF, F, i Stal utwardzana,
obejm CH do profili stalowych i blachy ocynkowana
stalowej oraz innych elementéw. M @ galwanicznie

22. | AGRP 7504N Wkret do montazu uchwytéw: DF, F Stal utwardzana,
i obejm CH do profili stalowych i ocynkowana
blachy stalowej galwanicznie

23. | TIRAFONDO - TF | Wkret do montazu elementéw Stal ocynkowana
gwintowanych z uzyciem tulei MSD galwanicznie

24. | TORNIGRAP - TG | Wkret do montazu uchwytow: DF, F p Stal utwardzana,
z uzyciem m.in. tulei MSD ocynkowana

m galwanicznie

25. | BTS5/BTS 6 Sruba do betonu klasy = C15/20, . Wyprodukowane
kamienia, cegly pelnej i otworowei, z:::n::ﬁ z utwardzonej
bloczka wapienno-piaskowego. stali. Powtoka
Montaz obejm L, CH, DF, F, tras ;Wa organiczna Zn-Al
oraz koryt kablowych, pretow >240HNS
gwintowanych

26. | FBS Sruba do betonu klasy > C15/20, Stal utwardzana,
kamienia, cegly petnej i otworowej, ocynkowana
bloczka wapienno-piaskowego. galwanicznie

A A A A A AR AR SR

27. | TORAB ST Wkret samowiercacy z gwintem M6 i Stal ocynkowana
M8 do zamocowan w stali i do blachy * galwanicznie
stalowej >5um

-*
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28. | BTS Sruba do betonu klasy > C15/20 , A ¥ F ol
kamienia, cegty petnej i otworowej, ar'( onej i o
bloczka wapienno-piaskowego. . Eﬁ#—ﬁ

| Montaz profili, koryt kablowych organtesda ZriAr-|
>240HNS oraz
stali A4
et

29. | BAP Kotwa do konstrukcyjnych Stal ocynkowana
zamocowan do betonu klasy > m galwanicznie
C15/20, do naturalnego kamienia
o zwartej strukturze "!'

J
30. | DNBOLT Wkret kotwigcy DNBOLT DT DV DG Stal ocynkowana

(DT, DV, DG, DA)

DA do zamocowan w betonie,
bloczkach betonowych, cegle,
bloczkach wapienno-piaskowych,
kamieniu

galwanicznie 6.8
i 8.8 zgodnie z
ISO/DIN 989-1

31. | DA Kotwa do betonu klasy = C15/20 Stal ocynkowana
do cegty petnej, cegty wapienno- galwanicznie
piaskowej d
32. | SAP/SAPK Tuleja do betonu klasy = C15/20 —— Stal ocynkowana
——— galwanicznie
33. | MSD Tuleja do betonu = C15/20, kamienia, Stal ocynkowana
cegly peinej, cegly wapienno- galwanicznie
piaskowej, bloczkdw betonowych, e
gazobetonu, elementéw z pustymi A
przestrzeniami o grubosci scianki >
2cm przy uzyciu wkretow TF, TG
34. | RESI AST Pret gwintowany AST do zamocowan Stal ocynkowana
z zaprawg chemiczng VY RESIFIX :’"——h 5.8
Stal nierdzewna
A4
35. | BT/ BTLO Uchwyt do zamocowan w karton- Stal ocynkowana
gipsie i pustych przestrzeniach 1 galwanicznie
{ >5pum
Tworzywo PS
— =] i PP
36. | HRM Uchwyt do zamocowan w karton- Stal ocynkowana
gipsie i pustych przestrzeniach galwanicznie
25um
37. | GKDZ / GKDZPZ Kotek do montazu w piytach Stal ocynkowana

G-K

galwanicznie
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38. | MH tacznik gwintowany do faczenia
elementdéw gwintowanych.
Podtoze w zaleznosci od elementu
mocujacego CELO
39. | CMV Metalowy klips do belek stalowych : Powtoka
pod gwint M6 i otworem organiczna Zn-Al
montazowym 6,3mm pod opaski >240HNS
kablowe. Grubosci belek stalowych |
1,0-16,0mm
40. | CVA Metalowy klips do belek stalowych Powtoka
pod gwint M6/M8. Grubosci belek organiczna Zn-Al
stalowych 1,5-20,0mm >240HNS lub
malowany na
czarno
41. | CAB Metalowy klips do belek stalowych z Powloka
gwintem M6x19. Grubosci beiek organiczna Zn-Al
stalowych 3,0-20,0mm >240HNS lub
malowany na
czarno
42, | CBR Metalowy klips do belek stalowych z Powioka
otworem o szerokosci 9x3mm pod ' organiczna Zn-Al
opaski kablowe. Grubosci belek >240HNS
stalowych 1,5-20,0mm
43. | CAL Metalowy klips do belek stalowych z Powtoka
otworem montazowym 6,3mm pod organiczna Zn-Al
opaski kablowe lub linki stalowe. >240HNS
Grubosci belek stalowych 1,5-
20,0mm
44, | ECT tacznik dwugwintowy M6x20 Stal weglowa
45. | DIN975 Pret gwintowany klasa 4.8 M4-M12 Stal weglowa
ocynkowana
46. | DIN934 Nakretka stalowa stal klasy 8. Stal weglowa
ocynkowana
47 | AAN Podktadka stalowa o grubosci 1.6- Stal weglowa
2.0mm ocynkowana
48 | PTTR Profil PTTR dla obejmy MT podtoze Stal weglowa
w zaleznosci od elementu ocynkowana

mocujgcego CELO

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
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Tabela nr 2
| Lp. Producent Typy kabli : EQWR>”
1. NHXH FE180 PHO0/ES0, NHXCH FEL80 PH90/ES0
| (N)HXH FE180 PH90/E90
TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55 HTKSH PH90, HTKSHekw PH90
04-343 Warszawa HDGs FE180 PHO0/E30-E90, HDGsekw FE180 PH90/E30-E90
Polska HDGsz0 FE180 PH90/E30-E90
HDGs-W FE180 PH90/E30-E90
HLGs FE 180 PH90/E30-E90, HLGsekw FE 180 PH90/E30-E90
2. (N)HXH FE180/E90
Zakiady Kablowe BITNER | oo’ 1000 FE180/PHO0/E90,
Sp. z 0.0.
ul. Friedleina 3/3 HTKSH FE180 PH0/E90, HTKSHekw FE180 PHI0/E90
3°'°°9| Kk’a"°“’ HDGs FE180 PH90/E90, HDGsekwf FE180 PH90/E90
Polska HLGs FE180/PH90/E90Q
3 ELKOND HHK a.s.
Oravicka 1228
098 0% treiens 1-CXKH-V-] RE P90-R
Stowacja
4 PRAKAB PRAZSKA
KABELOVNA PRAFIaDur® 90 (N)HXH FE180/P90-R...
KE Kabla 278
CZ-10209 Praga PRAFlaGuard® F SSKFH-V180 P90-R...
Czechy
5 VUKI a.s.
Rybnicna 998538, CHKE-V PSS90
831 07 Bratislava
Stowacia JE-H(St)H PS90
1.11 Nazwa zakiadu produkcyjnego i jego adres

Kablowe konstrukcje nosne CELO produkowane sg w zaktadzie produkcyjnym:

»

>
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CELO Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd., 166 Ningbo Road, Taicang, Economic Development

Area of Jiangsu Province, 215400, Jiangsu, Chiny
CELO Fijaciones SL., C/Rossello 7, 08211 Castellar del Valles, Hiszpania
CELO Befestigungssysteme GmbH, Industriestrasse 6, 86551 Aichach, Niemcy

Przewody i kable produkowane sg w zakladach produkcyjnych:

TECHNOKABEL S.A., ul. Wiatraczna 28, 06-550 Szrensk k/Mtawy, Polska
Zaktady Kablowe BITNER Sp. z 0.0., ul. Krakowska 2, 32-353 Trzycigz, Polska
ELKOND HHK a.s., Oravicka 1228, 028 01 Trstena, Stowacja

PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, a.s. KE Kabla 278, CZ-10209 Praga, Czechy

vV V V

‘//

VUKI a.s., Rybni¢na 9985/38, 831 07 Bratislava, Stowacja

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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1.2 Podziat %
Kablowe konstrukcje nosne wchodzace w sktad zespotdw kablowych CELO wyko\nﬁ)‘\,}ﬁ%g‘l\éq_'
w zaleznosci od sposobu ochrony przed atmosferg korozyjng. Wyroby wystepuja w wyroby wystepuja
w dwdch wersjach materiatowych:
e stal ocynkowana metoda galwaniczng wg normy PN-EN ISO 2081 oraz PN-EN 10327;

e stal ocynkowana metodg zanurzeniowg wg normy PN-EN 1461.

Wybrane typy i oznaczenia kabli wchodzacych w skiad zespotdéw kablowych CELO przedstawiono
w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Oznaczenie Opis

NHXH Kabel elektroenergetyczny (N) o zylach miedzianych oraz o podwdjnej izolacji z tasmy
mikowej i z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia, 0 matym wydzielaniu dymu (HX), powltoce wypelniajacej i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacego ptomienia, 0 malym wydzielaniu dymu (H)

NHXCH Kabel elektroenergetyczny (N) o zytach miedzianych oraz o podwdjnej izolacji z tasmy
mikowej i z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia, 0 matym wydzielaniu dymu (HX), powtoce wypetniajacej i powloce z tworzywa
bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o matym wydzielaniu dymu (H),

z zylg wspdtosiowa w postaci obwoju spirainego na powtoce wypetniajacej (C)

(N)HXH kabel elektroenergetyczny ((N)) o zytach miedzianych oraz o izolacji z gumy silikonowej
nierozprzestrzeniajgcej ptomienia, o zmniejszonym zadymieniu (HX), powtoce
wypetniajgcej i powtoce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia, 0 zmniejszonym zadymieniu (H)

HTKSH Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S) nieekranowany o zytach miedzianych
jednodrutowych oraz izolacji z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego
ptomienia o matym wydzielaniu dymu (H) i powtoce

z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego ptomienia o matym wydzielaniu
dymu (H)

HTKSHekw Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S) ekranowany (ekw) o zytach miedzianych
jednodrutowych oraz izolacji z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego
ptomienia o matym wydzielaniu dymu (H) i powloce

Z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego ptomienia o matym wydzielaniu
dymu (H)

HDGs Kabel o zytach miedzianych jednodrutowych (D) o izolacji ze specjalnej gumy silikonowej
(Gs) i powtoce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia,
0 matym wydzielaniu dymu (H)

HDGsekw Kabel o zytach miedzianych jednodrutowych (D) o izolacji ze specjalnej gumy silikonowej
(Gs) i powtoce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia,
o matym wydzielaniu dymu (H) oraz we wspdinym ekranie na osrodku (ekw)

E 30 Zdolnos¢ kabla wraz z okreslong kablowa konstrukcjg nosng (zespotu kablowego)
E 60 do podtrzymania funkcji elektrycznych wyrazana w minutach

E 90 (badanie zgodnie z DIN 4102-12:1998)

Zdolnos¢ kabla do zachowania ciggtosci obwodu (rzeczywistego przewodzenia pradu
lub przenoszenia sygnatu) wyrazana w minutach

(badanie zgodnie z PN-IEC 60331-21:2003 w warunkach statycznych przy temperaturze
750° C)

FE 180

PH 30 Zdolnos¢ kabla do zachowania ciggtosci obwodu (rzeczywistego przewodzenia pradu
PH 90 lub przenoszenia sygnatu) wg PN-EN 1363-1:2012 wyrazana w minutach

(badanie zgodnie z PN-EN 50200:2016-01)
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1.3

2.2

Oznaczenia

K

Kablowe konstrukcje nosne CELO s3 identyfikowane na podstawie — katalogu wyrobow fin : y ICELO
Nanoszenie symbolu wyrobu na elementach jest niemozliwe ze wzgledu na technologie produkcji.

Oznakowanie wyrobdw wystepuje na opakowaniach i podaje nastepujgce informacje:

Nazwa [ub znak handlowy producenta CELO |
| Kod wyrobu W zaleznosci od elementu '
Nazwa wyrobu W zaleznosci od elementu |
Tlos¢ szt. w opakowaniu W zaleznosci od elementu |

Oznaczenie przewodow i kabli sktada sie z:

» symbolu kabla wraz z okreéleniem: (liczby par) x (liczby zyt w parze) x (Srednicy zyty
przewodzacej),

> znaku producenta,

> roku produkdji.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
Przeznaczenie

Kablowe konstrukcje nosne CELO wraz z kablami elektrycznymi wskazanych producentow,
wymienionymi w tabeli nr 2 niniejszej krajowej oceny technicznej, moga by¢ stosowane jako zespoty

kablowe w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej.

Opisane w niniejszej krajowej ocenie technicznej zespoty kablowe zakwalifikowane sg do klasy
podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wedtug DIN 4102-12:1998, a wedtug § 187.3.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.), jako
zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do

uruchomienia i dziatania urzgdzenia, okreslony odpowiednio na 30, 60 i 90 minut.

Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, zostala
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
ogniowej PN-EN 1363-1:2012 i PN-EN 1363-1:2020-07 Badanie odpornosci ogniowej — Czes¢ 1.
Wymagania ogodlne oraz w normie DIN 4102-12:1998 Charakterystyka pozarowa materiatow i
elementéw budowlanych — Cze$¢ 12: Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotdw kablowych —
Wymagania i badania.

Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
W zespotach kablowych mozna stosowac przewody, kable, zamocowania oraz puszki instalacyjne

pod warunkiem:

> spetnienia wymagan przedmiotowej krajowej oceny technicznej, co powinno zosta¢

potwierdzone pozytywnymi wynikami badan zespotu kablowego (kabla wraz z zamocowaniem
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2.3

zgodnie z zatgcznikiem 1 i 2 niniejszej krajowej oceny technicznej) wg nOrm%pN_TE 13 3h

1:2012, PN-EN 1363-1:2020-07 i DIN 4102-12:1998, oraz PR

>  jezeli producenci lub dostawcy przewodow i kabli dokonali oceny zgodnosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu, ktora zakonczyta sie wydaniem certyfikatu zgodnosci na zgodno$é
z aprobatg techniczng dla wyrobu albo krajowego certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych

na zgodnosc z krajowa oceng techniczng dla wyrobu, oraz

e jezeli producenci lub dostawcy puszek instalacyjnych dokonali oceny zgodnosci wiasciwoéci
uzytkowych wyrobu, ktdra zakohczyta sie wydaniem certyfikatu zgodnosci na zgodno$é
z aprobatg techniczng dla puszki instalacyjnej albo krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci

uzytkowych na zgodnos¢ z krajowa oceng techniczng dla puszki instalacyjnej.

W zespotach kablowych mozna stosowac kotwy/kotki/sruby/gwozdzie o potwierdzonej nosnosci
ogniowej w danym materiale. Potwierdzenie powinno by¢ udokumentowane stosownym
dokumentem w zaleznosci od systemu oceny (dla systemu 1 oceny certyfikat zgodnosci lub certyfikat
statosci wiasciwosci uzytkowych lub krajowy certyfikat statosci wasciwosci uzytkowych, dla systemu
2+ europejska aprobata techniczna lub europejska ocena techniczna lub krajowa aprobata

techniczna lub krajowa ocena techniczna).

Instalowanie

Zespoly kablowe CELO nalezy mocowa¢ do podioza betonowego klasy = C25
lub kamienia naturalnego, podtozy murowych (np. z cegly ceramicznej petnej,
z cegty wapienno-piaskowej, z bloczkéw z betonu i betonu komorkowego), do konstrukgcji stalowych
lub do blachy stalowej. Dopuszczalny jest montaz zespotdw kablowych do innych podtozy
o odpowiedniej wytrzymatosci potwierdzonej atestem nosnosci rownej, co najmniej odpornosci

zespotu kablowego.

Podstawowe parametry mocowan uchwytdw i obejm kablowych przedstawiono w tabeli nr 4.

2.3.1 Warunki graniczne:

1. Wsporniki lub wysiegniki nalezy mocowac do litego sufitu lub Sciany przy pomocy
dopasowanych do podtoza certyfikowanych kotkdw zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Tuleje i kotki rozporowe M8, M10, M12 powinny by¢ wpuszczone w beton minimum 60 mm,
a M6 minimum 30 mm, chyba ze stosowny dokument potwierdzajgcy nosnos¢ ogniowg
wskazany w pkt. 2.2 okresla inaczej. Sita naciggu na kotek nie powinna przekracza¢ 500 N.
Alternatywnie moga byc stosowane kotki, gwozdzie ktorych przydatno$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa przeciwpozarowego zostata udokumentowana. Kazdorazowo nalezy
stosowad sie do instrukcji montazu producenta atestowanych kotkéw.

3. Powinno by¢ zagwarantowane, ze zespoty kablowe CELO nie bedg naruszone w swej klasie

zachowania funkcjonalnosci przez spadajgce elementy budowlane.
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4. Zespoly kablowe CELO mogg by¢ wykonane, jako konstrukcje podwieszane —rttﬁcowgnean

W~

stropéw i stropodachéw, nascienne mocowane do écian poziomo lub pionowo oraz ukosnie.

Dopuszczone jest rowniez mocowanie do konstrukgcji stalowych.

2.3.2 Dopuszczalne jest w zespotach kablowych CELO:
1. Mocowanie do innego podtoza, o co najmniej tej samej klasie odpornosci ogniowej (noénoéé¢
ogniowa R30, R60, R90), co zespdt kablowy, za pomocg odpowiednich dla tego podtoza
i obcigzenia certyfikowanych elementdw kotwigcych,
2. Uchwyty DFT, PFT, DFTX, PFTX, F, DF mogg by¢ mocowane podtynkowo, (minimalna
gtebokos¢ bruzdy 15 mm).

2.3.3 Zabronione jest w zespotach kablowych CELO:
1. Stosowanie wspolnej konstrukcji wsporczej dla trasy stanowigcej zespdt kablowy E9Q i trasy
bez funkcji pozarowej.
2. Konfigurowanie tras z wykorzystaniem elementéw z tabeli nr 1, ale nie zawartych

w zafaczniku 1 i 2.

Dopuszczalne obcigzenia i parametry techniczne kablowych konstrukcji nosnych CELO
powinny by¢ zgodne z tabelg nr 4.

Tabela nr 4
PODSTAWOWE PARAMETRY MOCOWANIA KABLI
W UCHWYTACH/OBEJMACH NA STROPIE, NA SCIANACH W POZIOMIE LUB PROFILU STALOWYM
NAZWA PARAMETRU | WARTOSC PARAMETRU
UCHWYTY I OBEJMY KABLOWE
Rodzaje uchwytdw i obejm FT, PFT, DFT, F, DF, PFTX, DFTX L, LD, LI, CH, CHS
Srednice kabli mozliwych do maksymalna srednica kabla Poj. kabel: od 4 mm do 50mm oraz
mocowania w uchwytach i obejmach | w konstrukcjach z zastosowaniem uchwytow Wigzka L: do 7,5 kg/m
FT, PFT, DFT, PFTX, DFTX powinna byé Wigzka LD: do 2,5 kg/m
zgodna z maksymalnym wymiarem uchwytu, Wigzka LI: do 2,5 kg/m
nie wieksza niz 50 mm Wigzka CH: do 6 kg/m
Wiazka CHS: do 5 ka/m
Max. rozstaw uchwytdw i obejim 300 mm, 600 mm 300 mm, 600 mm
Mocowanie Elementy mocujace i dopuszczone rodzaje Elementy mocujgce i dopuszczone
podtoza zgodnie z tabelg 1 rodzaje podtoza zgodnie z tabelg 1
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3.1

4.2

WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH O

Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotu kablowego

Tabela nr 5
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

Podtrzymanie funkciji elektrycznych zespotu
kablowego Klasa E30, E60, E90 PN-EN 1363-

| ) wg DIN 4102-12:1998 1:2012

1. | (zapewnienie ciggtosci dostawy energii ) ) ) i

elektrycznej lub przekazu sygnatu przez 30, 60 i 90 min. wg polskich DIN 4102-
Czas wymagdany do uruchomienia i dziatania przepisow 12:1998

| urzadzenia przeciwpozarowego)

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU
Pakowanie

Kablowe konstrukcje nosne CELO

Elementy kablowych konstrukcji nosnych CELO powinny by¢ umieszczone w opakowaniu
jednostkowym lub zbiorczym zabezpieczajacym przed uszkodzeniem mechanicznym i dziataniem
Srodowiska, a nastepnie transportowym, ograniczajgcym mozliwo$¢é swobodnych ruchéw
i zabezpieczajacym je przed uszkodzeniem w czasie przetadowywania i transportu.

Na opakowaniu powinny by¢ podane m.in. nastepujace dane:

A4

nazwa lub znak producenta;

kod wyrobu;

vV v

nazwa wyrobu;

ilo$¢ w opakowaniu

v

Kable
Odcinki fabrykacyjne kabli powinny by¢ szczelnie zakonczone.

Pakowanie kabli powinno odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami normy PN-E-79100:2001.

Przechowywanie

Kablowe konstrukcje nosne CELO

Elementy kablowych konstrukcji nosnych CELO nalezy przechowywaé zgodnie z ponizszymi

warunkami:

1. Wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach) nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

2. W czasie przechowywania chronié przed szybkimi zmianami wilgotnosci powietrza i temperatury,
ktére mogg powodowaé kondensacje pary wodnej. Niedotrzymanie tego moze byé przyczyna
wystapienia biatych plam (tlenkdw cynku).

3. W przypadku koniecznosci krétkotrwatego usytuowania wyrobdw na otwartej przestrzeni nalezy
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4.3

4.4

44.1

4. W przypadku zamokniecia wyrobdw nalezy je bezwarunkowo wysuszy¢ (oddzieli¢ kazElE]‘é Uke
tak, aby nie miata kontaktu z inng i potozy¢ w suchym przewiewnym miejscu, az do wyschniecia)

przed magazynowaniem.

Kable
Przechowywanie kabli powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami normy PN-E-79100:2001.

Transport

Kablowe konstrukcje nosne CELO

Transport elementéw konstrukcji nosnych CELO opakowanych zgodnie z punktem 4.1, moze sie
odbywac dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcji nosnych powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia oraz wilgotnosci wzglednej wyzszej niz 95 % przy

+40 °C, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Kable
Transport kabli powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normy PN-E-79100:2001.

Sposéb znakowania wyrobu

Oznakowanie wyrobu budowlanego oraz jego opakowania, przed wprowadzeniem do obrotu powinno

zawierac¢ informacje wymagane w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Oznakowanie wyrobu budowlanego

Znakowanie wyrobu powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci

uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.):

§ 10.

1. Producent znakuje wyrdb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go
do obrotu lub udostepnieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny i trwaly, bezposrednio na wyrobie
budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposob okreslony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi
na wielkos¢ lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza sie
na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo

na dokumentach towarzyszacych wyrobowi.
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§11.1.

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowtanym towarzyszg nastgpujgce inforrr;léiéje. Lt

1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktdra zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

5)  numer krajowej deklaracji wasciwosci uzytkowych;

6)  poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji
statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

§12.

Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym moga by¢ umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie bedg one ograniczac¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania
znakiem budowlanym oraz informacji, o ktdrych mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie

beda wprowadzac w biad.

4.4.2 Oznakowanie ze wzgledu na typ, charakterystyke oraz przeznaczenie produktu
Kablowe konstrukcje nosne CELO sg identyfikowane na podstawie katalogu wyrobdéw firmy.
Nanoszenie symbolu wyrobu na wszystkich elementach jest niemozliwe ze wzgledu na technologie

produkgji, jedynie wybrane wyroby sg oznakowane mechanicznie symbolem wyrobu lub logiem firmy.

4.4.3 Oznakowanie opakowania wyrobu ze wzgledu na jego typ, charakterystyke, przeznaczenie:
Na opakowaniu wyrobu bedacego przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powinny
znajdowac sie co najmniej nastepujace informacje:
» Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1;
nazwa lub znak producenta;
kod wyrobu;

nazwa wyrobu;

vV V V V

ilo$¢ w opakowaniu.

OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Zasady ogoélne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) wyrob, ktdrego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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5.2
5.2.1

Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot _i.gdowianych'_'-:
w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosm@ému JESII '
producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych i przez wystawienie krajowej
deklaracji wiasciwosci  uzytkowych wyrobu budowlanego o$wiadczyt, na swoja wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wiasciwosci uzytkowe wyrobu sg zgodne z Krajowq Ocene Techniczna
CNBOP-PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2 i oznakowat wyrdb znakiem

budowlanym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.) oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych zespotéw kablowych CELO (kablowe konstrukcje nosne
wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji
elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998 dokonuje producent stosujac system 1+
oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych oznaczajacy certyfikacje zgodnosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu przez akredytowang jednostke certyfikujaca na podstawie:
1) dziatania producenta, obejmujg okreslenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) zaktadowej kontroli produkdji,
b) badan prébek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan;
2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez akredytowang jednostke certyfikujaca, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zakladu produkcyjnego i zaktadowej kontroli
produkdji,
b)  wydanie krajowego certyfikatu statosci whasciwosci uzytkowych,
c) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkgji,
d)  przeprowadzanie kontrolnych badan probek pobranych przez jednostke certyfikujaca
w zakfadzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP)

Postanowienia ogéine

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac i utrzymywaé system ZKP w celu zapewnienia,

ze wyroby wprowadzane na rynek sg zgodne z ustalonymi wtasciwosciami uzytkowymi.

System ZKP powinien obejmowac pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny oraz
wykorzystywanie wynikéw do kontroli surowcéw i innych przychodzacych materiatéw lub

podzespotdw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.

Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez producenta powinny byé
systematycznie dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur. Taka dokumentacja systemu

kontroli produkcji powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny zgodnosci oraz umozliwiaé osigganie

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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wymaganych wiasciwosci uzytkowych wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnoéci"" unkq Wama Y/

systemu kontroli produkgiji.

Do zaktadowej kontroli produkcji wykorzystuje sie jednoczesnie i techniki operacyjne, i wszystkie
przedsiewziecia pozwalajace utrzymac i kontrolowa¢ zgodnos$é wiasciwosci uzytkowych wyrobu

Z niniejsza Krajowa Oceng Techniczng.

5.2.2 Wymagania

Wyrdb budowlany, objety niniejsza Krajowag Oceng Technicznag, powinien byé produkowany zgodnie

z systemem zakladowej kontroli produkgji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac, wdrozyc i utrzymywac system zaktadowej kontroli

produkcji w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdine
elementy zakladowej kontroli produkgji, szkolenia),

C) przeglady zarzadzania wykonywane przez kierownictwo,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g)  nadzoér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h)  nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

i) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzenie dziatan korygujacych,

)] opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna byé uzupetniona o dokumentacje techniczng,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny techniczne,
itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cig stosowany wg wymagan ISO 9001 moze by¢ uznany za system
zaktadowej kontroli produkgji, jezeli sg rowniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej.

53 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobow do obrotu i stosowania oraz przy
kazdej zmianie surowca lub podzespotow i technologii produkcji, a takze zmiany w systemie ZKP,

jesli maja one wplyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
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Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejszg Krajowa Ocena Techniczné'*sg%.iémgi’ .

oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych oraz zgodnie z § 5 rozporzqdzénua

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968) wstepne badanie typu powinno wykonac:

1. Akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku lub;

2. Laboratorium zagraniczne jezeli wynika to z uméw miedzynarodowych lub;

3. Laboratorium notyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG lub;

4, Inne laboratorium z ktdérym jednostka oceny zawarta porozumienie w zakresie uznawania
wynikéw badan i obliczen.

Jednostka oceny moze uzna¢ wyniki badai i oblicze, dostarczone przez wnioskodawce,

przeprowadzonych przez laboratoria krajowe lub zagraniczne inne niz wyzej.

Zakres wstepnego badania typu obejmuje badanie podane w punkcie 3.

Pozytywne wyniki badan, wykonanych w laboratorium akredytowanym, ktére w procedurze

udzielania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2

byly podstawa do ustalenia whasciwosci uzytkowych wyrobu, zostaly uznane jako wstepne badanie

typu w ocenie i weryfikacji statosSci wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4 Badanie gotowych wyrobow
Plan badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezgce, badania okresowe oraz badania
kontrolne.

5.4.1 Badania biezace

Badania bieZzgce stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku ktérej producent zapewnia
zgodnos¢ whasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Technicznej.
Zakres badan wg tabeli nr 6.

Tabela nr 6
Lp. Rodzaj badania Wymagania Metoda badan
. . Zgodne .
1
Wyglad zewnetrzny, wymiary, znakowanie 7 dokumentacja producenta Sprawdzenie

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowad, a zapisy rejestru powinny potwierdzac,
ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie
identyfikowalna w rejestrze badan.

Producent w dokumentacji zakltadowej kontroli produkcji powinien wskazac jaki procent (nie mniej
niz 1%) probek wyrobu zostanie przeznaczony do badan biezgcych. Jezeli w ramach jednej partii
wyrobow znajduja sie rozne odmiany (wykonania) wyrobu, wtedy badania nalezy wykonaé dla kazdej
z odmian.
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5.4.2 Badania okresowe %
Badania nalezy wykonywac w celu okresowej kontroli jakosci wyrobdw oraz potwierdzeniaﬁ stabitnosa
produkgcji, nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Zakres badan wg tabeli nr 7.

Tabela nr 7
Lp. Rodzaj badania Wymagania Metoda badan
1 Wyglad zewnetrzny, wymiary, znakowanie Zgodne Sprawdzenie

z dokumentacjg producenta

Podtrzymanie funkcji elektrycznych zespotu

kablowego*
Klasa E30, E60, ESO PN-EN 1363-1:2020-07
2 (zapewnienie ciagtosci dostawy energii wg DIN 4102-12:1998 i
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas 30, 60 i 90 min. DIN 4102-12:1998
wymagany do uruchomienia i dziatania wg polskich przepisow

urzadzenia przeciwpozarowego)

* Badanie nalezy wykona¢ w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji objetej niniejszg Krajowa
Ocena Techniczng

5.4.3 Badania kontrolne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.) i okreslonym dla wyrobu
objetego  niniejszg  Krajowa Ocena Techniczng CNBOP-PIB systemem 1+ oceny
i weryfikagji statosci wiasciwosci uzytkowych nalezy wykonywac badania kontrolne wyrobu.
Badania kontrolne nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Zakres badan wg tabeli nr 8.

Tabelanr 8
Lp. Rodzaj badania Wymagania Metoda badan
. . Zgodne .
1
Wyglad zewnetrzny, wymiary, znakowanie 2 dokumentacja producenta Sprawdzenie

5.5 Metody badan
Badania wyrobéw powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w p. 3 i p. 5.4 niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy poréwna¢ z podanymi w tych punktach wymaganiami.
W czasie pobierania i przygotowywania probek oraz w czasie wykonywania badan zapewnione
powinny by¢ warunki srodowiskowe okre$lone w dokumentach normatywnych wyszczegdlnionych

w p. 3 i p. 5.4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

5.6 Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobra¢ losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983 lub inng réwnowazng norma.

5.7 Ocena wynikow badan
Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, jezeli wyniki badania zawartego w punkcie 3 sg pozytywne. W ocenie wynikow nalezy

takze braC pod uwage wyniki z wczesniej wykonanych badar przeprowadzonych w laboratoriach
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akredytowanych, jezeli metody badan i warunki narazen s zgodne z wymagai‘ti{aﬁ’i'\

Krajowej Oceny Technicznej.

6 POUCZENIE
6.1 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2 jest dokumentem

stwierdzajgcym pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania zestawu
wyrobow  zespoly kablowe CELO (kablowe  konstrukcje nosne wraz
z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30,
E60, E90 wg DIN 4102-12:1998 w zakresie wynikajagcym z postanowien niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej.

6.2 Zapisany w Krajowe]j Ocenie Technicznej zestaw whasciwosci uzytkowych oraz ich wymagany poziom
stanowia podstawe dla Producenta do dokonania oceny i weryfikagji statosci whasciwosci uzytkowych

wyrobu i wydania, na swag wytaczng odpowiedzialnosé, krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2 potwierdza
pozytywng ocene wyrobu takiego jaki jest produkowany przez Producenta i zgloszony przez
Whioskodawce do postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej. Postepowanie
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez
przypisywanie mu innych wymagan niz te, ktore deklaruje Producent oraz innych sposobéw badania
wihasciwosci uzytkowych niz te, ktdre rzeczywiscie sa stosowane przy produkcji wyrobu w badaniach
typu i przy biezacej kontroli produkgiji.

6.4 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu

budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

6.5 Wyréb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkéw dotyczacych pakowania,
przechowywania i transportu, podanych w pkt. 4 ninigjszej Krajowej Oceny Technicznej. Warunek ten dotyczy
Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy koncowego.

6.6 Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jako$¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robot

budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe ich zastosowanie.

6.7 Gwarancji na wyrdb budowlany, ktdrego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zobowigzany

jest udzieli¢ Dostawca na podstawie odrebnych przepisow.

6.8 W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentdw zwigzanych z wprowadzeniem
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobu, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, nalezy umieszczaé informacje o udzielonej temu wyrobowi Krajowej Ocenie Technicznej
CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2.

6.9 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
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wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w+ snoéq-.;-z'_"i-_-"

przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286 z pdzn. zm.). Zapewnienie tych uprawn[en na[ezy'

do obowigzkéw korzystajgcego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

6.10 Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedace przedmiotem Krajowej

Oceny Technicznej nie narusza uprawnien osob trzecich.

6.11 Odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwosci produktu ponosi

Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielajac Krajowej Oceny Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wyitacznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB moze dokona¢ zmian wiasciwosci uzytkowych okreSlonych w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku zgloszonego przez
Whioskodawce oraz przeprowadzenia postepowania w stosownym do zmian zakresie.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Krajowej Oceny Technicznej,

dokonane w innym niz przedstawiono powyzej trybie.

6.14 Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje miedzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych umow, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy
praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wiasciwosci uzytkowych
do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczna moze by¢ uchylona
z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego z udziatem wnioskodawcy.

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU
Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1363-1:2012
Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 1363-1:2020-07
Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
DIN 4102-2:1997

Charakterystyka pozarowa materiatdw i elementéw budowlanych — Cze$¢ 2: Elementy budowlane,
definicje, wymagania i badania

DIN 4102-4:2016

Charakterystyka pozarowa materiatow i elementdw budowlanych - Cze$¢ 4: Zestawienie
i zastosowanie sklasyfikowanych materiatéw budowlanych, elementéw budowlanych i specjalnych
elementéw budowlanych

DIN 4102-12:1998
Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych — Cze$é 12: Podtrzymanie funkgji
elektrycznych zespotéw kablowych — Wymagania i badania

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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PN-E-79100:2001
Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-N-03010:1983
Statystyczna kontrola jakosSci - Losowy wybdr jednostek produktu do probki

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane w postepowaniu
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej

Sprawozdania z badan:

1 nr FIRES-FR-064-14-AUNE z dnia 05.05.2014 r.
2 nr FIRES-FR-043-16-AUNE z dnia 28.04.2016 .
3 nr FIRES-FR-142-17-AUNE z dnia 31.08.2017 r.
4 nr FIRES-FR-175-18-AUNE z dnia 07.09.2018 .
5. nr FIRES-FR-098-19-AUNE z dnia 13.06.2019 .
6 nr FIRES-FR-032-20-AUNE z dnia 10.03.2020 r.
7 nr FIRES-FR-183-20-AUNE z dnia 15.12.2020 r.
8 nr FIRES-FR-169-21-AUNE z dnia 08.08.2021 .

wykonane w Fires, s.r.o. Osloboditel,ov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

Klasyfikacje:

1 nr FIRES-JR-035-14-NURE z dnia 09.05.2014 .
2 nr FIRES-JR-027-16-NURE z dnia 30.03.2016 r.
3 nr FIRES-JR-080-17-NURE z dnia 13.09.2017 r.
4 nr FIRES-JR-119-18-NURE z dnia 09.10.2018 r.
5. nr FIRES-JR-069-19-NURE z dnia 15.07.2019 r.
6 nr FIRES-JR-023-20-NURE z dnia 15.06.2020 r.
7 nr FIRES-JR-143-20-NURE z dnia 17.03.2021 r.
8 nr FIRES-JR-075-21-NURE z dnia 06.09.2021 r.

wykonane w Fires, s.r.o. Osloboditel,ov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

Dokumentacja
Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu Data
1 Whniosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz z zatacznikami 0098/DOT/KOT/2017 15.11.2017
Whniosek o wprowadzenie zmian do Krajowej Oceny Technicznej wraz z
2 2alacznikami 0066/DOT/KOT/2021 18.05.2021
ZALACZNIKI

Zatacznik 1 Znormalizowane konstrukcje nosne
Zatacznik 2 Specjalne konstrukcje nosne

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Zatacznik 1

Znormalizowane konstrukcje nosne

Uchwyty kablowe
—8 8 8 —&—
- —f—#

Rysunek 1 Konstrukcja nosna z uchwytami kablowymi mocowana do stropu, sciany
w poziomie? lub profilu stalowego. Wykonanie z zastosowaniem uchwytow FT, PFT oraz
DFT, PFTX, DFTX

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm

= maksymalna Srednica kabla - 50 mm

e maksymalna ilos¢ kabli w jednym uchwycie -3
FT/PFT/PFTX

+ maksymalna ilos¢ kabli w jednym uchwycie DFT/ DFTX -6

Rysunek 2 Konstrukcja nosna z uchwytami kablowymi mocowana do stropu lub $ciany

w poziomie? lub profilu stalowego oraz blachy stalowej. Wykonanie z zastosowaniem
uchwytow F oraz DF

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm
e maksymalna $rednica kabla -50 mm
¢ maksymalna ilos¢ kabli w jednym uchwycie F -3

e maksymalna ilos¢ kabli w jednym uchwycie DF -6

- 8 8 g

Rysunek 3 Konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu, sciany
w poziomie? lub profilu stalowego. Wykonanie z zastosowaniem obejm L

Charakterystyka konstrukcji nosnej:
e maksymalne obcigzenie konstrukcji -7,5kg/m
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm

? Dopuszcza sie réwniez zastosowanie konstrukeji nosnej na $cianie w pionie i skosnie
3 Dopuszcza sie rowniez zastosowanie konstrukcji nosnej na Scianie w pionie i skosnie, przy zapewnieniu odpowiedniego
trzymania kabli przez obejme

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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¢ maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -4

—8 L) L) 8

Rysunek 4 Konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu, sciany
w poziomie. Wykonanie z zastosowaniem obejm CH

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

» maksymalne obcigzenie konstrukgji - 6 kg/m
» rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm
« maksymalna ilo$¢ kabli w obejmie - wigzka kabli

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




LCNBOP-PIB [

CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2 z dnia 3 listopada 2021 r.

¢
\%‘@trona z,e;a

KLASYFIKACJA ZESPOLOW KABLOWYCH NA ZNORMALIZOWANYCH KABLOWYCH %""“ "‘“ ﬁi

KONSTRUKCJACH NOSNYCH
Zatacznik 1 Tabela nr 1.

CRZECNED

- Uchwyty Uchwyty Obejmy Obejmy
5 kablowe kablowe kablowe kablowe
J
=3 -
B E Rysunek Rysunek Rysunek Rysunek
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2
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Na podstawie normy DIN 4102-12:1998 mozliwe jest przeniesienie uzyskanych wynikow badan

podtrzymania funkcji elektrycznych kabli

lub przewodow ufozonych na znormalizowanych

konstrukcjach nosnych w rozumieniu normy DIN 4102-12:1998 na znormalizowane kablowe

konstrukcje nosne innych producentow.

Klasyfikacje zespotow kablowych wg normy DIN 4102-12:1998 w zaleznosci od zastosowanej

znormalizowanej kablowej konstrukcji nosnej i kabla opisujg wydane przez CNBOP-PIB Aprobaty

Techniczne i Krajowe Oceny Techniczne dla zespotow kablowych.

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Zatacznik 2

Specjalne konstrukcje nosne
Uchwyty Kablowe

8%
i

A=) w L=

Rysunek 5 Specjalna konstrukcja nosna z uchwytami kablowymi mocowana do stropu lub
sciany w poziomie*. Wykonanie z zastosowaniem uchwytéw FT, PFT oraz DFT, PFTX, DFTX

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

* rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm

e maksymalna Srednica kabla - 50 mm

e maksymalna ilos¢ kabli w jednym uchwycie -3
FT/PFT/PFTX

e maksymalna ilo$¢ kabli w jednym uchwycie DFT/ DFTX -6

L & # —&

&

Rysunek 6 Specjalna konstrukcja nosna z uchwytami kablowymi mocowana do stropu,
sciany w poziomie? lub profilu stalowego oraz blachy stalowej. Wykonanie
z zastosowaniem uchwytéw F oraz DF

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm
e maksymalna srednica kabla - 50 mm
¢ maksymalna ilos¢ kabli w jednym uchwycie F -3

e maksymalna ilos¢ kabli w jednym uchwycie DF -6

* Dopuszcza sig réwniez zastosowanie konstrukcji nosnej na Scianie w pionie i skodnie

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Rysunek 7a Specjalna konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu,
sciany w poziomie>. Wykonanie z zastosowaniem obejm LI

Charakterystyka konstrukcji nosnej:
o rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm
e maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -20

—§ m ) )

Rysunek 8b Specjalna konstrukcja no$na z obejmami kablowymi mocowana do stropu,
sciany w poziomie®, Wykonanie z zastosowaniem obejm LI

Charakterystyka konstrukcji nosnej:
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm
e maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -20

— 8 8 &

Rysunek 9a Specjalna konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu lub
sciany w poziomie* lub profilu stalowego oraz blachy stalowej. Wykonanie
z zastosowaniem obejm L

Charakterystyka konstrukcji no$nej:

o maksymalne obcigzenie konstrukgji - 7,5 kg/m
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm
e maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -20

-8 & 8 =

Rysunek 10b Specjalna konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu
lub sciany w poziomie* lub profilu stalowego oraz blachy stalowej. Wykonanie z
zastosowaniem obejm L

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e maksymalne obcigzenie konstrukcji - 7,5 kg/m
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm
¢ maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -20

> Dopuszcza sie réwniez zastosowanie konstrukcji noénej na Scianie w pionie i skosnie, przy zapewnieniu odpowiedniego
trzymania kabli przez obejme
¢ Dopuszcza sig rowniez zastosowanie konstrukgji noénej na $cianie w pionie i skosnie, przy zapewnieniu odpowiedniego
trzymania kabli przez obejme

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Rysunek 11 Specjalna konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu lub
sciany w poziomie®. Wykonanie z zastosowaniem podwdjnych obejm LD

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

» maksymalne obcigzenie konstrukcji -2,5kg/m
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm
+ maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -8(2x4)

g 8 8 )

Rysunek 12 Specjalna konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu,
Sciany w poziomie lub blachy stalowej. Wykonanie z zastosowaniem obejm CH

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

o maksymalne obcigzenie konstrukgji -6 kg/m
= rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm
e maksymalna ilos¢ kabli w obejmie - wigzka kabli

- 8 8 &

Rysunek 11a Specjalna konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu,
sciany w poziomie lub blachy stalowej. Wykonanie z zastosowaniem obejm CHS

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e maksymalne obcigzenie konstrukcji dla CHS -5 kg/m
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm
e maksymalna ilos¢ kabli w obejmie - wigzka kabli

—& g 8 L

Rysunek 11b Specjalna konstrukcja nosna z obejmami kablowymi mocowana do stropu,
sciany w poziomie lub blachy stalowej. Wykonanie z zastosowaniem obejm CHS

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e maksymalne obcigzenie konstrukcji dla CHS - 5kg/m
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm
e maksymalna ilo$¢ kabli w obejmie - wigzka kabli

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Rysunek 12a Specjalna konstrukcja nosna z zaciskami kablowymi mocowana do stropu,
sciany w poziomie lub profilu stalowego. Wykonanie z zastosowaniem obejm CC

Charakterystyka konstrukcji nosnej:
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm
e maksymalna ilo$¢ kabli w obejmie -3

g 8 = =

Rysunek 12b Specjalna konstrukcja nosna z zaciskami kablowymi mocowana do stropu,
sciany w poziomie lub profilu stalowego. Wykonanie z zastosowaniem obejm CC

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm
¢ maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -3

- g 8 L

Rysunek 13a Specjalna konstrukcja nosna z tasmga stalowa mocowana do stropu
w poziomie. Wykonanie z zastosowaniem tasmy CA

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e maksymalne obcigzenie konstrukgcji -2 kg/m
s rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 300 mm
e maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -4

i

Rysunek 13b Specjalna konstrukcja nosna z tasma stalowa mocowana do stropu
w poziomie. Wykonanie z zastosowaniem tasmy CA

Charakterystyka konstrukcji nosnej:

e maksymalne obcigzenie konstrukgji -2 kg/m
= rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 600 mm
e maksymalna ilos¢ kabli w obejmie -4

%| strona 30/23 |- |

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,

wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Rysunek 14 Specjalna konstrukcja nosna z profili 400PTTR i dwoch pretéw gwintowanych
CELO DIN 975 M8 mocowana do stropu. Wykonanie z zastosowaniem obejm Multitub

Charakterystyka konstrukcji nosnej:
s« maksymalne obcigzenie konstrukcji - 10 kg/m
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 700 mm

Rysunek 15 Specjalna konstrukcja nosna z profili 400PTTR mocowana do sciany w
poziomie. Wykonanie z zastosowaniem obejm Multitub

Charakterystyka konstrukcji nosnej:
e maksymalne obcigZzenie konstrukgji - 10 kg/m
e rozstaw miedzy punktami zawieszenia - 700 mm

Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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Niniejsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 2,

wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.
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KONIEC KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ

03.11.2021 r.

A
Krajowa Ocene m#i. bryg. mgr inz. Grzegorz Mroczko £°
TeCh“iCZﬂa SPOI'ZadZ" Tytut lub réwnorzedne okreélenie, imig i nazwisko

Data, podpis
03.11.2021r.
Krajowa Ocene mgr inz. Konrad Zaciera
Techniczna autoryzowat Tytut lub réwnorzedne okredlenie, imie i nazwisko oz 25—

Data, podpis

INFORMACJE DODATKOWE
Przepisy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

Zmiany wprowadzone w Krajowej Ocenie Technicznej

W niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej wprowadzono w stosunku do Krajowej Oceny Technicznej
nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0037-3703 wydanie 1 nastepujgce zmiany:

s Zaktualizowano adres Producenta,

e Dodano nowe elementy do tabeli nr 1 — CHS, DIN 7504K, FBS, CC, CMV, CVA, CAB, CBR,
CAL, CA, ECT, DIN975, DIN934, AAN, BTS, PTTR, Multitub MT

»  Usunigto NOKE, TORAB CON, rysunek 10 i klasyfikacje dla rysunku 10,

e Uzupetniono tabele nr 2 o nowych producentéw i typy kabli,

e Uzupetniono wykaz zaktadéw produkcyjnych w pkt. 1.1.1,

e Zaktualizowano zapisy pkt. 2.3 i tabeli nr 4,

» Uzupetniono wykaz Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane
W postgpowaniu w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej,

» Zmieniono numeracje rysunku 11 na 10 i zaktualizowano tabele nr 1 zatacznik 2,

e Dodano rysunki 7a, 8a, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14, 15 i zaktualizowano tabele nr 1
zatacznik 2,

e Zmieniono oznaczenie rysunku 7 na 7b i rysunku 8 na 8b,

e Zaktualizowano powotania podstaw prawnych.

Ninigjsza wersja jest wersjg elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-P_IB-KOT—201 8/0037-3703 wydanie 2,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.




