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EC DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011
1. Unique Product Identification Code(s): CWSS

2. Type Number(s): CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Where:
o CWSS-RA-[YY]indicates a red body / amber lens / red LED
o CWSS-WA-[YY] indicates a white body / amber lens / red LED

e CWSS-RB-[YY] indicated red body, red lens and red LED
o CWSS-WB-[YY] indicates white body, red lens, red LED

[YY] Denotes mounting options:

S7 = Shallow back box (standard fix)
S8 = Shallow back box (first fix)

W?7 = Deep back box (standard fix)
W8 = Deep back box (first fix)

Approved Accessories

e CSW/CSR 19mm shallow back box — white/red
¢ CWW/CWR 45mm deep back box — white/red

Description: Conventional Sounder Beacon
3. Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
4. Manufacturer: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Trading Company: N/A
6. System of assessment: System 1
7. Notified Body: BRE Global Ltd
Notified Body Number: 2831
EC Certificate Number(s) 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA models
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB models
8. European Technical Assessment Not Applicable
Reference:
9. Declared Performance:
EN 54-3: Fire Detection and Fire Alarms Systems — Sounders
Clause Essential Characteristic Performance
4.1. Compliance Pass
4.2. Sound level Pass
4.3. Frequency and sound pattern Pass
4.4, Durability Pass
4.5 Construction Pass
4.6 Marking and data Pass
5.2 Reproducibility Pass
5.3 Operational performance Pass
5.4 Durability Pass
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5.5 Dry heat (operational) Pass

5.6 Dry heat (endurance) Pass

5.7 Cold (operational) Pass

5.8 Damp heat, cyclic (operational) Pass

5.9 Damp heat, steady state (endurance) Pass

5.10 Damp heat cyclic (endurance) Pass

5.1 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass

5.12 Shock (operational) Pass

513 Impact (operational) Pass

5.14 Vibration, sinusoidal (operational) Pass

5.15 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass

5.16 Electromagnetic compatibility (EMC) immunity (operational) Pass

5.17 Enclosure protection Pass

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in
point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in

point 4
Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan
Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Ai sensi del Regolamento CE dei prodotti da costruzione n. 305/2011

1. Codice di identificazione unico CWSS
prodotto(i):
2. Numero modello(i): CWSS-RA-[YY]

CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Dove:
e CWSS-RA-[YY] indica un corpo rosso/lente ambrata/LED rosso
e CWSS-WA-[YY] indica un corpo bianco/lente ambrata/LED rosso

e CWSS-RB-[YY] indica corpo rosso, lente rossa e LED rosso
o CWSS-WB-[YY] indica corpo bianco, lente rossa e LED rosso

[YY] denota le opzioni di montaggio:

e S7 = Scatola da incasso bassa (fissaggio standard)
e S8 = Scatola da incasso bassa (fissaggio veloce)

e W7 = Scatola da incasso alta (fissaggio standard)
e W8 = Scatola da incasso alta (fissaggio veloce)

Accessori approvati

¢ CSWI/CSR scatola da incasso bassa da 19 mm — bianco/rosso
e CWW/CWR scatola da incasso alta da 45 mm — bianco/rosso

Descrizione: Beacon sonoro standard
3. Uso previsto: Sistemi di rilevazione incendi e di allarme antincendio installati
all'interno e all'esterno degli edifici
4. Costruttore: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Societa commerciale: N/A
6. Sistema di valutazione: Sistema 1
7. Organismo notificato: BRE Global Ltd
Numero organismo notificato: 2831
Numero certificato(i) CE Modelli 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA
Modelli 2831-CPR-F0256 — CWSS-RB
8. Riferimento della valutazione tecnica Non applicabile
europea:
9. Prestazioni dichiarate:
EN 54-3: Sistemi di rilevazione incendi e di allarme antincendio — Sirene
Clausola Caratteristica essenziale Prestazioni
4.1 Conformita Idoneo
4.2 Livello audio Idoneo
4.3 Configurazione acustica e di frequenza Idoneo
4.4 Durata Idoneo
4.5 Costruzione Idoneo
4.6 Marcatura e dati Idoneo
5.2 Riproducibilita Idoneo
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5.3 Prestazioni operative Idoneo
5.4 Durata Idoneo
5.5 Caldo secco (operativo) Idoneo
5.6 Caldo secco (vita utile) Idoneo
5.7 Freddo (operativo) Idoneo
5.8 Caldo umido, ciclico (operativo) Idoneo
5.9 Caldo umido, stabile (vita utile) Idoneo
5.10 Caldo umido, ciclico (vita utile) Idoneo
5.1 Corrosione da anidride solforosa (SO2) (vita utile) Idoneo
5.12 Scossa (operativo) Idoneo
5.13 Urto (operativo) Idoneo
5.14 Vibrazione, sinusoidale (operativo) Idoneo
5.15 Vibrazione, sinusoidale (vita utile) Idoneo
5.16 Immunita compatibilita elettromagnetica (EMC) (operativo) Idoneo
5.17 Protezione alloggiamento Idoneo

10. Le prestazioni del prodotto illustrate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9.
La presente dichiarazione di conformita viene rilasciata sotto la sola responsabilita del produttore identificato

al punto 4.
Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan
Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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DECLARACION DE RENDIMIENTO CE

Segun el Reglamento Europeo de Productos de Construccion (UE) N.° 305/2011

1. Caédigo(s) de identificacion unica del CWSS
producto:
2. Numero(s) de tipo: CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]
Donde:
e CWSS-RA-[YY] indica el cuerpo rojo, lente ambar y LED rojo
e CWSS-WA-[YY] indica el cuerpo blanco, lente ambar y LED rojo
e CWSS-RB-[YY] indica el cuerpo rojo, lente roja y LED rojo
o CWSS-WB-[YY] indica el cuerpo blanco, lente roja y LED rojo
[YY] representa las opciones de montaje:
e S7 = caja interna poco profunda (instalacion estandar)
e S8 = caja interna poco profunda (instalacion previa)
e W7 = caja interna profunda (instalacion estandar)
e W8 = caja interna profunda (instalacién previa)
Accesorios aprobados
e Cajainterna poco profunda CSW/CSR de 19 mm;
en blanco/rojo
e Cajainterna profunda CWW/CWR de 45 mm; en blanco/rojo
Descripcion: Baliza de dispositivo acustico convencional
3. Uso previsto: Sistemas de deteccion de incendios y de alarmas contra incendios
en edificios y en su entorno
4. Fabricante: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Empresa comercializadora: N/A
6. Sistema de evaluacion: Sistema 1
7. Entidad notificada: BRE Global Ltd
Numero de la entidad notificada: 2831
Numero(s) de certificado(s) CE 2831-CPR-F0255: modelos CWSS-RA
2831-CPR-F0256: modelos CWSS-RB
8. Referencia de evaluacién No aplicable
técnica europea:
9. Rendimiento declarado:
UNE-EN 54-3: Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Dispositivos acusticos
Clausula Caracteristica esencial Rendimiento
4.1 Cumplimiento Aprobacién
4.2 Nivel de sonido Aprobacién
4.3 Frecuencia y patrén de sonido Aprobacién
4.4 Vida util Aprobacién
4.5 Construccion Aprobacién
4.6 Marcas y datos Aprobacién
DOP Ref: DOP037
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5.2 Reproducibilidad Aprobacién

5.3 Rendimiento operativo Aprobacién

5.4 Vida util Aprobacién

5.5 Calor seco (operativo) Aprobacién

5.6 Calor seco (resistencia) Aprobacién

5.7 Frio (operativo) Aprobacién

5.8 Calor humedo, ciclico (operativo) Aprobacién

5.9 Calor humedo, estado estable (resistencia) Aprobacién

5.10 Calor humedo, ciclico (resistencia) Aprobacién

5.1 Corrosion por didxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacién

5.12 Golpe (operativo) Aprobacién

513 Impacto (operativo) Aprobacién

5.14 Vibracién sinusoidal (operativo) Aprobacién

5.15 Vibracion sinusoidal (resistencia) Aprobacién

5.16 Inmunidad a compatibilidad electromagnética (EMC) (operativo) Aprobacién

5.17 Proteccioén de la carcasa Aprobacién

10. Elrendimiento del producto identificado en los puntos 1y 2 es conforme con el rendimiento declarado en el punto 9.
Esta declaracion de rendimiento se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan

Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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EG-LEISTUNGSERKLARUNG

GemaR der EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011

1. Eindeutige(r) Kenncode(s) des
Produkts:
2. Typnummer(n):

Beschreibung:

CWSS

CWSS-RA-YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Wobei Folgendes gilt:

o CWSS-RA-[YY] steht fiir ein rotes Gehause mit orangefarbener Linse
und roter LED.

e CWSS-WA-[YY] steht fir ein weilRes Gehause mit orangefarbener
Linse und roter LED.

o CWSS-RB-[YY] steht fiir ein rotes Gehause mit roter Linse und
roter LED.

o CWSS-WB-[YY] steht fiir ein weiRes Gehause mit roter Linse und
roter LED.

[YY] bezeichnet die Montageoptionen:

e S7 = flacher Einbaukasten (Standardbefestigung)
e S8 = flacher Einbaukasten (Erstbefestigung)

e W7 = tiefer Einbaukasten (Standardbefestigung)
o W8 = tiefer Einbaukasten (Erstbefestigung)

Genehmigtes Zubehor

e CSWI/CSR, flacher Einbaukasten mit 19 mm — weif3/rot
¢ CSW/CWR, tiefer Einbaukasten mit 45 mm — weil}/rot

Konventioneller optischer Melder mit akustischem Signalgeber

3. Vorgesehene Verwendung: In und an Geb&uden montierte Brandmelde- und Feueralarmsysteme
4. Hersteller: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Vertrieb: N/A
6. Bewertungssystem: System 1
7. Notifizierte Stelle: BRE Global Ltd
Nummer der notifizierten Stelle: 2831
EU-Zertifikathummer(n) 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA-Modelle
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB-Modelle
8. Referenz fiir Europaische Technische Nicht zutreffend
Bewertung:
9. Erklarte Leistung:
EN 54-3: Brandmeldeanlagen und Feueralarmeinrichtungen — akustische Signalgeber
Klausel Wesentliches Merkmal Leistung
4.1 Konformitat Bestanden
4.2 Schalldruckpegel Bestanden
4.3 Frequenz und Schalldruckmuster Bestanden
4.4 Bestandigkeit Bestanden
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4.5 Konstruktion Bestanden
4.6 Kennzeichnung und Beschriftung Bestanden
5.2 Reproduzierbarkeit Bestanden
5.3 Betriebsleistung Bestanden
5.4 Bestandigkeit Bestanden
5.5 Trockene Hitze (Betrieb) Bestanden
5.6 Trockene Hitze (Belastbarkeit) Bestanden
5.7 Kalte (Betrieb) Bestanden
5.8 Feuchte Hitze, Zyklus (Betrieb) Bestanden
59 Feuchte Hitze, Beharrung (Belastbarkeit) Bestanden
5.10 Feuchte Hitze, Zyklus (Belastbarkeit) Bestanden
5.1 Schwefeldioxidkorrosion (SO2) (Belastbarkeit) Bestanden
5.12 Erschiitterungen (Betrieb) Bestanden
5.13 StoRe (Betrieb) Bestanden
5.14 Vibrationen, sinusférmig (Betrieb) Bestanden
5.15 Vibrationen, sinusformig (Belastbarkeit) Bestanden
5.16 Elektromagnetische Vertraglichkeit und Storfestigkeit (Betrieb) Bestanden
5.17 Schutzart Bestanden

10. Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht der Leistungserklarung unter
Punkt 9. Diese Leistungserklarung wird in alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers

ausgestellt.
Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan
Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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DECLARATION DE PERFORMANCES CE

Conformément a la réglementation n° 305/2011 de I'UE sur les produits de construction.

Code(s) d'identification de produit(s)
unique(s) :

Numeéro(s) du type :

Description :

Utilisation prévue :

Fabricant :

Négociant :

Systéme d'évaluation :
Organisme de certification :

Numeéro de l'organisme de
certification :

Numeéro(s) de certificat CE

Référence de I'Evaluation Technique
Européenne :

CWSS

CWSS-RA-[YY]

CWSS-WA-[YY]

CWSS-RB-[YY]

CWSS-WB-[YY]

Ou:

o CWSS-RA-[YY] indique un corps rouge, un objectif de couleur ambre
et un voyant rouge

o CWSS-WA-[YY] indique un corps blanc, un objectif de couleur ambre
et un voyant rouge

e CWSS-RB-[YY] indique un corps rouge, un objectif rouge et un
voyant rouge

e CWSS-WB-[YY] indique un corps blanc, un objectif rouge et un
voyant rouge

[YY] désigne les options de montage :

e S7 = base peu profonde (fixation standard)
e S8 = base profonde (premiére fixation)
e W7 = base profonde (fixation standard)
e W8 = base profonde (premiére fixation)

Accessoires approuveés

e Base peu profonde CSW/CSR 19 mm — blanche/rouge
e Base profonde CWW/CWR 45 mm — blanche/rouge

Sirene conventionnelle

Systémes de détection et d'alarme installés dans les batiments et aux
alentours

KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,

RG12 1EB

N/A

Systéme 1
BRE Global Ltd
2831

2831-CPR-F0255 — modéles CWSS-RA
2831-CPR-F0256 — modéles CWSS-RB

Sans objet
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9. Performances déclarées :

EN 54-3 : Systémes de détection et d'alarme incendie

Clause Caractéristique essentielle Performances
4.1. Conformité Validées
4.2. Niveau sonore Validées
4.3. Fréquence et motif sonore Validées
4.4. Durabilité Validées
4.5 Fabrication Validées
4.6 Marquage et données Validées
5.2 Reproductibilité Validées
5.3 Performances opérationnelles Validées
5.4 Durabilité Validées
5.5 Chaleur seche (fonctionnement) Validées
5.6 Chaleur seche (endurance) Validées
5.7 Froid (fonctionnement) Validées
5.8 Essai cyclique de chaleur humide (fonctionnement) Validées
5.9 Essai sous chaleur humide en régime établi (endurance) Validées
5.10 Essai cyclique de chaleur humide (endurance) Validées
5.1 Corrosion par le dioxyde de soufre (SO2) (endurance) Validées
5.12 Chocs (fonctionnement) Validées
5.13 Impact (fonctionnement) Validées
5.14 Vibration, sinusoidale (fonctionnement) Validées
5.15 Vibration, sinusoidale (endurance) Validées
5.16 Immunité électromagnétique (EMC) (fonctionnement) Validées
5.17 Protection de I'enceinte Validées

10. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au
point 9. Cette déclaration de performances est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant identifié au

point 4.
Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan
Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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DECLARAGAO CE DE DESEMPENHO

De acordo com o Regulamento relativo aos Produtos de Construgao da UE n.° 305/2011

1. Caédigo(s) unico(s) de identificagédo
do produto:

2. Numero(s) de tipo:

Descrigao:
3. Utilizac&o prevista:
4. Fabricante:
5. Empresa de comercializacgo:
6. Sistema de avaliagao:
7. Organismo notificado:
Numero do organismo notificado:
Numero(s) do(s) certificado(s) CE
8. Referéncia de avaliagao técnica

europeia:

CWSS

CWSS-RA-YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Em que:
e CWSS-RA-[YY] indica uma estrutura vermelha/lente &mbar/
LED vermelho

o CWSS-WA-[YY] indica uma estrutura branca/lente ambar/
LED vermelho

e CWSS-RB-[YY] indica uma estrutura vermelha, lente vermelha
e LED vermelho

o CWSS-WB-[YY] indica uma estrutura branca, lente vermelha,
LED vermelho

[YY] denota opgbes de montagem:

e S7 = Caixa posterior pouco profunda (fixagao padréo)
e S8 = Caixa posterior pouco profunda (fixagao rapida)
e W7 = Caixa posterior muito profunda (fixagédo padrao)
e W8 = Caixa posterior muito profunda (fixagcao rapida)

Acessorios aprovados

e Caixa posterior pouco profunda de 19 mm CSW/CSR —
branca/vermelha

e Caixa posterior muito profunda de 45 mm CWW/CWR —
branca/vermelha

Aviso sonoro convencional

Sistemas de detegéo e alarme de incéndio instalados nos edificios
e nas proximidades

KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,

RG12 1EB

N/A

Sistema 1
BRE Global Ltd
2831

2831-CPR-F0255 — modelos CWSS-RA
2831-CPR-F0256 — modelos CWSS-RB

N&o aplicavel
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9. Desempenho declarado:
EN 54-3: Sistemas de alarmes e detecao de incéndio — Sirenes
Clausula Caracteristicas essenciais Desempenho
4.1. Conformidade Aprovado
4.2. Nivel sonoro Aprovado
4.3. Frequéncia e padréo sonoro Aprovado
4.4, Durabilidade Aprovado
4.5 Construgéo Aprovado
4.6 Identificagdo e dados Aprovado
5.2 Reprodutibilidade Aprovado
5.3 Desempenho operacional Aprovado
5.4 Durabilidade Aprovado
5.5 Calor seco (operacional) Aprovado
5.6 Calor seco (resisténcia) Aprovado
5.7 Frio (operacional) Aprovado
5.8 Calor humido, ciclico (operacional) Aprovado
5.9 Calor humido, estado estavel (resisténcia) Aprovado
5.10 Calor humido, ciclico (resisténcia) Aprovado
5.1 Corrosao de diéxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Aprovado
5.12 Choque (operacional) Aprovado
5.13 Impacto (operacional) Aprovado
5.14 Vibragao, sinusoidal (operacional) Aprovado
5.15 Vibragao, sinusoidal (resisténcia) Aprovado
5.16 Imunidade de compatibilidade eletromagnética (CEM) (operacional) Aprovado
5.17 Protecéo do invélucro Aprovado
10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 estd em conformidade com o desempenho declarado
no ponto 9. Esta declaragdo de desempenho foi emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante
identificado no ponto 4.
Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd

Z

Meno: Kishore Chauhan
Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022

oneywell

DOP Ref: DOP037
Revision 03

Date: 18/03/22
Page 13




A
D
0

Enligt EU:s byggproduktféorordning 305/2011

SVENSKA

EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

1. Unik(a) produktidentifieringskod(er): CWSS
2. Typnummer: CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]
Dar:
e CWSS-RA-[YY] indikerar ett rott holje/en barnstensgul lins/en réd LED
o CWSS-WRA-[YY] indikerar ett vitt holje/en barnstensgul lins/en réd LED
e CWSS-RB-[YY] indikerar ett rétt hélje/en réd lins/en rod LED
o CWSS-WB-[YY] indikerar ett vitt holje/en rdd lins/en réd LED
[YY] betecknar monteringsalternativ:
e S7 = Grund infalld dosa (standardanslutningar)
e S8 = Grund infalld dosa (anslutningar forst)
e W7 = Djup infélld dosa (standardanslutningar)
e W8 = Djup infalld dosa (anslutningar forst)
Godkanda tillbehér
e CSW/CSR 19 mm grund infalld dosa — vit/réd
e CWW/CWR 45 mm djup infélld dosa — vit/réd
Beskrivning: Konventionellt akustiskt larmdon med varningslampa
3. Avsett bruk: Branddetekterings- och brandlarmssystem installerade i och kring
byggnader
4. Tillverkare: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Rdrelsedrivande bolag: N/A
6. Beddmningssystem: System 1
7. Anmalt organ: BRE Global Ltd
Anmalt organs nummer: 2831
EU-certifikatsnummer 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA-modeller
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB-modeller
8. Referens till europeisk teknisk Inte aktuellt
bedémning:
9. Deklarerad éverensstammelse:
EN 54-3: Brand och rdddning — Akustiska larmdon
Artikel Kénnetecken Prestanda
4.1. Efterlevnad Godkand
4.2. Ljudniva Godkand
4.3. Frekvens- och ljudménster Godkand
4.4. Hallbarhet Godkand
4.5 Konstruktion Godkand
4.6 Markning och data Godkand
5.2 Reproducerbarhet Godkand
5.3 Operativt resultat Godkand
DOP Ref: DOP037
oneywe Revion 04
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5.4 Hallbarhet Godkand
5.5 Torr varme (operativt) Godkand
5.6 Torr varme (uthallighet) Godkéand
5.7 Kyla (operativt) Godkand
5.8 Fuktig varme, cyklisk (operativt) Godkand
5.9 Fuktig varme, stationart tillstand (uthallighet) Godkand
5.10 Fuktig varme, cyklisk (uthallighet) Godkand
5.1 Korrosion med svaveldioxid (SO2) (uthallighet) Godkand
5.12 Slag (operativt) Godkéand
513 Stotar (operativt) Godkéand
5.14 Vibration, sinusformad (operativt) Godkand
5.15 Vibration, sinusformad (uthallighet) Godkéand
5.16 Elektromagnetisk kompatibilitet, immunitet (operativt) Godkéand
5.17 Inneslutning Godkéand

10. Produktens funktioner som identifieras under punkt 1 och 2 éverensstdmmer med den deklarerade funktionen
i punkt 9. Denna deklaration om &verensstdmmelse utfardas under tillverkarens ansvar. Tillverkaren identifieras

i punkt 4.
Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan
Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaisesti
1. Tuotekoodit: CWSS

2. Tyyppinumero(t): CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Selitykset:

o CWSS-RA-[YY] tarkoittaa punaista runkoa, keltaista linssia ja
punaista ledia.

o CWSS-WA-[YY] tarkoittaa valkoista runkoa, keltaista linssia ja
punaista ledia.

o CWSS-RB-[YY] tarkoittaa punaista runkoa, punaista linssia ja
punaista ledia.

o CWSS-WB-[YY] tarkoittaa valkoista runkoa, punaista linssia ja
punaista ledia.

[YY] tarkoittaa asennusvaihtoehtoja:

e S7 = matala takalaatikko (vakiokiinnitys)
e S8 = matala takalaatikko (pikakiinnitys)
o W7 = syva takalaatikko (vakiokiinnitys)
o W8 = syva takalaatikko (pikakiinnitys)

Hyvaksytyt lisdvarusteet

e CSW/CSR-takalaatikko, 19 mm, matala — valkoinen/punainen
¢ CWW/CWR-takalaatikko, 45 mm, syva — valkoinen/punainen

Kuvaus: Tavallinen aanimajakka
3. Kéyttétarkoitus: Rakennusten sisé- ja ulkopuolelle asennettavat palovaroitus- ja
palohalytysjarjestelmat
4. Valmistaja: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Myyntiyhtio: N/A
6. Arviointijarjestelma: Jérjestelma 1
7. limoitettu laitos: BRE Global Ltd
limoitetun laitoksen numero: 2831
EY-sertifikaatin numero(t): 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA-mallit
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB-mallit
8. EU:n teknisen arvioinnin viite: Ei kaytettavissa

Date: 18/03/22
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9. limoitettu suorituskyky:
EN 54-3: Palovaroitin- ja palohdlytinjarjestelmiat — summerit
Lauseke Olennainen ominaisuus Suorituskyky
4.1. Vaatimustenmukaisuus Hyvaksytty
4.2. Aanitaso Hyvaksytty
4.3. Taajuus ja danimalli Hyvaksytty
4.4, Kestavyys Hyvaksytty
4.5 Rakenne Hyvaksytty
4.6 Merkinnat ja tiedot Hyvaksytty
5.2 Toistettavuus Hyvaksytty
5.3 Toimintateho Hyvaksytty
5.4 Kestavyys Hyvaksytty
5.5 Kuiva kuumuus (toiminnassa) Hyvaksytty
5.6 Kuiva kuumuus (kestavyys) Hyvaksytty
5.7 Kylma (toiminnassa) Hyvaksytty
5.8 Kostea kuivuus, syklinen (toiminnassa) Hyvaksytty
5.9 Kostea kuumuus, vakaa tila (kestavyys) Hyvaksytty
5.10 Kostea kuivuus, syklinen (kestavyys) Hyvaksytty
5.1 Rikkidioksidikorroosio (SO2) (kestavyys) Hyvaksytty
5.12 Isku (toiminnassa) Hyvaksytty
5.13 Térmays (toiminnassa) Hyvaksytty
5.14 Tarina, siniaalto (toiminnassa) Hyvaksytty
5.15 Tarina, siniaalto (kestavyys) Hyvaksytty
5.16 Sahkémagneettinen yhteensopivuus (EMC), héiriénsieto (toiminnassa) Hyvaksytty
5.17 Kotelon suojaus Hyvaksytty

10. Kohdissa 1 ja 2 maaritetyn tuotteen suorituskyky tayttaa kohdassa 9 ilmoitetun suorituskyvyn.
Suorituskykyvakuutus on annettu kohdassa 4 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd

Meno: Kishore Chauhan

Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer

Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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A 305/2011-es, épitési termékekre vonatkozé EU-rendelet alapjan
1. Egyedi termékazonosité kod(ok): CWSS

2. Tipusszam(ok): CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Ahol:

o A CWSS-RA-[YY] piros hazat / borostyansarga lencsét / piros LED-et jeldl
e A CWSS-WA-[YY] fehér hazat / borostyansarga lencsét / piros LED-et jeldl
o A CWSS-RB-[YY] piros hazat, piros lencsét és piros LED-et jeldl

e A CWSS-WB-[YY] fehér hazat, piros lencsét, piros LED-et jeldl

Az [YY] a felszerelési opcidkat jeldli:

e S7 = Alacsony fekete doboz (normél felszerelés)
e S8 = Alacsony fekete doboz (el6szor szerelés)

o W7 = Mély fekete doboz (normal felszerelés)

o W8 = Mély fekete doboz (el6szdr szerelés)

Jovahagyott tartozékok

e CSW/CSR 19 mm-es alacsony hats6 doboz — fehér/piros
¢ CWW/CWR 45 mm-es mély hatsé doboz — fehér/piros

Leiras: Hagyomanyos hangos jeladd
3. Tervezett hasznalat: Epiletekben és épiiletek korill telepitett tiizjelzd és tiizriasztd rendszerek
4. Gyarto: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Forgalmazo cég: N/A
6. Ertékelési rendszer: 1. rendszer
7. Felel6s szerv: BRE Global Ltd
Felelbs szerv szama: 2831
EC-tanusitvanyszam(ok) 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA modellek
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB modellek
8. Eurdpai miszaki értékelési Nem alkalmazhato
hivatkozas:
9. Bejelentett teljesitmény:
EN 54-3: Tiizjelz6 és tlizriaszté rendszerek — riasztok
Zaradék Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény
4.1. Megfelel6ség Megfelelt
4.2. Hangszint Megfelelt
4.3. Gyakorisag és hangmintazat Megfelelt
4.4, Tartéssag Megfelelt
4.5 Felépités Megfelelt
4.6 Jeldlés és adatok Megfelelt
5.2 Reprodukalhatésag Megfelelt
53 Uzemi teljesitmény Megfelelt
5.4 Tartossag Megfelelt

Date: 18/03/22
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5.5 Szaraz hé (Uzemi) Megfelelt
5.6 Szaraz hd (tartdéssag) Megfelelt
5.7 Hideg (izemi) Megfelelt
5.8 Nedves hé, ciklikus (Uzemi) Megfelelt
5.9 Nedves hé, allando allapot (tartossag) Megfelelt
5.10 Nedves hé, ciklikus (tartéssag) Megfelelt
5.1 Kén-dioxid (SO2) — korrézio (tartéssag) Megfelelt
5.12 Razkddas (lizemi) Megfelelt
513 Utédés (lizemi) Megfelelt
5.14 Vibracio, szinuszos (lizemi) Megfelelt
5.15 Vibracio, szinuszos (tartéssag) Megfelelt
5.16 Elektromagneses kompatibilitasi (EMC) immunitas (lizemi) Megfelelt
5.17 Hazvédelem Megfelelt

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megegyezik a 9. pontban szerepl6 bejelentett
telijesitménnyel. A jelen teljesitménynyilatkozat kibocsatasa a 4. pontban meghatarozott gyarté kizarélagos

felel6sségére tértent

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan

Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH WE

Zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 dotyczagcym wyrobéw budowlanych

1. Niepowtarzalne kody identyfikacyjne

wyrobow:

2. Numery typéw:

Numer jednostki notyfikowanej:

Numer referencyjny europejskiej

Opis:
3. Przeznaczenie:
4. Producent:
5. Spétka sprzedazowa:
6. System oceny:
7. Jednostka notyfikowana:
Numery certyfikatéw WE
8.
oceny technicznej:
9.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

CWSS

CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]
Gdzie:

e CWSS-RA-[YY] oznacza czerwony korpus / z6itg soczewke /
czerwong diode LED

o CWSS-WA-[YY] oznacza biaty korpus / z6ttg soczewke / czerwong
diode LED

e CWSS-RB-[YY] oznacza czerwony korpus, czerwong soczewke
i czerwong diode LED

e CWSS-WB-[YY] oznacza biaty korpus, czerwong soczewke
i czerwong diode LED

[YY] oznacza opcje mocowania:

e S7 = Puszka do montazu natynkowego (mocowanie standardowe)

e S8 = Puszka do montazu natynkowego (mocowanie ,first fix”)

e W7 = Puszka do montazu podtynkowego (mocowanie standardowe)
e W8 = Puszka do montazu podtynkowego (mocowanie |, first fix”)

Zatwierdzone akcesoria

e  Puszka do montazu natynkowego CSW/CSR 19 mm —
biata/czerwona

e  Puszka do montazu podtynkowego CWW/CWR 45 mm —
biata/czerwona

Konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny

Systemy wykrywania ognia i alarmu przeciwpozarowego montowane
w budynkach i wokét nich

KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,

RG12 1EB

N/A

System 1
BRE Global Ltd
2831

2831-CPR-F0255 — modele CWSS-RA
2831-CPR-F0256 — modele CWSS-RB

Nie dotyczy

EN 54-3: Systemy wykrywania ognia i alarmu przeciwpozarowego — Sygnalizatory akustyczne

Ustep Zasadnicza charakterystyka Wiasciwosci uzytkowe
4.1. Zgodnosé Spetnia
DOP Ref: DOP037
oneywe Rovsin 0
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4.2. Natezenie dzwieku Spetnia
4.3. Czestotliwos¢ i wzorzec dzwieku Spetnia
4.4, Wytrzymatosé Spetnia
4.5 Konstrukcja Spetnia
4.6 Oznakowanie i dane Spetnia
5.2 Odtwarzalnos$¢ Spetnia
5.3 Operacyjne wlasciwosci uzytkowe Spetnia
5.4 Wytrzymatos¢ Spetnia
5.5 Odpornos¢ na suche gorgco Spetnia
5.6 Wytrzymatos$¢ na suche gorgco Spetnia
5.7 Odpornos¢ na niskg temperature Spetnia
5.8 Odpornos¢ na wilgotne gorgco cykliczne Spetnia
5.9 Wytrzymatos$¢ na wilgotne goragco state Spetnia
5.10 Wytrzymatos$¢ na wilgotne goraco cykliczne Spetnia
5.1 Wytrzymatos$¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki (SO2) Spetnia
5.12 Odpornos¢ na wstrzasy Spetnia
5.13 Odpornos¢ na uderzenia Spetnia
5.14 QOdpornos¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.15 Wytrzymatos$¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.16 Odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne (EMC) Spetnia
5.17 Ochrona obudowy Spetnia

10. Wiasciwosci uzytkowe produktu wskazanego w punktach 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami deklarowanymi
w punkcie 9. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydawana jest na wytgczng odpowiedzialnosé
producenta wskazanego w punkcie 4.

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd

A,

Meno: Kishore Chauhan
Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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EZ IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu s propisom EU-a br. 305/2011 o gradevnim proizvodima

1. Jedinstvene identifikacijske oznake CWSS
vrste proizvoda:

2. Broj(evi) tipa: CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Pri €¢emu:
e CWSS-RA-[YY] oznacava crveno kucidte / Zutu leéu / crveni LED
o CWSS-WA-[YY] oznacava bijelo kuciste / zutu le¢u / crveni LED

o CWSS-RB-[YY] oznacava crveno kuciste, crvenu lecu i crveni LED
o CWSS-WB-[YY] oznacava bijelo kuciste, crvenu lecu, crveni LED

[YY] oznagava opcije montaze:

e S7 = Plitka potporna kutija (standardno pri¢vrSéivanje)

e S8 = Plitka potporna kutija (pripremno pri¢vr§éivanje)

o W7 = Duboka potporna kutija (standardno pri¢vrscivanje)
e W8 = Duboka potporna kutija (pripremno pri¢vr§¢ivanje)

Odobrena dodatna oprema

e CSW/CSR 19 mm plitka potporna kutija — bijela/crvena
CWW/CWR 45 mm duboka potporna kutija — bijela/crvena

Opis: Konvencionalni zvuéno-svjetlosni uredaj za upozorenje
3. Namjena: Sustavi za otkrivanje pozara i upozorenje na pozar instalirani
u zgradama i oko njih
4. Proizvodac: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Prodavatelj: N/A
6. Sustavi za procjenu: Sustav 1
7. Prijavljeno tijelo: BRE Global Ltd
Broj prijavljenog tijela: 2831
Brojevi EZ potvrde 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA modeli
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB modeli
8. Referenca europske tehnicke Nije primjenjivo
procjene:
9. Svojstva iz izjave:
EN 54-3: Sustavi za otkrivanje pozara i upozorenje na pozar — zvucni uredaji
Klauzula Osnovne karakteristike Svojstva
4.1 Sukladnost Zadovoljava
4.2 Razina zvuka Zadovoljava
4.3 Frekvencija i uzorak zvuka Zadovoljava
4.4 Izdrzljivost Zadovoljava
4.5 Konstrukcija Zadovoljava
4.6 Oznake i podaci Zadovoljava
5.2 Moguénost reprodukcije Zadovoljava
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5.3 Radna svojstva
5.4 Izdrzljivost
5.5 Suha toplina (radno)
5.6 Suha toplina (izdrzljivost)
5.7 Hladno (radno)
5.8 Vlazna toplina, cikli¢ki (radno)
5.9 Vlazna toplina, stanje mirovanja (izdrzljivost)
5.10 Ciklicka vlazna toplina (izdrzljivost)
5.1 Korozija sumporovim dioksidom (SO2) (izdrzljivost)
5.12 Sok (radno)
5.13 Udarac (radno)
5.14 Vibracije, sinusoidalne (radno)
5.15 Vibracije, sinusoidalne (izdrZljivost)
5.16 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC), otpornost (radno)
5.17 Zastita kucista

HRVATSKI
s

Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava
Zadovoljava

10. Svojstva proizvoda odredena u to¢kama 1 i 2 u skladu su sa svojstvima iz izjave u tocki 9. Ova izjava
o svojstvima izdana je pod isklju¢ivom odgovorno$céu proizvodaca odredenog u tocki 4

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
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Meno: Kishore Chauhan
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Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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DECLARATIE DE PERFORMANTA CE

Conform Regulamentului UE nr. 305/2011 privind materialele de constructie

1. Cod(uri) unic(e) de identificare CWSS
a produsului/produselor:
2. Nr. tip: CWSS-RA-[YY]

CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Unde:
e CWSS-RA-[YY] indica un corp rosu/lentila galbena/LED rosu
o CWSS-WA-[YY] indica un corp alb/lentila galbena/LED rosu

e CWSS-RB-[YY] indica un corp rosu, lentila rosie si LED rosu
o CWSS-WB-[YY] indica un corp alb, lentila rosie, LED rosu

[YY] indica optiunile de montare:

e S7 = Cutie de Incastrare superficiala (fixare standard)
¢ S8 = Cutie de incastrare superficiala (fixare initiala)

e W7 = Cutie de incastrare adanca (fixare standard)

¢ W8 = Cutie de incastrare adanca (fixare initiala)

Accesorii aprobate

e  Cutie de incastrare superficiala CSW/CSR 19 mm — alb/rosu
e  Cutie de incastrare adanca CWW/CWR 45 mm — alb/rosu

Descriere: Avertizor sonor si vizual standard
3. Utilizare prevazuta: Sisteme de detectare a incendiilor si sisteme de alarma de incendiu
instalate Tn si in jurul cladirilor
4. Producator: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Societatea comerciala: N/A
6. Sistem de evaluare: Sistem 1
7. Organismul notificat: BRE Global Ltd
Numarul organismului notificat 2831
Nr. certificat(e) CE 2831-CPR-F0255 — modele CWSS-RA
2831-CPR-F0256 — modele CWSS-RB
8. Referinta evaluare tehnica Nu se aplica
europeana:
9. Performanta declarata:
EN 54-3: Sisteme de detectare a incendiilor si sisteme de alarma de incendiu — Avertizoare sonore
Clauza Caracteristica esentiala Performanta
4.1. Conformitate Trecere
4.2. Nivel acustic Trecere
4.3. Model de frecventa si de sunet Trecere
4.4. Durabilitate Trecere
4.5 Constructie Trecere
4.6 Marcaje si date Trecere
5.2 Reproductibilitate Trecere
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5.3 Performanta operationala Trecere
5.4 Durabilitate Trecere
5.5 Caldura uscata (operational) Trecere
5.6 Caldura uscata (rezistenta) Trecere
5.7 Rece (operational) Trecere
5.8 Caldura umeda, ciclica (operational) Trecere
5.9 Caldura umeda, stare stabila (rezistenta) Trecere
5.10 Caldura umeda, ciclica (rezistenta) Trecere
5.1 Coroziune dioxid de sulf (SO2) (rezistenta) Trecere
5.12 Soc (operational) Trecere
5.13 Impact (operational) Trecere
5.14 Vibratii, sinusoidale (operational) Trecere
5.15 Vibratii, sinusoidale (rezistenta) Trecere
5.16 Compatibilitate electromagnetica (CEM) — imunitate (operational) Trecere
5.17 Protectie carcasa Trecere

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan

Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH EK

V souladu s nafizenim EU o stavebnich vyrobcich €. 305/2011

1. Jedinec¢né identifikacni kddy vyrobku: CWSS
2. Cisla typu: CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]
Kde:
e CWSS-RA-[YY] oznaluje Eervené télo / oranZzovou ¢ocku / Eervenou
kontrolku LED
o CWSS-WA-[YY] oznacuje bilé télo / oranzovou ¢oc¢ku / ervenou
kontrolku LED
o CWSS-RB-[YY] oznacuje Cervené télo, Cervenou ¢ocku a Eervenou
kontrolku LED
o CWSS-WB-[YY] oznacuje bilé télo, Cervenou ¢ocku, Eervenou
kontrolku LED
[YY] oznacuje moznost baze:
e S7 = mélka krabice (standardni)
e S8 = mélka krabice (hruba pfiprava)
e W7 = hluboka krabice (standardni)
e W8 = hluboka krabice (hruba pfiprava)
Schvalené prislusenstvi
e 19mm mélka baze CSW/CSR - bild/Cervena
e 45mm hluboka baze CWW/CWR — bila/Cervena
Popis: Klasicky zvukovy majak
3. Zamyslené pouZiti: PoZarni detektory a poplasné systémy instalované v budovach
i kolem nich
4. Vyrobce: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Obchodni spole¢nost: N/A
6. Systém odhadu Systém 1
7. Notifikovana instituce: BRE Global Ltd
Cislo notifikované instituce: 2831
Cisla certifikatt EK Modely 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA
Modely 2831-CPR-F0256 — CWSS-RB
8. Reference Evropského technického Nelze aplikovat.
posouzeni:
9. Udavana vykonnost:
EN 54-3: Detekce ohné a pozarni poplasné systémy — sirény
Ustanoveni Zakladni charakteristiky Vykonnost
4.1. Splnéni poZadavki Uspaésné
4.2. Hladina akustického tlaku Uspésné
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4.3. Frekvence a vzorek signalu Uspésné
4.4, Trvanlivost Uspaésné
4.5 Konstrukce Uspssné
4.6 Oznaceni a udaje Uspésné
5.2 Reprodukovatelnost Uspaésné
5.3 Provozni vykonnost l:Jspééné
5.4 Trvanlivost Uspésné
5.5 Suché teplo (provozni zkouska) Uspaésné
5.6 Suché teplo (zkouska odolnosti) l:Jspééné
5.7 Chlad (provozni zkouska) Uspésné
5.8 Vlhkeé teplo cyklické (provozni zkouska) Uspaésné
59 Vlhkeé teplo konstantni (zkouska odolnosti) l:Jspééné
5.10 Vlhkeé teplo cyklické (zkouska odolnosti) Uspésné
5.1 Koroze oxidem sifiCitym (SO2) (zkouska odolnosti) Uspaésné
5.12 Raz (provozni zkouska) l:Jspééné
513 Uder (provozni zkouska) Uspésné
5.14 Vibrace sinusové (provozni zkouska) Uspaésné
5.15 Vibrace sinusové (zkouska odolnosti) l:Jspééné
5.16 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) zkousky odolnosti (provozni) Uspésné
5.17 Ochrana krytem Uspésné

10. Vykonnost vyrobk( uvedenych v bodech 1 a 2 je v souladu s udavanou vykonnosti v bodu 9. Toto prohlaseni
o vykonnosti se vydava na vyhradni zodpovédnost vyrobce uvedeného v bodu 4.

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan
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Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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AOEKNAPALNA HA EC 3A EKCININTOATALMOHHU NOKASATEIN

CbrnacHo pernameHT (EC) Ne 305/2011 3a ctpouTenHn NpoayKTu
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1. YHUKanHu naeHTMnKaumoHHn CWSS
KOAOBE Ha NpoayKTuUTe:

2. Homepa Ha TunoserTe: CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

KbpoeTo:

e CWSS-RA-[YY] ykasBsa 4epBeH Kopnyc/opaHxesa newa/JyepeeHa
LED namna

o CWSS-WA-[YY] yka3Ba 6san kopnyc/opaHxeBa newia/depeHa LED
namna

o CWSS-RB-[YY] yka3Ba 4epBeH Kopnyc/yepBeHa nella 1 YepBeHa
LED namna

o CWSS-WB-[YY] yka3Ba 65sn kopnyc, YepBeHa newa, yepseHa LED
namna

[YY] ykasBa onuum 3a MOHTax:

e S7 =TnuTtKka 3agHa KyTus (CTaHgapTeH MOHTaxX)

e S8 = lNnuTKa 3agHa KyTns (NpeaBapuTeneH MOHTax)

o W7 = [Ibnboka 3afHa KyTusi (CTaH4ApPTEH MOHTaX)

o W8 = Ibnboka 3agHa KyTus (npeaBaputerneH MOHTax)

OpobpeHn NpuHaaneXxHocTu

e CSW/CSR 19 mm nnuTKa 3agHa KyTus — 6ano/4epBeHo
¢ CWW/CWR 45 mm gbnboka 3agHa KyTusi — 6sno/4epBeHo

OnucaHwue: KoHBeHUuoHarnHa cupeHa ¢ namna
3. MpenBuaeHa ynotpeba: MoxxaponsBecTUTENHU CUCTEMU, MOHTMPAaHN BbB U OKOSIO Crpaau
4. MpownssoauTen: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Tbproscka koMnaHus: N/A
6. Cuctema 3a oueHsiBaHe: Cucrtema 1
7. HoTuduumpaH opraH: BRE Global Ltd
Homep Ha HOTUdULMPaHNS opraH: 2831
Homep/a Ha EO cepTudukat/un: 2831-CPR-F0255 — mogenu CWSS-RA
2831-CPR-F0256 — mogenn CWSS-RB
8. PedepeHTeH HOMep Ha eBponencka He e npunoxunmo
TeXHU4ecKa oLeHKa:
9. [eknapupaHu ekcnnoaTaumoHHN NokasaTenu:
EN 54-3: lNoxapou3BecTUTeNHM cuctemMmu — 3ByKOBU CUTHANu3aTopu
Knaysa C'bI.I.I,eCTBeHVI XapaKTepucTuku EKCI‘IﬂoaTaLWIOHHVI
nokKasarenu
4.1. CboTBeTCcTBUE OTtroBapsat
4.2. 3BYKOBO HMBO OTroBapsat
4.3. YecToTa 1 xapaktep Ha TOHa OTtroBapsat
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4.4, MpogbmxkmuTenHocT OTtroBapsat
4.5. KoHcTpykums OTtroBapat
4.6. MapkmpoBka 1 AaHHK OTroBapsat
5.2 Bb3npoussognmoct OTtroBapsat
5.3. OnepaTvBHO U3NMbIHEHNEe OTtroBapat
5.4. MpogbmkuTtenHa paboTta OTroBapsat
5.5. Cyxa TonnuHa (B paboTHO CbCTOsIHME) OTtroBapsat
5.6. Cyxa TonnvHa (B HepaboTHO CbCTOSIHME) OTtroBapsat
5.7. Ctya (B paboTHO CbCTOsIHME) OTtroBapsat
5.8. BnaHa TonnmHa, UMKIMYeH pexum (B paboTHO CbCTOsIHUE) OTtroBapsaTt
5.9. BnaxHa TonnuHa, paBHOBECHO CbCTOsIHUE (B HEPABOTHO CHCTOSIHME) OTtroBapat
5.10. BnaHa TonnumHa, UMKNMYeH pexum (B HepaboTHO CbCTOSIHME) OTtroBapsat
5.11. Kopoausi ot cepeH guokeung (SO2) (B HepaboTHO CbCTOsSIHME) OTroBapsat
5.12. Tpbckawm yaapu (B paboTHO CbCTOSIHUE) OTtroBapat
5.13. Mpekn ygapu (B paboTHO CbCTOSAHUE) OTtroBapsat
5.14. CwuHycoupantu Bubpauum (B paboTHO CbCTOsIHME) OTroBapsat
5.15. CuHycouaanHu Bubpaumm (B HepaboTHO CbCTOSIHME) OTtroBapat
5.16. EnektpomarHuTHa cbBMecTumocT (EMC), yctonumBocT (B paboTHO CbCTOsSIHME) OTtroBapsat
5.17. 3awumTa, ocurypsisaHa ot obsmuBkaTa OTroBapsat

10. ExkcnnoaTtauMoHHUTE NokasaTenu Ha NpoayKTUTe, MOCOYEHM B TOYKK 112, ca B CcbOTBETCTBME C AeKknapupaHute
ekcnroaTaumoHHM nokasartenu B Touka 9. HactosiwaTa Oeknapauua 3a ekcnnoataunMoHHW nokasartenu ce
n3gaBsa nU3uAno Ha OTrOBOPHOCTTa Ha npou3BoanTena, NOCOYeH B TOYKa 4

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan

Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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LIETUVIY

EB EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

Pagal ES statybos produkty reglamenta Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto identifikavimo CWSS
kodas (-ai):
2. Tipo numeris (-iai): CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]
Cia:
e CWSS-RA-[YY] nurodo raudong korpusg / geltong lesj / raudonus
Sviesos diodus
o CWSS-WA-[YY] nurodo baltg korpusg / geltong lesj / raudonus
Sviesos diodus
e CWSS-RB-[YY] nurodo raudong korpusg / raudong lesj ir raudonus
Sviesos diodus
o CWSS-WB-[YY] nurodo baltg korpusg / raudong lesj, raudonus
Sviesos diodus
[YY] reiSkia montavimo parinktis:
e S7 = negili montavimo dézuté (standartinis fiksavimas)
e S8 = negili montavimo dézuté (pirmas fiksavimas)
e W7 = gili montavimo dézuté (standartinis fiksavimas)
e W8 = gili montavimo dézuté (pirmas fiksavimas)
Patvirtinti priedai
e CSW/CSR 19 mm negili montavimo dézuté — balta / raudona
e CWW/CWR 45 mm gili montavimo dézuté — balta / raudona
Apradymas: |prastinis garso signalizatorius su Svyturéliu
3. Paskirtis: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, montuojamos pastatuose
arba netoli jy
4. Gamintojas: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Prekybos jmoné: N/A
6. Vertinimo sistema: 1 sistema
7. Notifikuotoji jstaiga: BRE Global Ltd
Notifikuotosios jstaigos numeris: 2831
EB sertifikato numeris (-iai) 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA modeliai
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB modeliai
8. Europos techninio jvertinimo nuoroda: Netaikoma
9. Deklaruotos eksploatacinés savybeés:
EN 54-3: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos — garsiniai signalizatoriai
Skyrius Esminé charakteristika Eksploatacinés
savybés
4.1 Atitiktis Atitinka
4.2 Garso lygis Atitinka
4.3 Daznio ir garso modelis Atitinka
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4.4 Patvarumas Atitinka
4.5 Konstrukcija Atitinka
4.6 Zenklinimas ir duomenys Atitinka
5.2 Atkuriamumas Atitinka
5.3 Eksploatacinés savybés eksploatuojant Atitinka
5.4 Patvarumas Atitinka
5.5 Sausa kaitra (eksploatuojant) Atitinka
5.6 Sausa kaitra (patvarumas) Atitinka
5.7 Saltis (eksploatuojant) Atitinka
5.8 Drégna kaitra, cikliSka (eksploatuojant) Atitinka
5.9 Drégna kaitra, pastovi busena (patvarumas) Atitinka
5.10 Drégna kaitra, cikliSka (patvarumas) Atitinka
5.1 Sieros dioksido (SO2) sukeliama korozija (patvarumas) Atitinka
5.12 Sukrétimas (eksploatuojant) Atitinka
513 Sutrenkimas (eksploatuojant) Atitinka
5.14 Vibracija, sinusiné (eksploatuojant) Atitinka
5.15 Vibracija, sinusiné (patvarumas) Atitinka
5.16 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) ir atsparumas (eksploatuojant) Atitinka
5.17 Gaubto suteikiama apsauga Atitinka

10. 1ir2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan

Funkcia: Sr Advanced Quality Engineer
Datum a miesto vydania: UK 18th March 2022
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EU TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt ELi ehitustoodete maarusele nr 305/2011

1. Toote kordumatu(d)
identifitseerimiskood(id):

CWSS

2. Tuubinumber/-numbrid: CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]
kus:
o CWSS-RA-[YY] téhistab punast korpust / merevaigukollast klaasi /
punast LEDi
o CWSS-WA-[YY] tahistab valget korpust / merevaigukollast klaasi /
punast LEDi
o CWSS-RB-[YY] tahistab punast korpust, punast klaasi ja
punast LEDi
o CWSS-WB-[YY] tahistab valget korpust, punast klaasi ja punast LEDi
[YY] tahistab paigaldusvéimalust:
e S7 = madal paigalduskarp (standardkinnitus)
e S8 = madal paigalduskarp (kiirkinnitus)
o W7 = sligav paigalduskarp (standardkinnitus)
o W8 = sligav paigalduskarp (kiirkinnitus)
Heakskiidetud tarvikud
e CSW/CSR 19mm madal paigalduskarp — valge/punane
¢ CWW/CWR 45mm siigav paigalduskarp — valge/punane
Kirjeldus: Konventsionaalne vilkuriga helisignaaliseade
3. Kavandatud kasutusotstarve: Tulekahju avastamise ja tulekahjusignalisatsioonisusteemid ehitiste
sees ja Umber
4. Toofja: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Kaubandusettevote: N/A
6. Hindamissisteem: Sisteem 1
7. Teavitatud asutus: BRE Global Ltd
Teavitatud asutuse number: 2831
EU sertifikaadi number/numbrid: 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA mudelid
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB mudelid
8. Euroopa tehnilise hinnangu Ei kohaldata
viitenumber:
9. Deklareeritud toimivus:
EN 54-3: Tulekahju avastamise ja tulekahjusignalisatsioonisiisteemid — Helisignaaliseadmed
Klausel Pdhiomadus Toimivus
4.1. Vastavus Vastab
4.2. Helitase Vastab
4.3. Sagedus ja helimuster Vastab
4.4. Kestus Vastab
DOP Ref: DOP037
oneywe Revion 04
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4.5 Konstruktsioon Vastab
4.6 Margistus ja andmed Vastab
5.2 Korratavus Vastab
5.3 Talitlusjoudlus Vastab
5.4 Kestus Vastab
5.5 Kuiv soojus (talitlus) Vastab
5.6 Kuiv soojus (vastupidavus) Vastab
5.7 Kalm (talitlus) Vastab
5.8 Tsukliline niiske soojus (talitlus) Vastab
59 Pusivalt niiske soojus (vastupidavus) Vastab
5.10 Tsukliline niiske soojus (vastupidavus) Vastab
5.1 Vaaveldioksiidist (SO2) tingitud korrosioon (vastupidavus) Vastab
5.12 L6ok (talitlus) Vastab
5.13 Kokkupdrge (talitlus) Vastab
5.14 Sinusoidne vibratsioon (talitlus) Vastab
5.15 Sinusoidne vibratsioon (vastupidavus) Vastab
5.16 Elektromagnetiline tGhilduvus (EMC), hairingutaluvus (talitlus) Vastab
5.17 Kaitsekate Vastab

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.
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AHAQZH EMIAOZEQN EK

Zopewva pe Tov Kavoviouoé tng EE apiB. 305/2011 yia Tig SOMIKEG KATAOKEUEG
1. Movadikdg KwdIkdG avayvwpliong Tpoidvrog:  CWSS

2. Ap1Bu6g TUTTOU: CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

‘Otrou:

o To CWSS-RA-[YY] uttodnAwvel KOKKIVO WA / TTOPTOKAAI
@aKO / kékkivn Auxvia LED

e To CWSS-WA-[YY] uttodnAwivel A€UKO GWHa / TTOPTOKAAI
PaKo / kékkivn Auxvia LED

e To CWSS-RB-[YY] utodnAwve KOKKIVO CWHA, KOKKIVO QOKO
Kal KOkKivn Auxvia LED

e To CWSS-WB-[YY] utrodnAwvel A€ukd Gwa, KOKKIVO QaKO,
KOKKIvn Auyvia LED

To [YY] meplypda@el TiG €TTIAOYEG TOTTOBETNONG:

e S7 = Em@avelokd oTrioBio KIBWTIO (TUTTIK) TOTTOBETNON)
e S8 = Em@avelakd o1rioBio KIBWTIO (TTPWTN TOTTOBETNON)
e W7 = BabU otrigBio kifwTio (TuTTiKA ToTTo8£TNON)
o W8 = BaBu oticBio kiBwTio (TTpwTn TOTT00€TNON)

Eykekpipéva eaptriuata

e CSW/CSR 19mm emi@aveiakd otmiabio KIBwTIo —

AEUKO/KOKKIVO
e CWW/CWR 45mm BaBu otrigbio KIBwTIo —
AEUKO/KOKKIVO
Mepiypapn: JUpBaTIKOG @APOG NXNTIKOU PETPNTA
3. MpoPAetrépevn xpron: JUOoTHAATA TTUPAVIXVEUONG KOI CUVAYEPUOU TTUPKAYIAG
EYKATEATNMEVA PHETA Kal YUpW OTTO KTipIa
4. KaraokeuaoTng: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. EutropikA eTaipeia: N/A
6. Z0oTnua agloAdynong: >uoTtnua 1
7. Koivotroinpévog @opéag: BRE Global Ltd
ApIBUOGS KovoTTOINUEVOU POopEat 2831
Ap1Bu6g MoTtotroinTikou EK 2831-CPR-F0255 — povtéAa CWSS-RA
2831-CPR-F0256 — povtéAa CWSS-RB
8. Avagopd EupwTraikng Texvikng AgloAdynong:  Aev uttdpxel
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9. AnAwBeioeg emIdOTEIG:

EN 54-3: ZuoThpaTa TTUPAVIXVEUCTG KAl CUVAYEPUOU TTUPKAYIAG — HXNTIKOI HETPNTEG

Mapdypagpog | Baoikd XapakTnpIioTIKO Emdéosig

4.1. ZUPuOpPWon EmiTuxia

4.2. Z1a0uN Axou EmiTuxia

4.3. 2uxvoTnNTa KaI TTPOTUTTO 1fX0U Emituxia

4.4, Avtoxn EmiTuxia

4.5 Kataokeun EmiTuxia

4.6 2Auavon kal dedopéva Emituxia

5.2 Auvarétnta avatrapaywyng EmiTuxia

5.3 NeITOUPYIKEG £TTIOO0EIG EmiTuxia

5.4 Avtoxn Emituxia

5.5 Qepuods aépag (Aeiroupyia) EmiTuxia

5.6 Qepuds aépag (avOekTIKOTNTA) EmiTuxia

5.7 KpuUo (Aeiroupyia) Emituxia

5.8 Yypn BepuoTnTa, KUKAIKN (AeiToupyia) EmiTuxia

5.9 Yypn BepudTnTa, oTabepr KaTdaTaon (avOEKTIKOTNTA) EmiTuxia

5.10 Yypn BeppoTnTa, KUKAIKY (avOEKTIKOTNTA) Emituxia

5.1 Ogidwaon diogeidiou Tou Beiou (SO2) (avBeKTIKOTNTA) EmiTuxia

5.12 Kpadaoudg (Asitoupyia) EmiTuxia

5.13 Kpouon (Asitoupyia) Emituxia

5.14 Advnon, nuItovoeidng (Aeimoupyia) EmiTuxia

5.15 Advnon, NUITOVOEIBNG (aVOEKTIKOTNTA) EmiTuxia

5.16 ATtpwoia évavti nAekTpopayvnTikig oupparérntag (EMC) (Aeiroupyia) Emituxia

5.17 MpooTagcia mePIBAAUATOG EmiTuxia

10. O1 emdo60EIG TOU TIPOIGVTOG TTOU TTPoadIopifovTal oTa anueia 1 Kal 2 ival CUPQWVES JE TIG dNAwBEioeg £TIBOTEIG

oT1o onueio 9. H mapoloa dnAwan emddoewyv ekOIOETAI IE ATTOKAEIOTIKI) €UBUVN TOU KATACKEUAOTH TTOU
TpoadiopifeTal oTO onueio 4

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
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SLOVENSCINA

IZJAVA O LASTNOSTIH ES

Skladno z uredbo EU o gradbenih proizvodih st. 305/2011

1. Enotne identifikacijske oznake tipa
proizvoda:

2. Stevilke tipov:

CWSS

CWSS-RA-YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Pri Eemer:
e CWSS-RA-[YY] oznacCuje rdece ohiSje/oranzno le¢o/rdeco LED
o CWSS-WA-[YY] oznacuje belo ohisje/oranzno le¢o/rdec¢o LED

o CWSS-RB-[YY] je oznacevalo rdece ohisje, rde€o leco in rde¢o LED
o CWSS-WB-[YY] oznaduje belo ohisje, rdeco le€o, rde€o LED

[YY] oznaduje moznosti montaze:

e S7 = plitva podporna Skatla (standardna pritrditev)

e S8 = plitva podporna $katla (prva pritrditev)

o W7 = globoka podporna Skatla (standardna pritrditev)
¢ W8 = globoka podporna skatla (prva pritrditev)

Odobrena dodatna oprema

e CSW/CSR 19 mm plitva podporna skatla — bela/rdeCa
e CWW/CWR 45 mm globoka podporna Skatla — bela/rde¢a

Opis: Navaden signal s sireno
3. Predvidena uporaba: Sistemi za zaznavanje pozara in pozarno alarmni sistem za montazo v
zgradbah in okoli njih
4. Proizvajalec: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Prodajalec: N/A
6. Sistem ocenjevanja: Sistem 1
7. Priglaseni organ: BRE Global Ltd
St. priglaenega organa: 2831
Stevilke certifikatov ES Modeli 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA
Modeli 2831-CPR-F0256 — CWSS-RB
8. Referenca evropske tehni¢ne ocene: Ni upostevno
9. Navedene lastnosti:
EN 54-3: Sistemi za zaznavanje pozara in pozarno alarmni sistem — sirene
Odstavek | Bistvene znaéilnosti Lastnost
4.1. Skladnost Izpolnjuje
4.2 Raven zvoka Izpolnjuje
4.3. Frekvenca in zvo¢ni vzorec Izpolnjuje
4.4, Trajnost Izpolnjuje
4.5 Zgradba Izpolnjuje
4.6 Oznake in podatki Izpolnjuje
5.2 Obnovljivost Izpolnjuje
5.3 Delovne lastnosti Izpolnjuje
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5.4 Trajnost Izpolnjuje
5.5 Suha vro€ina (v delovanju) Izpolnjuje
5.6 Suha vrocina (vzdrzljivost) Izpolnjuje
5.7 Mraz (v delovanju) Izpolnjuje
5.8 Vlazna vrocina, cikli¢na (v delovanju) Izpolnjuje
5.9 Vlazna vrocina, stalna (vzdrzljivost) Izpolnjuje
5.10 Vlazna vroc€ina, cikli¢na (vzdrzljivost) Izpolnjuje
5.1 Zveplov dioksid (SO2) — korozija (vzdrzljivost) Izpolnjuje
5.12 Sunek (v delovanju) Izpolnjuje
513 Udarec (v delovanju) Izpolnjuje
5.14 Vibracije, sinusne (v delovanju) Izpolnjuje
5.15 Vibracije, sinusne (vzdrzZljivost) Izpolnjuje
5.16 Elektromagnetna skladnost (EMC) — odpornost (v delovaniju) Izpolnjuje
5.17 Zascita ohi§ja Izpolnjuje

10. Lastnost izdelka, navedena v to€kah 1 in 2, je skladna z deklarirano lastnostjo v to¢ki 9. Izjava o lastnostih

je izdana na lastno odgovornost proizvajalca, navedenega v tocki 4.
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EK EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Saskana ar ES Regulu Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskanotus buvizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus

1. Unikals(-i) izstradajuma(-u) CWSS
identifikacijas kods(-i):
2. Tipa(-u) numurs(-i): CWSS-RA-[YY]

CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]

Kur

e CWSS-RA-[YY] norada sarkanu korpusu / dzintara krasas objektivu /
sarkanu gaismas diodi

e CWSS-WA-[YY] norada baltu korpusu / dzintara krasas objektivu /
sarkanu gaismas diodi

e CWSS-RB-[YY] norada sarkanu korpusu, sarkanu objektivu un
sarkanu gaismas diodi

e CWSS-WB-[YY] norada baltu korpusu, sarkanu objektivu, sarkanu
gaismas diodi

[YY] Norada stiprinajumu iespéjas:
e S7 = sekla aizmuguréja kaste (standarta stiprindjums)
e S8 = sekla aizmuguréja kaste (pirmais stiprindjums)
e W7 = padzilinata aizmuguréja kaste (standarta stiprindjums)
¢ W8 = padzilinata aizmuguréja kaste (pirmais stiprinajums)
Apstiprinatie piederumi
e CSW/CSR 19 mm sekla aizmuguréja kaste — balta/sarkana

e CWW/CWR 45 mm padzilinata aizmugurégja kaste —
balta/sarkana

Apraksts: Parasta gaismas un skanas signalizacijas ierice
3. Paredzétais lietojums: Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas, kas
uzstadrtas €kas un ap tam
4. Razotajs: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. PardoSanas uznemums: N/A
6. NovértéSanas sistéma: 1. sistéma
7. Pilnvarota iestade: BRE Global Ltd
Pilnvarotas iestades numurs: 2831
EK sertifikata(-u) numurs(-i) 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA modeli
2831-CPR-F0256 — CWSS-RB modeli
8. Eiropas tehniska novertejuma Nav piemérojams
atsauce:
9. Noraditas ekspluatacijas 1pasibas:
EN 54-3. Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas — skanas signalizacijas ierices
Pants Buatiska ekspluatacijas 1pasiba Izpilde
4.1. Atbilstiba Sekmiga
4.2. Skanas limenis Sekmiga
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4.3. Frekvences un skanas modelis Sekmiga
4.4, Izturigums Sekmiga
4.5 Konstrukcija Sekmiga
4.6 Markésana un dati Sekmiga
5.2 Reproducéjamiba Sekmiga
5.3 Ekspluatacijas veiktspéja Sekmiga
5.4 Izturigums Sekmiga
5.5 Sausa sildiSana (ekspluatacija) Sekmiga
5.6 Sausa sildi$ana (izturiba) Sekmiga
5.7 AtdzeséSana (ekspluatacija) Sekmiga
5.8 Mitra sildiSana, cikliska (ekspluatacija) Sekmiga
59 Mitra sildi§ana, stabils stavoklis (izturiba) Sekmiga
5.10 Mitra sildiSana, cikliska (izturiba) Sekmiga
5.1 Séra dioksida (SO2) korozija (izturiba) Sekmiga
5.12 Triecieni (ekspluatacija) Sekmiga
513 Sitieni (ekspluatacija) Sekmiga
5.14 Vibracija, sinusoidala (ekspluatacija) Sekmiga
5.15 Vibracija, sinusoidala (izturiba) Sekmiga
5.16 Elektromagnétiskas saderibas (EMS) imunitate (ekspluatacija) Sekmiga
5.17 Korpusa aizsardziba Sekmiga

10. 1.un 2. punkta minéta izstradajuma ekspluatacijas pasibas atbilst 9. punkta noradttajam ekspluatacijas
Tpasibam. Ekspluatacijas 1pasibu deklaraciju uz savu atbildibu izsniedz 4. punkta minétais razotajs.

Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan
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VYHLASENIE ES O PARAMETROCH

Podra nariadenia EU &. 305/2011 o stavebnych vyrobkoch

1. Jedinec¢né identifikacné kody CWSS
vyrobkov:
2. Typové &isla: CWSS-RA-[YY]
CWSS-WA-[YY]
CWSS-RB-[YY]
CWSS-WB-[YY]
Kde:
e CWSS-RA-[YY] udava €ervené telo, oranZové sklo a ¢ervenu diédu LED
o CWSS-WA-[YY] udava biele telo, oranzové sklo a ¢ervenu diédu LED
o CWSS-RB-[YY] udava Cervené telo, Cervené sklo a ¢ervenu diddu LED
o CWSS-WB-[YY] udava biele telo, €ervené sklo a ervenu diédu LED
[YY] udava moznosti montaze:
e S7 = plytka zadna krabi¢ka (Standardné upevnenie)
e S8 = plytka zadna krabicka (upevnenie pocas hrubej stavby)
e W7 = hlboka zadna krabicka (Standardné upevnenie)
e W8 = hlboka zadna krabicka (upevnenie po¢as hrubej stavby)
Schvalené prisluSenstvo
e CSW/CSR 19 mm plytka zadna krabicka — biela/Cervena
e CWW/CWR 45 mm hlboka zadna krabicka — biela/Cervena
Opis: Konvenc¢na siréna so svetelnym majakom
3. Zamyslané pouzitie: Systémy hlasenia poziaru a poziarneho poplachu nainstalované v budovach
a vedla budov
4. Vyrobca: KAC Alarm Company Ltd
Honeywell House,
Skimped Hill Lane,
Bracknell, Berks,
RG12 1EB
5. Obchodné spoloénost: N/A
6. Systém posudzovania: Systém 1
7. Notifikovany organ: BRE Global Ltd
Cislo notifikovaného organu: 2831
Cisla osvedgeni ES: Modely 2831-CPR-F0255 — CWSS-RA
Modely 2831-CPR-F0256 — CWSS-RB
8. Odkaz na eurdpske technické Neuplatriuje sa
posudenie:
9. Deklarované parametre:
EN 54-3: Elektricka poziarna signalizicia — zariadenia akustickej poplachovej signalizacie pozZiaru
Ustanovenie Zakladna charakteristika Parametre
4.1. Sulad Vyhovuje
4.2. Hladina zvuku Vyhovuje
4.3. Frekvencia a zvukovy vzor Vyhovuje
4.4, Trvanlivost Vyhovuje
4.5 Konstrukcia Vyhovuje
4.6 Oznacenie a Udaje Vyhovuje
5.2 Reprodukovatelnost Vyhovuje
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5.3 Prevadzkové parametre Vyhovuje

5.4 Trvanlivost Vyhovuje

5.5 Suché teplo (v prevadzke) Vyhovuje

5.6 Suché teplo (odolnost) Vyhovuje

5.7 Chlad (v prevadzke) Vyhovuje

5.8 VIhkeé teplo, cyklické (v prevadzke) Vyhovuje

5.9 VIhkeé teplo, stabilny stav (odolnost) Vyhovuje

5.10 VIhkeé teplo, cyklické (odolnost) Vyhovuje

5.1 Korézia spésobena oxidom siri¢itym (SO2) (odolnost) Vyhovuje

5.12 Otrasy (v prevadzke) Vyhovuje

5.13 Narazy (v prevadzke) Vyhovuje

5.14 Vibracie, sinusové (v prevadzke) Vyhovuje

5.15 Vibracie, sinusové (odolnost) Vyhovuje

5.16 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — odolnost (v prevadzke) Vyhovuje

5.17 Ochrana krytom Vyhovuje

10. Parametre vyrobku identifikovaného v bodoch 1 a 2 su v sulade s deklarovanymi parametrami uvedenymi
v bode 9. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava v ramci vyhradnej zodpovednosti vyrobcu uvedeného

v bode 4.
Podpisané za a v mene: KAC Alarm Company Ltd
Meno: Kishore Chauhan
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