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Tsooni TEST

Aktiivse testi indikatsioon Testmise teated tsoonidele

VÄLJALÜLITAMINE

VÄLJALÜLITAMISE indikatsioon 

MÄRKUS: VÄLJALÜLITAMISE teated on kõrge prioriteediga sündmused, aga neid ei kuvata 
paneeli poolt automaatselt!

MÄRKUS: Testimise teated on madalaima prioriteediga ja neid ei kuvata paneeli poolt 
automaatselt!

Tsoonide arv testimisel

Nupude järjekord TSOONI testimiseks:

****

Kood tasemele 
2 või 3

Hooldus

Test Tsooni testimine

Vali tsoonid testimiseks. Kõikide tsoonide testimiseks vajuta “Vali kõik” nupule. 
Vajuta üles/alla nuppe, et vaadata testitavate tsoonide numbered. 
Vajuta “Test” testmise alustamiseks.

Mine testitavasse tsooni ning 
aktiveeri testitavad andurid.  

Nupu järjekord TSOONI testimiset väljumiseks:
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Nupu järjekord VÄLJALÜLITAMISEKS:

Nupu järjekord TSOONI VÄLJALÜLITAMISEKS:

Nupu järjekord VÄLJUNDITE VÄLJALÜLITAMISEKS:

Nupu järjekord AHELA SEADME VÄLJALÜLITAMISEKS:

Lülita välja Tsooni number 1

Vali tsoon väljalülitamiseks.

Tsooni olek Lubatud Keelatud Kohalda
Tsoon on 

väljalülitatud

Vali väljund väljalülitamiseks: 
sireen, päästeamet, tulekaitse, 

veaväljund, relee 1-4

Lubatud Keelatud Kohalda
Väljund on 

väljalülitatud.
Sa võid välja lülitada

 korraga mitu väljundit.

Lubatud Keelatud Kohalda
Ahela seade on 
väljalülitatud.

Seadme nimi
Vali seadme 

aadress.

TSOONIDE, VÄLJUNDITE ja AHELA SEADMETE VÄLJALÜLITAMISE LÕPETAMINE:

Keelatud Lubatud Kohalda
Tsoon/Väljund/Ahela 

seadme väljalülitamine 
on lõpetatud.

Tsoonid

Lülita välja Väljundid

Lülita välja Ahela
seadmed
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