Tulekahjusignalisatsioonisiisteemi plaaniparase hoolduse protseduuride kirjeldus
§ 26. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hooldus

(1) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks
tuleb automaatset tulekahjusignalisatsioonisiisteemi regulaarselt kontrollida ja hooldada, tehes seda
kohe paigaldustéode I6petamisel, olenemata hoone asustatusest. Valdajal tuleb tagada kehtiva
hoolduslepingu olemasolu pdadeva automaatset tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hooldava isikuga.
Hooldaja nimi ja telefoni number peavad olema piisivalt keskseadme juures ndhtaval.

(2) Automaatse tulekahjusignalisatsioonislisteemi omanik peab tagama automaatse
tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hoolduse kord kvartalis ja iga-aastase hoolduse selleks vastavat
kutset omava isiku poolt. Aastas tehakse kolm kvartaalset hooldust ja liks aastane hooldus, mis
sisaldab nii kvartaalse kui ka aastase hoolduse kdigus tehtavaid kontrolle.

(3) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hooldaja peab:

1) teostama kord kvartalis ja iga-aastase hoolduse vastavalt §-s 27 toodud nouetele;

2) teavitama kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 pdeva jooksul automaatse
tulekahjusignalisatsioonisiisteemi omanikku hoolduse kaigus avastatud puudustest, mis vdivad
pohjustada valehaireid voi takistada slisteemi pidevat toimimist. Puudustest teavitamisel esitab
hooldaja ettepanekud puuduste kérvaldamiste kohta;

3) teavitama kirjalikult Paasteametit puudustest, mis voivad pohjustada valehaireid voi takistada
tulekahjusignalisatsioonislisteemi pidevat toimimist, hiljemalt 15 t66paeva jooksul parast puuduste
avastamist. Kui omanik on koheselt votnud tarvitusele meetmeid hoolduse kdigus avastatud
puuduste kdrvaldamiseks, ei ole Padsteameti teavitamine vajalik.

(4) Hooldustegevus ei tohi pohjustada kdrvalekaldeid kdesolevas maaruses esitatud nduetest. Kui
katsetamise ajal kasutatakse Uhendust Hairekeskusega, tuleb enne katset ja ka parast katse 16ppu
teavitada sellest tulekahjuteate edastajat ning Hairekeskust. Kui katsel signaalide edastamine ei
toimi, peab olema antud keskseadme tabloole vastav teade automaatselt vGi tuleb keskseadme
juurde nahtavale kohale panna vastav kirjalik teavitus.

(5) Hoolduse kaigus avastatud kérvalekallete kohta kdesolevas maaruses esitatud nduetest teeb
tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hooldaja marke paevikusse. Puuduste kdrvaldamist tuleb alustada
nii kiiresti kui véimalik.

(6) Omanik peab viivitamatult teavitama hooldajat, et votta tarvitusele abindud, kui:
1) tablool on mis tahes automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi rikkenait;
2) automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi mis tahes osa on kahjustatud.

(7) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi omanik peab maarama automaatse
tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hoolduse eest vastutava isiku.

(8) Hoolduse tegemine vormistatakse aktiga, kasutades kdesoleva méaaruse lisades 3 ja 4
kehtestatud vorme. Hooldaja v&ib tdpsustada voi tdiendada hoolduse akti. Akt vormistatakse
digitaalselt voi paberil. Digitaalne akt saadetakse automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi
omanikule voi tagatakse Paasteametile ja omanikule juurdepaas aktile elektroonses keskkonnas.
Paberil vormistatud akti Gks eksemplar antakse automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi
omanikule ja teine eksemplar jaab hooldajale. Hoolduse akt on kohustus sailitada vastavalt kas
jargmise kvartaalse voi aastase hoolduseni.



§ 27. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi hooldamise tahtajad

(1) Uks kord kvartalis tuleb:

1) kontrollida koiki tehtud sissekandeid paevikusse ja tegutseda vastavalt nendele;

2) kontrollida reservtoite akude mahtuvust;

3) kontrollida keskseadme haire-, rikke- ja abifunktsioone;

4) kontrollida visuaalselt automaatse tulekahjusignalisatsioonislisteemi seadmeid ja méarke niiskuse
sattumisest keskseadmesse;

5) teha koik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on maaratletud paigaldaja, tarnija voi tootja poolt;

6) hinnata sisteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone
kasutusviisist tingitud stisteemi t66 hairetest;

7) kontrollida igast ahelast vdhemalt Gihe anduri voi tulekahjuteatenupu rakendumist (igal kvartalil
erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme véimet vGtta vastu signaale. Kontrolli
kaigus kontrollitakse alarmiseadmete t60d ja rakendatakse koiki teisi vadljundeid ja Ghendusi
keskusega.

(2) Uks kord aastas tuleb lisaks kdesoleva paragrahvi I8ikes 1 satestatud kvartaalsele kontrollile:

1) kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme t66d vastavalt tootja soovitustele, sealhulgas
vajadusel tuleb komponente hooldada ja puhastada mustusest, tolmust vms. Kontrolli vGib teostada
ka kvartali kaupa vastavalt aastasele kontrollplaanile;

2) kontrollida visuaalselt, et kdik kaablite Gihendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja
korralikult kaitstud;

3) kontrollida akude seisukorda;

4) kontrollida kdigi stisteemiga tihendatud keskseadme poolt juhitavate seadmete ja rakenduste
toimimist.



