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61714, Tartu maakond

Soinaste kiilas Rehepapi tee 39 kinnistule
piistitatava iri- ja laohoone
projekteerimistingimuste eelndou kooskolastamine
méirkustega

Olete esitanud Maanteeametile kooskolastamiseks Tartu maakonnas Kambja vallas Soinaste kiilas
osaliselt riigitee 22129 km 0,520-0,620 kaitsevéondisse ulatuvale Rehepapi tee 39 kinnistule
(katastritunnus  94901:006:0423) 4ri- ja laohoone projekteerimistingimuste eelndu nr
1911802/07468.

Maanteeamet on kooskolastanud projekteerimistingimuste eelndu nr. 1911802/04696 mirkustega
mahasdidu rajamiseks riigiteelt 22129 Torvandi — Lemmatsi (edaspidi riigitee) km 0,618
30.08.2019 kirjaga nr 15-2/19/36348-2.

Lahtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 Ig2p 2jalg3,§ 71 1gl,ja§ 721g 1 p 1,
Maanteeamet kooskolastab éri- ja laohoone projekteerimistingimuste eelndu nr 1911802/07468
tingimusel, et eelndud tiiendatakse jargnevate mérkustega.

1. Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua vilja EhS § 71 kohane teekaitsevoond.

2. Kanda joonistele ehitiste (hoone, piire, parkla, vms) kaugus riigitee ddrmise soiduraja
vélimisest servast.

3. Riigitee kaitsevoondis on keelatud EhS § 70 1g 2 ja § 72 Ig 1 nimetatud tegevused, sh on
keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevoondis kehtivatest
piirangutest voib korvale kalduda Maanteeameti ndusolekul vastavalt EhS § 70 1g 3. Mitte
planeerida hoonestust riigitee kaitsevoondisse.

4. Projektis kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) pdhiseid teede numbreid ja
nimetusi.

5. Juurdepaiis riigiteelt 22129 lahendada eraldi projektiga km 0,618. Mahasdidu projekteerimine,
projektikohane ehitamine ning Maanteeametis vastu vOtmine on dri- ja laohoone ehituse
eelduseks, sest vastasel juhul puudub voimalus ehitustehnikaga kinnistule juurdepdésuks ilma
riigitee katet 1dhkumata.

6. Joonistele kanda (ja seletuskirjas kirjeldada) ristumiskoha ndhtavuskolmnurk ja riigitee
kiilgndhtavus ning vaba ruumi ndue vastavalt majandus- ja taristuministri 05.08.2015
midruses nr 106 , Tee projekteerimise normid“ lisa ,,Maanteede projekteerimisnormid
(edaspidi Normid) punkt 5.2.7, tabelid 2.14 ja 2.17 ldhtetasemel rahuldav.
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7. Tagada jalgratta- ja jalgtee sidumine tdmbepunktidega ja liikumisvdimaluse jétkuvusega
valjapoole projektala. Jalgratta- ja jalgtee projekteerimisel tagada majandus- ja taristuministri
05.08.2015 maédruses nr 106 ,Tee projekteerimise normid“ lisa ,Maanteede
projekteerimisnormid® (edaspidi Normid) tabeli 7.5 alusel jalgratta- ja jalgtee ning riigitee
vahelise eraldusriba minimaalne laius l&htetaseme rahuldav ja kehtiva kiiruspiiranguga 50
km/h puhul 5 m.

8. Parkimine lahendada kinnistusiseselt ning riigiteel parkimist, sh manddverdamist, mitte ette
ndha. Parkimiskohtade vajadus arvutada vastavalt EVS 843 Linnatdnavad.

9. Léahtuvalt asjaolust, et projektiga hdlmatav ala ulatub riigitee kaitsevoondisse, tuleb projekti
koostamisel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest pdhjustatud héiringutega
(miira, vibratsioon, dhusaaste). Riigitee liiklusest pdhjustatud héiringute ulatust tuleb projekti
koostamisel hinnata ning vajadusel votta tarvitusele meetmed hdiringute, sealhulgas
keskkonnaministri 16.12.2016. a. médruse nr 71 lisas 1 toodud miira normtasemete,
tagamiseks. Projekti seletuskirjas kirjeldada ning vajadusel nididata joonistel kavandatavad
leevendusmeetmed ning lisada selgitus, et tee omanik (Maanteeamet) on projekti koostajat
teavitanud liiklusest pohjustatud hiiringutest ning ei vota kohustusi rakendada
leevendusmeetmeid riigitee liiklusest pdhjustatud hiiringute leevendamiseks projektiga
kisitletaval alal. Projekti seletuskirjas markida, et kdik leevendusmeetmetega seotud kulud
kannab arendaja.

10. Projekti joonistel ndidata projekteeritaval alal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad
tehnovorgud ja muu taristu. Tehnovdrke, sh kaitsevoondeid, riigitee alusele maaiiksusele mitte
kavandada. Juhul kui kavandatakse riigiteega ristuvaid tehnovorke, tuleb need kavandada
kinnisel meetodil.

11. Projekti koosseisus kirjeldada ja ndidata joonistel projektala sademevete drajuhtimise
lahendused. Seejuures ei tohi sademevett juhtida riigitee alusele maaiiksusele, sh riigitee
koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Pohjendatud juhul, kui teekraavidesse sademevete
juhtimine on viltimatu, tuleb tagada truupide, kraavide ldbilaskevdoime ja muldkeha
niiskusreziim. Selleks tuleb hinnata arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee
kraavide ja truupide ldbilaskevoimet, sh truupide seisukord ja teostada ldbilaskearvutused.

12. Arendusetegevusega seotud riigitee laiendamise, uute ristmike kavandamise, jalgratta- ja
jalgtee kavandamise jne korral on nende projekteerimine ning véljachitamine huvitatud isiku
kohustus. Seletuskirja tuleb lisada, et arendusega seotud teed tuleb rajada ning korvaldada
ndhtavust piiravad istandiku, puu, pdosa vo1 liiklusele ohtliku rajatise enne projekti alusel
mistahes hoone ehitusloa véljastamist.

13. Projekti aluseks olev geodeetiline alusplaan peab olema mdddistatud piisavas ulatuses, mis
vOimaldab projekti koostada ja kontrollida. Juhime tdhelepanu, et kdik projektiga kavandatu
(sademeveesiisteemid, ndhtavuskolmnurgad, liikluslahendused, vim) peab jidma mdddistatud
alusele.

14. Projekt kooskolastada Maanteeametiga maantee(@mnt.ee voi ehitusloa menetluses ldabi EHR-
1.

Lahtudes EhS § 31 Idikest 5 palume Maanteeametit informeerida juhul kui
projekteerimistingimuste véljaandja jétab {ilaltoodud mérkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Lind
juhtivspetsialist
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Lisa: Eskiis

Priit Palgi
7408122 Priit.Palgi@mnt.ee

3(3)



