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Kinnistu "Mere tn 66" liitumise
reserv jätta liitumispunkti.
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MÄRKUSED
1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.
2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis,  kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tähistatud kohtades (jälgida viiteid).
4. Haljasalal paigaldada multitoru 0,5m sügavusele, sõidutee ning kõnnitee alla 0,7m sügavusele, sh nendega ristumised.

Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
5. Riigiteemaal paigaldada mikrotoru kogu ulatuses 750N kaitsetorusse Ø100, va. teisiti tähistatud kohtades.
6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja

loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja
järelevalve üksusega.

7. Mõõdistus: Geodeesia24 OÜ TÖÖ nr.6971-22
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