Tähelepanekud 14.07.2025
· EHRis kajastatud ehitise asukoht kontuurid ei ole vastavuses projektiga planeeritavaga. Palume korrigeerida EHR kontuure. Nt reoveetorustiku osa on kajastatud ka TRAM maaüksusel Sarapuu tee lõik 1 kinnistu asukohas, kuigi projektiga antud piirkonda kanalisatsioonitorustikku ei planeerita. Samuti korrigeerida survekanalisatsiooni torustiku, veetorustiku ja sidekaabli kontuuri EHRis TRAM maaüksusel.
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk
· Palume jätkuvalt nihutada veetorustiku liitumise asukoht eemale sademeveekanalisatsiooni asukohast. Antud asukohas jääb ikkagi ühenduskoht sademeveetorustiku alla. Lisaks juhime tähelepanu, et rajatav siibri kape (punane nool) jääb kergliiklustee serva osaliselt haljasalale ja osaliselt kergliiklustee kattesse, antud lahendus ei ole mõistlik. Palume nihutada  veetorustiku liitumise asukoht olemasolevast sademevee torustikust vähemalt 1,5m kaugusele.
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· Esitatud dwg failis kajastub VKT Kolmemõõtmeline mudeli kontuurid, mis pole kooskõlas projekti kontuuridega. Palume kontrollida ja korrigeerida andmed üheseks ka dwg failis. 
· Välisvalgustus.

Asendiplaanil on jäänud tingmärk V5 (sõidutee valgusti) vale, palume kontrollida ja parandada.
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Fr-x-W-LVX]  Valgustuspunkti positsioon vastavalt fiidrite skeemile (ELT-5-001)
Fiider—Nr—Valgusti-Faas

VI@Q Projekteeritud kergliiklustee LED valqusti 1400Im, 10.2W, 3000K, IP66.
nt. Philips BGP760 T25 DNO9 LED14. Koonilisel tsingitud metallpostil, h=6m.
VICBO Projekteeritud soidutee LED valgusti 7200Im, 49.5W, 3000K, IP66.

nt. Philips BGP760 T25 DM12 LED49. Koonilisel tsingitud metallpostil, h=8m.
VJ@G Projekteeritud sGidutee LED valgusti, 9000im, 64W, 3000K, IP66.

nt. Philips BGP761 T25 DM12 LED94. Koonilisel tsingitud metallpostil, h=8m, konsooliga 2,5m.
VLICDO Projekteeritud iilekdiguraja LED valgusti. 10500lm, 62W, 5700K, IP66.
nt. Philips BGP761 T25 DPR1 LED109, parempoolse opikaga. Koonilisel tsingitud metallpostil, h=6m.
Projekteeritud ilekdiquraja LED valgusti. 11500lm, 69W, 5700K, IP66.
nt. Philips BGP761 T25 DPR1 LED119, parempoolse opikggo. Koonilisel tsingitud metallpostil, h=6m.

Projekteeritud UlekiiiTgurc' LED valgusti. 9200lm, 53W, 5700K, IP66.
nt. Philips BGP761 T25 60PR1 LED94, parempoolse opikaga. Koonilisel tsingitud metallpostil, h=6m.
oi sti, 5800Im, 40.5W, 3000K, IP66.
ilip: 59. Koonilisel tsingitud ohutul HE metallpostil, h=10m konsooliga 2,

nt
Ulekdigu jo tdnavavalgustus Ghisel mastil.

Proj. valgustuse kilp

Projekteeritud reoveepumpla toite ja johutimise kilp.

Projekteeritud valgustusvdrgu ggite kaabelliin AXPKG35 kaablikaitsekdris D75 (750N).
Projekteeritud valgustusvérqu toite kaabellin AXPKG35 kaablikaitsekdris D75 (1250N).
Projekteeritud kaitsetoru sdidutee all 1250N, mujal 750N, Telia AS sidekaablile D100,
Elektrilevi OU elektrikaablile D160, tdnavavalgustusvérgule D75 éséidu(ee all D110).
Projekteeritud poolitatav kaablikaitsetoru maakaablile D110 (1250N).

Projekteeritud mikrotoru 4x14/10

Projekteeritud mikrotrou 14/10

Projekteeritud maanduspaigaldis R<300

Projekteeritud sidekanalisatsiooni poolkaev KKS—2 paigaldusega haljasalale.

Kaev paigaldada B125 kaewuluugiga ja vdhemalt iihe betoonist vaher8ngaga.
Markerpall, 3M EMS 1401-XR 101,4 kHz

Kanhlite nainaldiiekaevikir niirinanad Tranenardiameat: maniibetical Kasuvibit nXlua balle 1-0 76





