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Markused:

Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist
kooskdlastada joonis kohalikus omavalitsuses ja Transpordiametis.
Tootsooni tahistamisel I1dahtuda Majandus- ja taristuministri maarusest
nr 43 "Nouded ajutisele liikluskorraldusele".

Vajadusel tdiendada skeemi ajutiste markidega vastavalt olukorrale.
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kiirusega 1. Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel ja
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REGULEERIJA
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351 sellel teeldigul
kehtestatud
statsionaarse kiirusega

Valdo Janes liikluskorraldaja

toode teostamisel juhinduda juhendist
,Riigiteede ajutine liikluskorraldus” MA
2018-009.
2. Tagada tooruumi kdrval vahemalt 3,5
meetri laiune vaba liiklusruum.
3. Valtida sBiduraja sulgemist liikluse
tipptundidel (07:00-09:00 ja 16:00-18:00)
4. Teemaal tootavad sdidukid ja mehhanismid
peavad olema tadhistatud vastavalt juhendile.
5. SGiduteele, valjapoole tooruumi, ei tohi
parkida sGidukeid ja mehhanisme.
6. Vahemalt 24 tundi enne t66 alustamist voi
liikluskorralduse muutmist teavitada
liikluspiirangutest ja muudatustest
Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute
iseteeninduskeskkonnas, millele paaseb ligi
Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
Kooskdlastatud liikluskorralduse skeemid ei
asenda teel ja teemaal todtamise luba.
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KOOSKÕLASTATUD
Põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Valdo Jänes liikluskorraldaja
11.09.2024. a  reg. nr. 173819
Leht 2 lehti 2
Tingimustel:
1. Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel ja tööde teostamisel juhinduda juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Tagada tööruumi kõrval vähemalt 3,5 meetri laiune vaba liiklusruum. 
3. Vältida sõiduraja sulgemist liikluse tipptundidel (07:00-09:00 ja  16:00-18:00)
4. Teemaal töötavad sõidukid ja mehhanismid peavad olema tähistatud vastavalt juhendile. 
5. Sõiduteele, väljapoole tööruumi, ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme.
6. Vähemalt 24 tundi enne töö alustamist või  liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja muudatustest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas,  millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
Kooskõlastatud liikluskorralduse skeemid ei asenda teel ja teemaal töötamise luba. 
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