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1 SELETUSKIRI

1.1 ULDOSA

Kaesoleva projektiga on lahendatud Rannakiilas Emmaste vallas Hiiu Emmaste-VALGU (M72-Ulja AJ-
M72) piirkonna keskpingevorgu parendamine

Projekteerimist&d aluseks on Elektrilevi OU poolt viljastatud projekteerimisiilesanne.

Projekti koostamisel on Idhtutud Elektrilevi OU jargmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:
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1. Ehitusseadustik, Seadme Ohutuse seadus, Nouded ehitusprojektile ja teised kehtivad seadused, nGuded ja
oigusaktid;

2. Elektrilevi OU ettevdtte standardid (v8rgustandardid), juhendid, normid, nduded ja teised kehtivad
dokumendid (http://wwwi1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView);

3. EVS 843:2016 Linnatanavad;

4. EVS-HD 60364-4-41:2017/A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektriloogi eest;

5. EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;

6. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse
pingehadiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest;

7. EVS-HD 60364-5-52:2011+A11+A12+A1:2025 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud;

8. EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

9. EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega tile 1 kV. Osa 1: Uldnduded;

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitust6dde teostamisel. Samuti jargida nimetatud dokumente
elektripaigaldise hilisemal kaidul.

Kolm pdeva enne liiniehitustédde algust on ehitajal kohustus vétta Gihendust kinnistute valdajatega, teavitades
neid t6ode teostamisest nende maaliksustel ning arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste
tingimustega (LISA).

Kolm paeva enne liiniehitustodde algust on ehitajal kohustus teavitada Tellija projektijuhti, kdidukorraldajat,
mootesektorit, kohalikku omavalitsust, tehnovérkude valdajaid ning arvestama ehitustéédel nende tingimuste,
ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega (LISA).

Ehitustood teostada vastavalt Tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale.

Meetmed ohutuks t66ks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks té6juhatuse koosolekul enne
todde alustamist.

Ehitustodde kaigus ja elektripaigaldise hilisemal kdidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja Eesti Vabariigis
kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni to6tervishoiu, td6ohutuse ja elektriohutuse
nouetest ning headest tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse ndudeid teetéddel, mis on kehtestatud majandus- ja taristuministri
13. juuli 2015.a. madrusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks teel ja t66 tegijale ohutute
tootingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevéondis.

Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Pingestamise
kdigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti toéomahtude tabelis on
toodud kaablite projektsioonvaartused. Asendiplaanil, elektriskeemil projektsioonvaartused koos Gihendusteks
vajaliku varuga ning spetsifikatsioonis projektsioonvaartused koos Gthendusteks vajaliku varuga + 3-5%.

Projekti koostamisel on kasutatud jargmisi materjale:

1. Geoaluseks on kasutatud digitaalseid alusplaane mddtkavas 1:500. Kordinaadid on L-EST 97 slisteemis,
kérused EH2000 siisteemis. Geodeesia nr.15075 tehtud Kirjanurk OU poolt 30.06.2026

Puutumus riigiteedega:

Ristumine riigiteega nr.83 Suuremodisa-Kdina-Emmaste tee km 24,77 kinniselt, kaitsetorus ja tehnovoérgu
kulgemine tee kaitsevoondis.

Riigitee nr.12129 Valgu-Lelu-Leemeti tee km 0,01-0,07 tehnovorgu kulgemine teemaal; km 0,07-0,11 tee
kaitsevoondis.
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Kaablid kogu teemaa ulatuses min 2,2m stigavusele, Umbritsevast maapinnast

Maakaabli paigaldamine teemaal, kaitsetorus

PROJEKTLAHENDUS

Lahendus

Paigaldada Ulja AJ asemele uus komplektalajaam nr. AJ27318, HEKA1VM630 trafoga 160kVA.

Peale 6huliinimastide demonteerimist taita tagasi aukud.

Olemasolev mootesiisteem tosta iimber uude alajaama

Asendada KP mast nr.72 pikema mastiga - 13m (11m maapeal) ja uuest mastist kuni proj. alajaamani
paigaldada 2 KP maakaabellinit, vt. Asendiplaan EL-4

Taastada tarbijate Uhundused uue alajaamaga

Paigaldada uus liitumiskilp vastavalt asendiplaanile ja arvesti tosta uude kilpi

Demonteerida: KTPN tiupi alajaam Ulja:(Hiiu), KP 6huliin mastist 72 kuni 3, KP mastid nr. 1, 2 ja 3,
tugi KP mastilt nr. 72

Demonteerida lahk- ja maandusluliti nr. 1011 ja 1014, kuid ka lahk- ja maandusluliti nr. LL435 ja
ML435 mastilt nr.131

Koormuslahkliliti tunnusega Muda LP (uueks tunnuseks LP21478) mastil nr. 75 tdsta umber
mastile nr. 131, mis asub Haldreka: (Hiiu) alajaama korval

Tekitada uus normaalvahe planeeritavasse alajaama AJ27318

Maakaabelliini paigaldus

Projekteeritud maakaabli parameetrid koos algus- ja [6pp-punktiga on toodud elektriskeemil, kaabli kulgemine
looduses esitatud asendiplaanil, pohimaterjalid koos varuga spetsifitseeritud spetsifikatsioonis ning téode
mahud on esitatud vormikohases t66de mahtude tabelis.

Kaabli paigaldamisel jalgida standardi ning tootja poolt lubatud painderaadiuseid, tdombejoudusid ja teisi
paigaldustingimusi.

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada liiv (kivises pinnases vG&i kui kaeviku pohi jdetakse tasandamata). Kaablite
lubatud paigaldustemperatuuridel Iahtuda tootja andmetest.

Sdidutee alla jadv maakaabel paigaldada tdiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vahemalt 1m allapoole
Umbritsevast maapinnast. Haljasala alla paigaldatav maakaabel paigaldada tdiendavalt 450N tugevusega
kaitsetorusse ning peab jadma vahemalt 0.7m siigavusele.

Kui maakaabelliini paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil suundpuurimist, siis peab kasutama
kaablikaitsetoru 1250N.

Esitatud vahekaugustest pidada kinni, kui ei ole projektis ega kooskdlastuse nduetes naidatud teisiti.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega tuleb kohale kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta
kaablikaitsetoruga (kaabel on ristumiskohast molemale poole vihemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) ning
juhinduda normidekohastest plist- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest.
Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaazil jalgida tootja poolt lubatud painderaadiusi,
témbejoudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada
kasitsi (vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste
valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel
allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus tdpsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes kasitsi kaevates
kindlaks nende tapse asukoha ja suuna ning otsustada pealt vGi altpoolt labimineku kasuks. Vajadusel toestada
ristuvad kommunikatsioonid kaevetoéde ajaks. Kaevamistoode kaigus selgunud maa-aluste
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kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi
ulatuses tahistada kaabel markelindiga.

Parast kaevetdode ja kaabelliini paigaldustoode IGppu tuleb kaablikaevis tdita tihendatud pinnasega (pinnase
tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98). Samuti taastada haljastus endisele (vdi maapinna
taastamise joonise olemasolul ettendhtud) kujule.

Parast paigaldustoid tuleb koostada elektripaigaldise teostusjoonised.

KAITSE JA MAANDAMINE

Komplektalajaamale ehitada maanduspaigaldis (resulteeruv maanduspaigaldis) maandustakistusega R<4Q
vastavalt aj paigaldusjoonisele koos potensiaalilihtlustusringidega. KP harukilbile ehitada maanduspaigaldis
R<16Q. Maanduspaigaldise projekteerimisel on arvestatud k/p vdrgu mahtuvusliku maaiihendusvooluga kuni
10A. Ehitada kilpidele maanduspaigaldis maandustakistusega R<100Q). Lubatava puutepinge 0,4kV vdrgus
Uhefaasilisel maathendusel < 50V. Liini I&pus ja raudbetoonmastidel liitumis- ja kaablikilpide Umber ehitada
potentsiaalitasandusring. Kilpide maanduste ehitamisel koos potensiaalitasandusringiga on lubatava puutepinge
vaartus < 50V.

Maanduspaigaldise kontuuri vGib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe
maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jadma minimaalselt kahekordne vertikaalmaandurite komplekti pikkus.
Vertikaalmaandureid ihendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m sigavusele
pinnasesse. Maanduspaigaldised, mis ei asetse kaablikaeviku pdhjas kaitsta pinnases vigastamise eest
kaablikaitselindiga MER 125 ja margistada kaablimarkelindiga. Kaitsejuht ei tohi pinnases kokku puutuda
kilbikestaga ning peab olema maandurini isoleeritud.

Kdesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — p&hiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade
vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) —  toite automaatset valjalllitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussiisteemi valjaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste juhtivate
osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lihisvoolude vaartused tagavad ndutud viljaliilitusaja 5s
jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017/A12:2019 “Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid,
Kaitse elektriloogi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nduetes.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada Elektrilevi juhenditest.

PINNASEKATETE TAASTAMINE

Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas, mis ei ole sobiv ehituskaeviku tagasitditmiseks, utiliseerida vastavalt
kehtivale korrale. Parast ehitustoode |Gpetamist taastada toode kdigus rikutud voi eemaldatud katted.
Demonteeritavate mastide augud tuleb pinnasega taita ja tasandada.

TOoOvOtja vastutab toode teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nGuetele.

TAHISTAMINE JA MARGISTAMINE

Tahistamisel ja margistamisel jargida Elektrilevi OU v8rgustandardi P346 V&rguvara tihistamise ja margistamise
nouetest. Paigaldada kdik ndutavad ohumargistused, numbris ja nimetused. Alajaamades ja kilpides tagada peale
ehitustoodde 16ppu ja hilisemal kdidul tegelikkusele vastavad skeemid ja tahistused.

KAIDUNOUDED

Parast elektrivorgu kasutuselevottu tuleb parast esimest ekspluatatsiooniaastat ldahtuda Ulevaatuste ja
hooldustdéde planeerimisel Elektrilevi OU hoolduskavade koostamise juhenditest ja nduetest.
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TOOD TELIA SIDEEHITSE KAITSEVOONDIS

Telia sideehitiste kaitsevoondis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja
sailimine vastavalt EhS §70 ja §78 nduetele. To0de teostamisel sideehitise kaitsevoondis lahtuda EhS ptk 8 ja ptk
9 esitatud nGuetest, MTM maarusest nr 73 (25.06.2015) ,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevodndis tegutsemise
kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku
juhenditest ja nduetest.

Enne toode algust kohale kutsuda Boftel Eesti jarelevalvetdotaja sideliinirajatiste asukoha mahamarkimiseks
looduses. Sideliinirajatiste tdpne asukoht ja sligavust teha kindlaks kasitsi lahtikaevamise teel ehitustoode
Toovotja poolt. Sideliinirajatiste kaitsetsoonis teostada kaevetoid kasitsi. Ndha ette kdik meetmed olemasolevate
Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende sailivus ehitustoode kaigus, tagada normatiivsed siigavused.
Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nduetega. Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada
ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu (ndit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti,
kasutatakse karprauast toestust, koormarihmasid vms).

Koik sideliinirajatiste kaitseks, kontrolliks ja vajadusel uute torude paigaldamiseks vajalikud t66d teostab ja
vajalikud materjalid hangib To6votja omal kulul. Ehitus- ja kaevetoode kdigus siderajatiste I6hkumisega seotud
kulud (taastamine, kahjunduded) kannab ehitusto6de T66votja.

Peale ehitustoode IGppu sidekanalisatsiooni kaitsevéondis, teostada kanalisatsiooni ldbitavuse kontroll ja
koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste katmist tuleb teostada liinirajatiste dlevaatus ja
koostada kaetud to6de aktid.

Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevoondis juhinduda ehitusseadustiku paragrahv 70 ja 78 nduetest ning
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 madrusest nr 73. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetddd, pinnase
tihendamine ja muud ehitustodd teostatakse viisil, mis tagab side maakaablite, kaablikanalisatsiooni jms
sideehitiste sdilimise ja funktsionaalsuse.

Teostatavate t66de kaigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste
kaitsemeetmete muudatused kooské&lastada enne todde algust Telia sideehitiste jarelevalve to6tajaga. Koik Telia
sideehitiste kaitsmise/séilitamisega seotud kulud kannab t66de teostamisest huvitatud isik.

Projektis esitatud lahendused ja kujad sobivad omavahel selliselt, et nende valjaehitamine ja toimimine ei sega
Uksteist ja vdimaldab teha sideehitiste hooldust ja remonti.

TOOKIRJELDUSED

EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

Kdik ehitus- ja paigaldustood peavad olema tehtud toode kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. T66votja peab
oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kdigi seadmete, materjali, t66jou, transpordi paigalduse jms
maksumusi ning arvestusega, et t66d oleksid tehtud kuni taieliku valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad k&ik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud t66de tegemiseks,
sh t66d, mida ei ole kdesolevas projektis otsesdnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad T66votja poolt tegemisele hea
ehitustava kohaselt. Koikide nimetatud t66de maksumus sisaldub toovétja poolt esitatud pakkumises.
Normatiivides toodud teimid jms kuuluvad t66vottu.

Enne ehitustoode alustamist taotleda vastava ehitusto6é tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja teistelt
ehitustoodega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht jms Tellijaga lle vaadata.

Toovotja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt méaadratud instantsidele esitama omapoolse tddde
organiseerimise ja todkorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid t66de
teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse imberkorraldusi,
valgustust, margistust jne.

Eemaldada vajadusel trassilt vOsa ja liinidele ohtlikud puud. Puude ning v8sa raie tapsustada maaomanikega.
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Ehitustoddel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis voi on ebaselged,
lahendatakse t66 kaigus kooskdlastatult projekti autori ja t66 Tellijaga.

OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE

Ehitustd6dega mdjutatav piirkond peab kogu té6perioodi valtel olema tdhistatud ja vastavalt vajadusele ka
valgustatud nii, et to6de teostamine ei ohustaks piirkonda ldbivate vGi seal toid teostavate inimeste elu ja tervist
ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi tdielikult sGidukite liikluseks on vdimalik ainult vastavalt omavalitsuspiirkonnas
kehtivale korrale.

Too6de teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, Umbersuunamisest ja
endise liiklusolukorra taastamisest (nait. olemasolevate liiklusmarkide eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide
paigaldamine jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama
kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike toopiirkonna tdhistamisest tulenevate
kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sdilimise ning nende puudumisest tekkinud
kahjude hiivitamise eest.

K&ik ehitusplatsil tootavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetes.
Korvaliste isikute juurdepads ehitusplatsile ja to6tsoonidesse peab olema tdkestatud.

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab tdielikult T66votja.

OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE

Koik elektritood peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja normatiividele ja Tellija
volitatud esindaja ndudeid jargides.

TOoOvOtja peab ehitus- ja paigaldustoddel tditma kdiki territooriumi- véi vorguvaldaja ning Tellija poolt volitatud
isiku ettekirjutusi.

Enne t66de alustamist tuleb t6dde teostajal koostoos olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste
asukoht tdpsustada ja tdhistada. ToO0de teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid
noudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus laheduses téotamisel.

Jargida tuleb kdikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

EHITUSTOODE DOKUMENTEERIMINE JA JARELVALVE

Toode tegemisel jalgida ehitustodde head tava, parast toode |Gpetamist peab olema ehitusplats koristatud ja
heakord taastatud. Elektrité6dele voib lubada ainult sellekohast vdljabpet omavat personali. Ehitustodde
dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevétu
protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik voi ettevGte. Kdrvalekalded projektist
kooskdlastatakse Tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. To6de teostamise kohta koostatakse
kaetud toode aktid.

Toode I6petamisel tuleb teostada kdik vajalikud kontrollmd6tmised, mis toestavad t6dde kvaliteetset teostust.
Kontrollmddtmised voib teostada Toovotja vdi moni teine ettevote tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube
ja registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja testid on tehtud ning nende
tulemused vastavad nGuetele. TOOvGtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse té6ohutuse plaan, mis peab
sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute t66tingimuste loomiseks
(vOttes arvesse ka platsil vGi selle Iaheduses toimuvat tegevust, liiklust jm);

- liikluskorraldust.
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Ehitusplatsil paiknevad vidiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija esindajaga;
kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

LIKLUSKORRALDUS EHITUSTOODE AJAL

Teetoode iildised tehnoloogianuanded

Ehitamise ajal juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2015 maarusele nr 90 "Liikluskorralduse néuded
teet6ddel" kohaselt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri
13.07.2018 maarusest nr 43 "Nouded ajutisele liikluskorraldusele". Ajutiste ehitusaegsete limbersditude ja
liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab t66vdtja vastavalt tema poolt valitud ja
teostavate t6dde etappidele. Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne té6de
algust kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Uldiselt peab ehitamise ajal
olema vdhemalt tagatud vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

Koik t66d margitakse valja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet maaratakse ning tooetapid voetakse Tellija esindaja
poolt vastu vastavuses Teetoode tehnilistes kirjeldustes toodule. T66d toimuvad vastavuses Ehitusseadustikus
kehtestatud nduetele.

Liikluskorraldus ehituse ajal

Teetoid tegev juriidiline voi fllsiline isik on kohustatud tditma majandus- ja taristuministri 13.07.2015 maérusele
nr 90 "Liikluskorralduse nduded teetoodel". Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja
taristuministri 13.07.2018 maarusest nr 43 "Nouded ajutisele liikluskorraldusele". Ehitusto6de tegemise ajaks
peab too6votja koostama ehitustédde aegse liikluskorralduse projekti mille koostamisel arvestada kehtivate
normidega, tegelike liiklustingimustega, teede m&6tmetega, teenindavate sGidukite naitajatega, olemasoleva
liikluskorralduse ja liiklussagedusega. Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab t66vétja vastavalt
tema poolt teostatavatele toode etappidele ja see peab vastama eelnimetatud dokumentides toodud nduetele.

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Vastutav spetsialist: Marek Uiboupin Projekteerija: llja Galkin
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